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1. Wstep
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania tyczace sie wykonania i odbio-
ru robot instalacji teletechnicznych rozbudowy i przebudowy budynku Wojewddzkiej Biblioteki
Publicznej oraz rozbudowy zjazdu z ulicy Sciegiennego jako zadanie inwestycyjne w ramach
»Rozbudowy budynku Wojewodzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
— budowa Centrum Digitalizacji oraz Publicznego Dostepu Do Zasobéw Cyfrowych i Multime-
dialnych (Centrum Multimedialne).

Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sklad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z
dokumentéw kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych. Nazwa i lokalizacja in-
westycji zostata podana w tytule dokumentacji.

Zakres robot obj etych Specyfikacj a Techniczn a

Wymagania ujete w specyfikacji technicznej tyczg sie robot przy wykonaniu:
Instalacji sygnalizacji alarmu pozaru SAP.
Instalacji SKD
Instalacji SWIN.
Telewizji dozorowej CCTV IP
Instalacji okablowania strukturalnego.
Instalacji monitorowania parametrow srodowiskowych serwerowni
Instalacji audiowizualnej Centrum Konferencyjnego
Instalacja BMS PlantVisor wentylacji i klimatyzacji

Odpowiedzialno $¢é Wykonawcy robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z do-
kumentacjg projektowsa, specyfikacjg techniczna, poleceniami Zamawiajgcego oraz warunkami
technicznymi. Pozostate og6lne warunki dotyczace robo6t podano w czesci ogélinej specyfikacii.

2. Wymagania dotycz ace wia $ciwo $ci wyrobow budowlanych

Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spet-
nia¢ wymogi techniczne, oraz wymagania odpowiednich norm i posiadaé¢ aprobaty techniczne,
atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane
lub dobrowolnie stosowane przez producentow.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty
Swiadczace, ze wbudowane materialy sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie
z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.



Wymagania szczeg6towe
Trasy kablowe

- koryta metalowych perforowanych wys.60mm i szer 200, 150, 100, 50mm
- kanaly podtogowe trzytorowe wys. 48mm o szer. 240mm i 340mm

- kanaly wyposazone w tuki, kolana, tréjniki i redukcje

- kanaly wyposazone w pokrywy

- trasy pionowe z kanatéw PCV150x65 z przegrodami

Instalacja sygnalizacji alarmu po  Zzaru SAP

- instalacja ma by¢ rozbudows istniejgcego systemu BMZ Integral SCHRACK Seconet
- urzadzenia muszg by¢ kompatybilne z istniejacym w budynku systemem SAP
- urzadzenia muszg posiadac aktualne certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia

Instalacja oddymiania

- centrala systemu musi sterowaé sitownikami elektrycznymi 24V DC

- centrala musi by¢ wysterowywana z systemu SAP

- centrala systemu musi by¢ dwugrupowa 2x4A

- przyciski oddymiania muszg posiada¢ sygnalizacje standéw pracy systemu

- urzadzenia muszg posiadac aktualne certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia

Instalacja SWIN

- urzadzenia muszg by¢ kompatybilne z istniejacym w budynku systemem GALAXY520
- elementy systemu musza spetnia¢ wymogi klasy Grade 3
- czujniki dualne (PIR, mikrofala) i zbicia szkta z funkcjg antymaskingu

Instalacja SKD

- urzadzenia muszg by¢ kompatybilne z istniejgcym w budynku systemem SKD opartym o
sterowniki SD560 UNICARD

- kontrolery przejscia musza byé w wersji LAN

- czytniki kart muszg pracowa¢ w standardzie MIFARE

- nowe oprogramowanie administrujgce musi by¢ kompatybilne z istniejacymi sterowni-
kami i kartami

- nowe karty musza wspotpracowac z istniejgcymi czytnikami i sterownikami

Instalacja CCTV IP

Kamery zewnetrzne

» kamera IP, kompaktowa, dzier/noc (filtr IR), 3.0 Mpx, CMOS 1/2.8", maks. rozdzielczos¢
2048x1536 do 15kl/s lub do 30Kl/s dla 1920x1080, 0.02Ix (F1.2), funkcje: AES, WDR,
obiektyw C/CS, cztery niezalezne strumienie, ROI, kompresja H.264 lub/i M-JPEG,
sprzetowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, zasilanie
PoE lub 12VDC,

e obiektyw 1/3", f=2.4-6mm, F1.2-C, kat widzenia: 105,8%46° mocowanie CS,

e obudowa zewnetrzna do kamery, IP66, di. min. 416mm, ostona przeciwstoneczna,
grzatka, 230VAC, uchwyt z przepustem kablowym w komplecie,




« zasilacz 230VAC do montazu w obudowie CCTV, wyjscie dla kamery 12VDC/1,5A, za-
bezpieczenie przeciwzwarciowe i przecigzeniowe,

» ogranicznik przepie¢ w sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s po kablu STP lub UTP, dwa
ztgcza RJ-45 (1 wej./1 wyj.), obudowa metalowa.

Kamery wewnetrzne

» kamera IP koputkowa z o$wietlaczem IR, dzier/noc (filtr IR), 3.0 Mpx, CMOS 1/3", maks.
rozdzielczos¢ 2048 x 1536 pikseli, do 20 kl/s dla 2048 x 1536 lub do 30 kl/s dla 1920 x
1080, 0.005Ix (F1.2, DSS), OIx (IR wt.), funkcje: AES; obiektyw F1.2, f=3.3~12mm, wej-
Scie/wyjscie audio, trzy niezalezne strumienie, kompresja H.264 lub/i M-JPEG, sprze-
towa detekcja ruchu, zapis alarmowy karcie MicroSD, serwerze FTP, NAS, strefy pry-
watnosci, srednica obudowy 130mm, zasilanie PoE lub 12VDC,

« kamera IP koputkowa wandaloodporna z oswietlaczem IR w obudowie IP66, dzien/noc
(filtr IR), 3.0 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczos¢ 2048 x 1536 pikseli, do 20 kl/s dla
2048 x 1536 lub do 30 kl/s dla 1920 x 1080, 0.005Ix (F1.2, DSS), OIx (IR wt.), funkcje:
AES; obiektyw F1.2, f=3.3~12mm, wejscie/wyjscie audio, trzy niezalezne strumienie,
kompresja H.264 lub/i M-JPEG, sprzetowa detekcja ruchu, zapis alarmowy karcie
MicroSD, serwerze FTP, NAS, strefy prywatnosci, srednica obudowy 130mm, zasilanie
PoOE lub 12VDC,

« Kamera koputkowa dzien/noc (filtr IR) z obiektywem ,rybie oko”, 5.0 Mpx, CMOS 1/2.5",
maks. rozdzielczos¢ 5 Mpx 2592x1944, do 10kl/s dla 2592x1944, do 15kl/s dla
2048x1536 lub do 30kl/s dla 1920x1080; 0.02Ix (F1.2, DSS), 0Ix (IR.wh), funkcje: AES,
WDR; obiektyw f=1.05mm (F2.8), cztery niezalezne strumienie, kompresja H.264 lub/i
M-JPEG, sprzetowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP,
$rednica obudowy 14,9cm; zasilanie: PoE, 12VDC, 24VAC.

Serwer

« rejestrator sieciowy, do 75 kanatow wideo i audio, predkos¢ nagrywania do 2250 Kl/s,
predkos¢ wyswietlania do 2250 kl/s, do trzech monitoréw jednocze$nie, 4 wbudowane
dyski twarde 3TB do rejestracji, mozliwos¢ wspotpracy z zewnetrznymi macierzami
dyskowymi, instalacja w szafie RACK (obudowa 19" 4U),

e 2-portowy przetgcznik KVM USB HDMI, ze zdalnym przetgcznikiem portow

Klient
» stacja kliencka, do 120 kanatow wideo i audio, predkos¢ wyswietlania do 2250 kl/s, do 6
monitoréw.

Rejestrator
* rejestrator cyfrowy quadrupleks, 16 kanatowy, do 400 kl/sek (720x576) lub do 400 kl/sek

(960x576), wsparcie dla kamer 700TVL (960H), wySwietlanie ,na zywo”, wyjscia moni-
torowe: gtbwne BNC, VGA, HDMI, audio (4 wej./1 wyj.), alarmy (16 wej./1 wyj.), bez
dysku (maks. 2 dyski).

Switch
e 24 portéw 100/1000Mbps + 4 porty combo 100/1000Mbps (RJ45/SFP), Power over Et-
hernet (802.at), VLAN, QoS, IGMP snooping, GVRP, zarzadzanie pasmem, agregacja
pot., RSTP, Radius, SSH, SSL, MAC filtering, DHCP, SNMPV3.

Monitory
* monitor 17", 4:3, kolor czarny, Analog / DVI / BNC / HDMI / gtosniki / LED, praca 24/7

(montaz w nowoprojektowanej szafie CCTV),

« monitor 21,5", format 16:9, 1920 x 1080, 1 x VGA 1 x HDMI, funkcja zapobiegajaca ,wy-
palaniu” statycznego obrazu na matrycy, przystosowany do pracy ciagtej (24/7) (montaz
w trzech punktach podgladu czesciowego),

* monitor 24",



Oprogramowanie

Kompatybilno$¢
Oprogramowanie powinno by¢ kompatybilne z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7,
Windows 8 (32- i 64-bit).

Licencja

powinna zapewnia¢ mozliwosc¢ rejestracji i podgladu z wyspecyfikowanej liczby kamer 1P
oraz umozliwia¢ stworzenie wymaganej liczby stanowisk nadzoru,

powinna umozliwiaé rozbudowe systemu o kolejne kamery i/lub stanowiska nadzoru w
ramach technicznych mozliwosci systemu,

Oprogramowanie zarzgdzajgce powinno spetniac ponizsze wymagania:

posiadaé intuicyjny interfejs graficzny uzytkownika obstugiwany za pomoca myszki PC,
klawiatury PC i dedykowanej klawiatury z dzojstikiem,

mozliwo$¢ stworzenia systemu w strukturze rozproszonej serwer-klient,

mozliwos¢ podgladu obrazu z kamer IP, serweréw wideo IP oraz rejestratorow wideo
kamer analogowych,

mozliwo$¢ nagrywania strumieni wideo z kamer IP i serwerow wideo IP oraz strumieni
wideo z rejestratorow wideo kamer analogowych,

mozliwos¢ odtwarzania nagranych strumieni,

mozliwos¢ kopiowania nagran w celu ich odtworzenia poza stacjg, na ktorej zostaly
utworzone.

mozliwo$¢ automatycznego reagowania na zdarzenia oraz przechwytywania, przecho-
wywania i przeszukiwania informac;ji (logdéw) o zdarzeniach zaistniatych w systemie,
mozliwos¢ dostosowania ustawieh programu do potrzeb konkretnego systemu w zakre-
sie ustawieh nagrywania, wyswietlania, uprawnien uzytkownikéw itp.,

mozliwo$¢ integracji z systemem alarmowym,

mozliwo$¢ automatycznego wyszukiwania kompatybilnych urzadzen,

mozliwos¢ zdalnego dostepu,

mozliwo$¢ uruchomienia oprogramowania jako ustugi systemowej.

Struktura rozproszona serwer-klient

Oprogramowanie powinno posiada¢ mozliwosé rozdzielenia funkcji nagrywania i pod-
gladu strumieni. Do realizacji tych funkcji stuzg dwa odrebne moduly (klient i serwer)
wybierane w momencie instalacji oprogramowania na danej stacji roboczej,

mozliwos¢ instalacji na jednej stacji roboczej obu modutéw jednoczesnie, tzn. realizacji

funkciji serwer i klient na jednej stacji roboczej,

oprogramowanie pracujgce w trybie serwer powinno:

a. umozliwia¢ rejestracje nieograniczonej programowo liczby strumieni. Ograniczenie
moze wynika¢ jedynie z wydajnosci sprzetu i technologii zastosowanych w danej
stacji roboczej i catym systemie,

b. umozliwia¢ rejestracje strumieni z innych stacji serwerowych (funkcja bezpieczen-
stwa - redundancja i rozproszenie zapisu),

c. umozliwia¢ definiowanie, ktére strumienie bedg serwowane do poszczegdlnych stacji
klienckich (operatoréw),

d. umozliwia¢ definiowanie limitow ilosci serwowanych strumieni i priorytetéw uzytkow-
nikdw odbierajacych strumienie w ramach tych limitéw.

oprogramowanie pracujgce w trybie klient powinno:

a. umozliwia¢ podglad nieograniczonej programowo liczby strumieni. Ograniczenie mo-
ze wynikaé jedynie z wydajnosci sprzetu i technologii zastosowanych w danej stacji
roboczej i caltym systemie,



b. umozliwia¢ podglad z nieograniczonej programowo liczby stacji serwerowych. Ogra-
niczenie moze wynika¢ jedynie z wydajnosci sprzetu i technologii zastosowanych w
danej stacji roboczej i calym systemie,

c. umozliwia¢ reczne uruchomienie zapisu na stacji serwerowej (tzw. tryb napadowy)
niezaleznie od trybu wynikajgcego z harmonogramu.

Podglgd obrazu z kamer IP, serwerdw IP i stacji serwerowych

» Oprogramowanie powinno pozwala¢ na wyswietlanie obrazéw transmitowanych ,na zy-
wo” z nastepujacych typow urzadzen: kamer IP, serweréw wideo, rejestratoréw wideo
oraz strumieni serwowanych przez stacje serwerowe-rejestrujgce (w szczegdlnym
przypadku rejestracja i wySwietlanie moze odbywac¢ sie na tej samej stacji roboczej),

e oprogramowanie powinno umozliwia¢ podglad strumieni:

a. W formacie MJIPEG, MPEG4 i H.264,

b. W rozdzielczosci od 360x288 (CIF) do 2592x1944 (5M) ,

c. Z predkoscig odswiezania od 1 do 30 Kl/s.

« podglad obrazéw powinien odbywaé sie w dedykowanych oknach wideo 0 naste-
pujacych mozliwosciach:

a. przynajmniej cztery niezalezne okna wideo z mozliwoscig wyswietlania obrazu ,na
zywo” i odtwarzanego,

b. mozliwosé wyswietlania obrazoéw w podziale 1x1; 1x2; 2x1; 2x2; 3x1; 3x2; 3x3; 3x4;
4x1; 4x2; 4x3; 4x4; 5x3; 5x4; 5x5; 6x4; 6x6; 7x4; 1+3; 1+5; 1+7; 1+8; 1+9; 1+12;
1+16; 1+1+2; 1+2+2; 1+1+4; 1+2+4 (dwa rodzaje); 1+4+4 (dwa rodzaje); 2+8; 4+9;
4+2+4,

c. mozliwos¢ dodawania i zapisywania nieograniczonej ilosci widokéw —podziatow
uzytkownika,

d. mozliwos¢ sekwencyjnego przetgczania widoku pomiedzy kolejnymi strumieniami z
regulowanym czasem przefgczania,

e. wybodr kamer wyswietlanych moze odbywac¢ sie metodg ,przeciggania” z listy do-
stepnych urzgdzen jak rowniez z poziomu mapy obiektu,

f.  mozliwos¢ przypisania danego kanatu wideo do okienka na ekranie

g. adaptacyjna zmiana wyswietlanego strumienia wideo z kamery w zaleznosci od ilo-
$ci obrazéw w podziale,

h. przechwycenie i zapisanie klatki obrazu wideo do pliku graficznego w formacie BMP,
JPG i PNG,

i. cyfrowe przyblizenie obrazu wideo.

Rejestracja strumieni

Oprogramowanie powinno pozwala¢ na zapis strumieni wideo wysytanych z
kamer IP, serwerdéw wideo IP i innych stacji serwerowych. Wymagana jest co najmniej hastepu-
jaca funkcjonalno$é¢:

e oprogramowanie powinno umozliwia¢ nagrywanie strumieni:
a. W formacie MJPEG, MPEG4 i H.264,
b. Od rozdzielczosci 360x288 (CIF) do 2592x1944 (5M) ,
c. Z predkoscig od 1 do 30 kli/s,
d. W trybie nagrywania petnych strumieni lub tylko klatek bazowych.
e kazdemu strumieniowi mozna przydzieli¢ odrebng przestrzen na dysku (dyskach) tzn.
cykl nadpisywania moze by¢ r6zny dla poszczegdéinych strumieni,
» oprogramowanie powinno umozliwia¢ nagrywanie zarowno na dyskach lokalnych wbu-
dowanych jak i sieciowych z wykorzystaniem protokotu iSCS,
e oprogramowanie powinno umozliwia¢ zdefiniowanie harmonogramu nagrywania:
a. Z wyrdéznieniem trybéw: nagrywanie ciaggte, nagrywanie po detekcji ruchu, nagrywa-
nie po wystapieniu alarmu na wejsciu alarmowym, zwiekszenie ilosci klatek po wy-
stgpieniu zdarzenia,



b. Odrebny harmonogram dla kazdego strumienia wideo,

c. Odrebne ustawienia dla kazdego dnia tygodnia,

d. Odrebne ustawienia dla $wiat i innych zdefiniowanych dni szczegoélnych,
e. Dokladnos¢ ustawienia harmonogramu nie mniejsza niz 15min.

¢ nagrywanie prealarmowe do 30 sekund sprzed zdarzenia,

e nagrywanie po zdarzeniu do 10 minut,

» oprogramowanie powinno posiada¢ funkcje szacowania czasu nagrywania przy zada-
nych parametrach zapisu,

e oprogramowanie powinno umozliwia¢ szybkie podejrzenie czasowego zakresu nagran
znajdujacych sie na dysku bez koniecznosci rozpoczecia odtwarzania nagran,

* oprogramowanie powinno umozliwia¢ zapis strumieni pobieranych z rejestratorow i
urzadzen IP w trybie tzw. nagrywania napadowego z mozliwosciag zdefinio-
wania czasu trwania tego nagrywania. W zaleznosci od typu modutu nagrywanie to be-
dzie zrealizowane na danej stacji roboczej lub stacji serwerowej, z ktérg aktualnie na-
wigzane jest potgczenie.

Odtwarzanie nagranych strumieni

» Oprogramowanie zainstalowane w trybie klient powinno umozliwiaé odtwarzanie do 16
strumieni jednocze$nie z mozliwoscig zmiany podzialdw w widoku bez wychodzenia z
trybu odtwarzania,

» oprogramowanie w zaleznosci od modutu (serwer, klient) powinno umozliwia¢ odtwarza-
nie nagran zapisanych lokalnie lub zdalnie na innych stacjach roboczych z zainstalowa-
nym kompatybilnym oprogramowaniem pracujagcym w charakterze serweréw nagrywa-
jacych lub rejestratorach kamer analogowych.

Kopiowanie nagran

Oprogramowanie powinno umozliwia¢ kopiowanie nagrah w celu ich pdzniejszego od-
twarzania poza stacja, na ktérej zostaty utworzone. Wymagana jest co najmniej nastepujaca
funkcjonalnosé:

« kopiowanie nieograniczonej programowo liczby strumieni z wybranego przedziatu cza-
sowego,

» kopiowanie poszczegoélnych strumieni do formatu avi (wraz z dzwiekiem jesli byt reje-
strowany),

« kopiowanie poszczegoélnych strumieni do formatu wlkasnego programu umozliwiajgcego
otwarcie aplikacjg do odtwarzania pracujagcag niezaleznie od oprogramowania zarzadza-
jacego,

« mozliwo$¢ wskazania dowolnego zakresu nagran do skopiowania,

* mozliwos¢ ograniczenia rozmiaru plikdw-kopii,

* mozliwos¢ zdefiniowania folderu docelowego do skopiowania.

Zdarzenia systemowe

Oprogramowanie powinno zapewniaé¢ szerokie mozliwosci automatyzacji reakcji syste-
mu w przypadku wystapienia zdarzen oraz zarzadzania informacjami 0 zdarzeniach
zaistniatych w systemie. Wymagana jest co najmniej nastepujaca funkcjonalnosé:

« mozliwos¢ definiowania nieograniczonej programowo ilosci scenariuszy automatycznych
reakcji systemu na zdarzenia z mozliwoscig zdefiniowania, ktére zdarzenia wywotuja
reakcje oraz wybrania dowolnej kombinacji reakcji sposréd nastepujacych:

a. Wyswietlenie statycznego obrazu z kamery powigzanej i/lub: wystania go w postaci
pliku JPEG na serwer FTP, wystania w e-mail pod wskazany adres, zapisania na
dysku lokalnym,

b. Przetgczenia widoku w oknie wySwietlania na widok z kamery powigzanej



o

Utworzenie alarmowego pliku avi i/lub: zapisanie go na dysku lokalnym, wystanie e-

mailem, wystanie na serwer FTP,

zatgczenie wyjscia alarmowego dowolnego urzadzenia z listy zdefiniowanych,

Woystania wiadomosci tekstowej w formie e-maila,

Wystania wiadomosci tekstowej sms (wymagany modem GSM),

zamkniecia aplikacji (natychmiastowego i op6znionego),

wys$wietlenia okna z komunikatem dla operatora.

e przechwytywanie, zapisywanie oraz wy$wietlanie informacji (logéw) pochodzacych z
urzadzen IP (kamer i serwerdw) jak réwniez pochodzacych od samej aplikacji lub infor-
mujacych o stanie platformy komputerowej, na ktérej zainstalowana jest aplikacja,

» oprogramowanie powinno umozliwia¢ zdefiniowanie harmonogramu zdarzen systemo-
wych:

a. odrebny harmonogram dla kazdego scenariusza zdarzen,

b. odrebne ustawienia dla kazdego dnia tygodnia,

C. odrebne ustawienia dla swiat i innych zdefiniowanych dni szczegoélnych,
d. doktadnos¢ ustawienia harmonogramu nie mniejsza niz 15min.

» wysSwietlanie zdarzen na biezgco w specjalnie przeznaczonym do tego oknie programu,

e zapisywanie logow do bazy,

e przeszukiwanie listy logéw zapisanych w bazie z mozliwoscia:

a. filtrowania wynikdw z uzyciem zakresu czasu, rodzaju zdarzenia, urzadzenia z kt6-
rego pochodzi, zalogowanego uzytkownika
b. zapisywania wynikow wyszukiwania do plikow tekstowych
c. dokonania potwierdzenia przeczytania logu z zapisaniem do bazy faktu potwierdze-
nia,
d. szybkiego przejscia bezposrednio z listy wynikéw do wideo (na zywo lub nagrania)
powigzanego z danym zdarzeniem.

se oo

Konfiguracja funkcji programu

Oprogramowanie powinno zapewnia¢ szerokie mozliwosci konfiguracji dostepnych funk-
cji i ich dziatania, w tym przynajmniej nastepujace:

« konfiguracja kont uzytkownikow. Wymagana jest co najmniej nastepujaca funkcjonal-

nos¢:

a. tworzenie nieograniczonej programowo liczby grup uzytkownikéw z mozli-
woscig nadania odrebnych uprawnien kazdej z grup,

b. tworzenie nieograniczonej programowo liczby kont uzytkownikow w ramach

kazdej grupy, zabezpieczonych odrebnymi hastami,

c. tworzenie nieograniczonej programowo liczby kont uzytkownikéw domenowych,

d. mozliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikéw (w szczegdlnosci do kazdego
konta uzytkownika) uktadu (widoku) paneli programu,

e. mozliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikéw (w szczegdlnosci do kazdego
konta uzytkownika) dostepnych urzadzeh IP (kamer i serwerdw) sposrod wszystkich
zdefiniowanych,

f.  mozliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikow (w szczegolnosci do kazdego
konta uzytkownika) uprawnien do uzywania poszczeg6lnych modutow (paneli) pro-
gramu,

g. mozliwosé przypisania do kazdej grupy uzytkownikéw (w szczegolnosci do kazdego
konta uzytkownika) uprawnieh do otrzymywania informacji (logéw) systemowych o
zdarzeniach pochodzacych od samej aplikacji jak i urzadzen,

h. mozliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikOw nieograniczonej programowo
liczby masek prywatno$ci definiowanych dla kazdego strumienia wideo,

i. mozliwosé przypisania do kazdej grupy uzytkownikéw uprawnieh do cyfrowego zbli-
zenia obrazu, definiowanych dla kazdego strumienia wideo,

j- mozliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikow maksymalnej predkosci ko-
piowania strumieni do formatu avi,



k. mozliwosé przypisania do kazdej grupy uzytkownikow okresu z jakiego dostepne be-
da nagrania w trybie odtwarzania.

» zdefiniowanie konta uzytkownika, na ktére nastapi automatyczne zalogowanie po uru-
chomieniu aplikacji.

« zdefiniowanie parametréw serwera uzywanego do przesylania wiadomosci  e-mail po
wystapieniu zdarzenia. Wspierana obstuga uwierzytelniania.

» zdefiniowanie parametrow serwera FTP uzywanego do przesylania obrazéw z kamer
po wystapieniu zdarzenia. Mozliwos¢ zdefiniowania roznych katalogéw docelowych dla
réznych zdarzen.

« zdefiniowanie maksymalnej liczby transmitowanych strumieni do stacji klienckich.

» zdefiniowanie listy adresow IP, ktére majg dostep do serwera oraz listy adresow, ktorym
blokowany jest dostep do serwera.

e utworzenie kopii zapasowej konfiguraciji, jej eksport i import z pliku.

Integracja z innymi systemami

Oprogramowanie powinno zapewnia¢ integracje z innymi systemami w zakresie nie
mniejszym niz ponizsza funkcjonalnos$¢:

« mozliwos¢ integracji stacji roboczej z modemem wysytajacym wiadomosci tekstowe
SMS. Wysytanie wiadomosci po wystgpieniu okreslonego zdarzenia zdefiniowane w
ustawieniach programu,

« mozliwos¢ integracji stacji roboczej z systemem alarmowym,

« mozliwos¢ integracji z innymi systemami poprzez wykorzystanie wejsé/wyjsé alarmo-
wych w kamerach i serwerach wideo. Wymagana co najmniej nastepujgca funkcjonal-
nosé:

a. podglad aktualnego stanu poszczegoélnych wejsé/wyjs¢ urzadzen w formie ikon statu-
su,
b. mozliwos¢ zmiany stanu wyj$¢ przez operatora.

Sie¢ strukturalna

- sie¢ strukturalna miedziana ma zapewni¢ warstwe fizyczng (okablowanie, gniazda, pa-
nele krosowe, kable krosowe) o parametrach klasy E, (kategorii 65) wg standardow:
ISO/IEC 11801:2002, oraz ANSI/EIA/TIA-568-B.2-10

- okablowanie strukturalne w oparciu o kabel U/UTP Kat.64

- wybrane przebiegi wykona¢ kablem F/FTP kat.7

- panele krosowe i gniazda wykona¢ zgodnie z parametrami klasy En/ kategorii 65 UTP z
rozszyciem kabli w jednej z dwéch sekwencji T568A lub T568B,

- system okablowania $wiattowodowego ma posiada¢ wydajnos¢ klasy OF 300 wg. EN
50173-1:2011

- okablowanie $wiattowodowe wykonaé w oparciu o kabel OM3 12x50/125um, LSZH oraz
OM3 6x50/125um, LSZH

- panele krosowe i gniada abonenckie wykona¢ w oparciu o interfejs SC duplex w konfigu-
racji wtyk-adapter
UWAGA!
1.Przebiegi w pom. digitalizacji AV ( S1/7/2,3, S1/7/4,5, S1/7/6,7, S1/7/8,9) i Redakcji
Biblioteki Cyfrowej (S1/7/14,15i S1/7/16,17) wykona¢ skretka FTP kat.7
2. Puszki podtogowe wraz z kanatem w pom. Pracowni Digitalizacji przesung¢ do okien.
3. Wymagana gwarancja na okablowanie 25 lat.
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Urzgdzenia aktywne
UWAGA!
Wszystkie przetgczniki warstwy 3

Przelacznik sieciowy swiattowodowy
- 24 porty state 1000/10000 SFP+
- 1 port szeregowy konsoli RJ-45
- 1 port RJ-45 do zarzgdzania pozapasmowego;
- 1 GB SDRAM, rozmiar bufora pakietéw: 6 MB, 512 MB Flash
- Opdznienia: 2,02 us (Cut Through) 2,02 us, (Store and Forward) (64-bajtowe pakiety)
- Przepustowos¢ 358 BTU/h (377,69 kJd/h)
- Przepustowos$¢ rutowania/przetaczania 481 BTU/h (507,46 kJ/h)
- Funkcje zarzadzania IMC — Intelligent Management Center, interfejs wiersza polecen
(CLI) Przegladarka internetowa, SNMP Manager, Telnet, HTTPS, RMON1, FTP

Przelacznik szkieletowy 10Gb

- 48 stalych portow 1000/10000 SFP+

- 4 porty QSFP+ 40GbE

- Pamiec i procesor 512 MB Flash; pojemno$¢ bufora pakietow: 9 MB; 2 GB SDRAM

- OpOznienie 10 Gb/s: < 1,5 us

- Przepustowo$é¢ 952 min p/s

- Przepustowosc¢ rutowania/przetaczania 1280 Gb/s

- Funkcje zarzadzania: IMC — Intelligent Management Center, interfejs wiersza polecen
(CLI), zarzadzanie pozapasmowe (port szeregowy RS-232C), SNMP Manager, Telnet,
interfejs terminala (port szeregowy RS-232C), interfejs modemu IEEE 802,3 Ethernet
MIB, Ethernet Interface MIB

Urzadzenie nadawczo-odbiorcze

- Transceiver Small Form Factor (SFP) Pluggable Gigabit 1000Base-T, ktéry zapewnia
lacznos¢ Gigabit z peinym dupleksem do 100 m przez kabel Cat-5+

Przetacznik sieciowy 1Gb

- 48 portow RJ-45 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkosci

- 2 state porty Gigabit Ethernet SFP

- Pamie¢ i procesor ARM9E 800 MHz; 128 MB Flash; pojemno$¢ bufora pakietow: 3 MB
dynamicznie alokowanej pamieci; 256 MB DDR3 DIMM

- Opdznienie 100 Mb: < 7,4 ps

- OpOznienie 1000 Mb: < 2,3 us

- Przepustowo$é¢ do 77,3 min pakietow/s

- Pojemnosé przetgczania 104 Gb/s

- Mozliwosci tgczenia kaskadowego: Platforma wirtualna, 16 przetacznikéw

- Funkcje zarzadzania: IMC — Centrum inteligentnego zarzadzania, interfejs wiersza po-
leceh (CLI), przegladarka internetowa, menu konfiguracyjne, zarzadzanie pozapasmowe
(port szeregowy RS-232C lub Micro USB), IEEE 802.3 Ethernet MIB, Repeater MIB, Et-
hernet Interface MIB
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urzadzenie do zabezpieczenia ruchu siecioweqo

- czterdziesci dwa porty GE

- przepustowos¢ zapory sieciowej do 2,5 Gbps

- wbudowany kontroler bezprzewodowy, zintegrowane przetgczanie, lokalne logowanie
zdarzen oraz egzekwowane zasad bezpieczenstwa dla urzgdzen koncowych

- system operacyjny FortiOS 5,

- procesor FortiASIC NPLite

- Wbudowana pamie¢ masowa dla lokalnego logowania, archiwizacji oraz optymalizaciji
WAN

UWAGA!

- 3-letnia licencja

urzgdzenie do analizowania ruchu sieciowego
- cztery porty GbE
- ilos¢ dziennych sesji — 18M
- llos¢ logowan - 5GB/dzien
- Pojemnos¢ — 1TB
UWAGA!
- 3-letnia licencja

Instalacja audiowizualna Centrum Konferencyjnego

- projektory mocowane do stropu na uchwytach

- ekrany muszg mie¢ mozliwo$¢ montazu w stropie podwieszonym i by¢ sterowane elek-
trycznie

- system audio w technice 100V

- mikrofony bezprzewodowe z mozliwoscig wyboru kanatu transmisji

- instalacja wyposazona w matryce audio

- instalacja wyposazona w gtosniki sufitowe

Instalacja BMS systeméw wentylacji i klimatyzacji

System BMS jest rozbudowg systemu istniejacego PlantVisor. W celu komunikacji nowych

central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nalezy:

1. W istniejagcym pomieszczeniu stacji BMS zamontowaé obudowe natynkowag 1x12 modu-
lbw. W obudowie zainstalowac¢ konwerter RS-232/ 4xRS-485 oraz zasilacz 24VDC 10W
stabilizowany.

2. Z konwertera wyprowadzi¢ dwie magistrale komunikacyjne MODBUS RTU przewodem
XTKMXpw 2x2x0,8 do central wentylacyjnych i jednostek zewnetrznych klimatyzacji na
dachu.

3. Magistrale pierwsza podtaczy¢ do sterownikdéw w szafach automatyki central typu VS
uktadow N1IW1, N2W2, N3W3, N4W4, N5SW5 i N6. Sterowniki z opcjg portu MODBUS
RTU.

4. Magistrale druga poditaczy¢ do do jednostek zewnetrznych klimtyzacji typu PUHY i PU-
MY (' magistrala M-NET) poprzez konwerter Coolgate M.

5. Wymieni¢ sterowniki w centralach istniejacych na obecnie instalowane.

6. Opracowac programowo zmienne wydane przez poszczegolne urzadzenia.

12



W skiad funkcji programu PlantVisor wchodzi:

escentralizowane zarzadzanie za pomoca komputera parametrami regulacji lad chtod
niczych, komor chtodniczych, zespotow sprezarkowych, chilleréw, klimatyzatoréw i na-
wilzaczy w zakresie ich przegladania i modyfikacji;

* planowanie przeprowadzenia poszczegolnych dziatah w przypadku wystgpienia sy
gnatéw alarmowych, zgodnie z zaprogramowanymi zakresami czasowymi;

* rejestrowanie wartosci temperatury, wilgotnosci i ci$nienia, oraz sygnatow alarmo-
wych, dla ich pézniejszego przegladu lub wydruku;

 adaptacja systemow modernizujgcych, wykorzystujgcych nowe urzadzenia

Instalacja bramek RFID

Od bramek RFID ( anten) prowadzi¢ skretke UTP kat.6 w rejon dedykowanych PEL w kory-
tarzu i gléwnej obstugi wypozyczalni

Zestawienia materiatow

gtéwne trasy kablowe
L.p. Nazwa llos¢ | Obmiar
1. |kanat podtogowy trojtorowy szer.340/48 75 m
2. |kanat podtogowy tréjtorowy szer.240/48 117 m
3. | mocowani kanatu 192 m
4. |pokrywa kanatu 340 75 m
5. | pokrywa kanatu240 117 m
6. |kolano kanatu 340 z pokrywa 5 szt
7. |kolano kanatu 240 z pokrywa 3 szt
8. [trojnik kanatu 340 z pokrywa 11 szt
9. |trojnik kanatu 240 z pokrywa 2 szt
10. |redukcja kanatu 340/240 z pokrywa 3 szt
11. [tuk kanatu trzytorowego z pokrywa 12 szt
12. | koryto metalowe perforowane 200h60 85 m
13. | koryto metalowe perforowane 150h60 35 m
14. | koryto metalowe perforowane 100h60 75 m
15. | koryto metalowe perforowane 50h50 110 m
16. | mocowanie koryta 305 | kpl
17. | Kanat PCV 150x65 15 m
INSTALACJA SAP
L.p. Nazwa llos¢ | Obmiar
1. |panel wyniesiony z drukarkg B5-MMI-CPP 1 szt
2. | czujka wielodetektorowa CUBUS MTD 533X | 66 szt
3. | gniazdo czujki USB 501-1 66 szt
4. |wskaznik zadziatania BX-UPI 11 szt
5. |obudowa wskaznika zadziatania PIG 11 szt
6. | modut wejscia / wyjscia BX-OI3 19 szt
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7. | obudowa modutu GEH MOD P66 19 szt
8. |element sterujgcy 4 wyjscia BX-REL4 3 szt
9 obudowa modutu sterujacego GEH MOD2 3
- | 1P66 szt
10. | przycisk ROP MCP545X-1R-PL 8 szt
11. | puszka pozarowa 15 szt
sygnalizator akustyczn tlowy BX-SOL-R
12. c)z/grwony YERnY PO 3 szt
sygnalizator zewnetrzny optyczno akustycz-
13, nillgAS367 eizny opty y 1 | szt
14. za_silacz urzadzen p.poz. 5A z akumulatora- > szt
mi 2x12V/17Ah wraz z obudowa
15. | kabel HDGs 2x1mm?2 60 m
16. | kabel HDGs 2x1,5mm?2 130 m
17. | kabel NKGs 2x1,5mm?2 405 m
18. | przewod YnTKSYekw 1x2x0,8mm 870 m
19. | przewod HTKSHekw 1x2x0,8mm 730 m
o0, |TUrY winidurowe fi 18 z kompletem uchwytéw 1600 m
i zZlaczek
INSTALACJA ODDYMIANIA
L.p. Nazwa llos¢ | Obmiar
1 centrala oddymiania 8A, 2x4A (jedna linia, 1 Kol
" | dwie grupy) Pl
2. | czujnik deszcz wiatr z okablowaniem 1 kpl.
przycisk oddymiania z sygnalizacjg zadziala-
3. nia, usterki i zasilania 2 szt
4. | przycisk przewietrzania z kluczem 1 szt
5. |puszka pozarowa 4 szt
6. sitownik drzwi napowietrz_ajqcych Z komple- 2 szt
tem mocowanh 24V certyfikowany
7. |kabel HDGs 3x1,5mm2 35 m
8. | kabel HDGs 3x2,5mm?2 90 m
9. |przewdd YnTKSYekw 5x2x0,8mm 25 m
10. | przewod YDYpzo 3x1,5mm2 15 m
INSTALACJA SWIN
L.p. Nazwa llos¢ | Obmiar
1. |koncentrator PSU RIO z obudowag P026 3 szt
2. |koncentrator RIO A158 4 szt
3. |obudowa nt. do RIO OBC 2 2 szt
4. |akumulator AKU7Ah/12V 3 szt
5. |klawiatura MK7 CP037 5 szt
6. | Obudowa klawiatury ObKz 5 szt
7 Sygnalizator zewnetrzny optyczno - aku- 1 t
" | styczny ze zrédiem zasilania sz
8. Sygnalizator wewnetrzny akustyczny Grade 1 szt

3
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9. | Czujnik dualny PIR+MF AM Grade 3 24 szt
10. | Uchwyt do czujnika dualnego 24 szt
11. | Czujnki zbicia szkta AM Grade 3 13 szt
12. | Kontaktron powierzchniowy Grade 3 5 szt
13. | przewod YTKSY 3x2x0,5 2800 m
14. | przewod YTKSY 5x2x0,5 200 m
15. | przewodd YDY 3x1,5 mm2 zo 200 m
16. | przewod magistralny CAB4/WH/75 400 m
17, |ury winidurowe fi 22 z kompletem uchwytow 630 m
| zlgczek
INSTALACJA KD
L.p. Nazwa llos¢ | Obmiar
SD-660D/LAN Sterownik w metalowej obu-
1. |dowie obstugujacy 2 czytniki z komunikacjgz | 5 szt
PC, interfejs TCP/IP
SD-560v3/LAN Sterownik w metalowej obu-
2. | dowie obstugujacy 1 czytnik z komunikacja z | 4 szt
PC, interfejs TCP/IP
Zasilacz 12V DC 2,5A Zasilacz 12V stabili-
3. |zowany z podtrzymaniem akumulatorowym 7 | 9 szt
Ah
4 ASR-804 Mifare Czytnik kart zblizeniowych 14 szt
" | Mifare do wspotpracy ze sterownikami KD |
Kontaktron N Czujnik otwarcia drzwi na-
5. ; X 5 szt
wierzchniowy
Ryqgiel elektromagnetyczny rewersyjny 12V
6. 4 szt
(normal open - NO)
7 Zwora ele_ktromagnetyczna 12V z kopletem 1 kpl
mocowania
8 Rygiel CZ 1211 Rygiel elektromagnetyczny 4 szt
" 112V (normal connect - NC)
9 Przycisk wyjscia awaryjnego — zielony ,szyb- 5
: : , szt
ka wciskana
10. Kgntaktrqn N Czujnik otwarcia drzwi na- 9 szt
wierzchni
11 UniKD Platinum Program w wersji obstuguja- 1 szt
" | cej do 500 kart (licencja jednostanowiskowa)
12 UniKD PlatinumPlus Licencja na kolejne sta- > szt
" | nowisko do programu UniKD Platinum
13. | patch panel kat.5 U/UTP 1 szt
14. | przelacznik sieciowy 24 porty 1 szt
15. | panel porzadkujacy wys.1U 1 Szt
16. | Interfejs 2xRS485/LAN 2 szt
17. | przewod U/UTP kat.5 790 m
18. | przewod YDY 3x1,5 mm2 zo 380 m
19. | przewod OMY 2x1 420 m
20. | przewdd LiYCY10x0,25mm 280 m
21. |przewod YTKSY 3x2x0,5 150 m
oo [TUIY winidurowe fi 22 z kompletem uchwytow 270 m

i zZlaczek
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INSTALACJA CCTV

Nazwa

llos¢

Obmiar

Kamera IP koputkowa z oswietlaczem IR,
dzien/noc (filtr IR), 3.0 Mpx, CMOS 1/3",
maks. rozdzielczos¢ 2048 x 1536 pikseli, do
20 kl/s dla 2048 x 1536 lub do 30 kl/s dla
1920 x 1080, 0.005Ix (F1.2, DSS), OIx (IR
wt.), funkcje: AES; obiektyw F1.2,
f=3.3~12mm, wejscie/wyjscie audio, trzy
niezalezne strumienie, kompresja H.264
lub/i M-JPEG, sprzetowa detekcja ruchu,
zapis alarmowy karcie MicroSD, serwerze
FTP, NAS, strefy prywatnosci, srednica
obudowy 130mm, zasilanie PoE lub 12VDC,
oprogramowanie NMS w komplecie

32

Szt.

Kamera IP koputkowa wandaloodporna z
oswietlaczem IR w obudowie IP66,
dzien/noc (filtr IR), 3.0 Mpx, CMOS 1/3",
maks. rozdzielczos¢ 2048 x 1536 pikseli, do
20 kl/s dla 2048 x 1536 lub do 30 kl/s dla
1920 x 1080, 0.005Ix (F1.2, DSS), OIx (IR
wt.), funkcje: AES; obiektyw F1.2,
f=3.3~12mm, wejscie/wyjscie audio, trzy
niezalezne strumienie, kompresja H.264
lub/i M-JPEG, sprzetowa detekcja ruchu,
zapis alarmowy karcie MicroSD, serwerze
FTP, NAS, strefy prywatnosci, srednica
obudowy 130mm, zasilanie PoE lub 12VDC,
oprogramowanie NMS w komplecie

28

Szt.

Kamera koputkowa dzien/noc (filtr IR) z
obiektywem ,rybie oko”, 5.0 Mpx, CMOS
1/2.5", maks. rozdzielczos¢ 5 Mpx
2592x1944, do 10Kl/s dla 2592x1944, do
15kl/s dla 2048x1536 lub do 30kl/s dla
1920x1080; 0.02Ix (F1.2, DSS), OIx (IR.w#),
funkcje: AES, WDR; obiektyw f=1.05mm
(F2.8), cztery niezalezne strumienie, kom-
presja H.264 lub/i M-JPEG, sprzetowa de-
tekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie
MicroSD, serwerze FTP, srednica obudowy
14,9cm; zasilanie: PoE, 12VDC, 24VAC;
oprogramowanie NMS w komplecie

Szt.

Kamera IP, kompaktowa, dzien/noc (filtr IR),
3.0 Mpx, CMOS 1/2.8", maks. rozdzielczos¢
2048x1536 do 15kl/s lub do 30kl/s dla
1920x1080, 0.02Ix (F1.2), funkcje: AES,
WDR; obiektyw C/CS, cztery niezalezne
strumienie, ROI, kompresja H.264 lub/i M-
JPEG, sprzetowa detekcja ruchu, zapis
alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP,
zasilanie PoE lub 12VDC, oprogramowanie
NMS w komplecie

Szt.

Obiektyw 1/3", f=2.4-6mm, F1.2-C, kat wi-
dzenia; 105,8%46° mocowanie CS

Szt.
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Obudowa zewnetrzna do kamery, IP66, dt.
416mm, ostona przeciwstoneczna, grzaika,
230VAC, uchwyt z przepustem kablowym w
komplecie

Szt.

Ogranicznik przepie¢ w sieci Ethernet
10/100/1000 Mb/s po kablu STP lub UTP,
dwa ztgcza RJ-45 (1 wej./1 wyj.), obudowa
metalowa

Szt.

Zasilacz 230VAC do montazu w obudowie
CCTV, wyjscie dla kamery 12VDC/1,5A,
zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przecig-
zeniowe

Szt.

Rejestrator sieciowy NMS, do 75 kanatow
wideo i audio, predkos¢ nagrywania do 2250
kl/s, predkos¢ wyswietlania do 2250 kl/s, do
trzech monitoréw jednoczes$nie, 4 wbudo-
wane dyski twarde 3TB do rejestracji, moz-
liwos¢ wspotpracy z zewnetrznymi macie-
rzami dyskowymi, mozliwos¢ instalaciji w
szafie RACK (obudowa 19" 4U).

Szt.

10.

Monitor 17", 4:3, kolor czarny, Analog / DVI /
BNC / HDMI / gto$éniki / LED, praca 24/7

Szt.

11.

2-portowy przetgcznik KVM USB HDMI, ze
zdalnym przetacznikiem portéw

Szt.

12.

24 portéw 100/1000Mbps + 4 porty combo
100/1000Mbps (RJ45/SFP), Power over
Ethernet (802.at), VLAN, QoS, IGMP sno-
oping, GVRP, zarzadzanie pasmem, agre-
gacja pot., RSTP, Radius, SSH, SSL, MAC
filtering, DHCP, SNMPv3

Szt.

13.

Rejestrator cyfrowy quadrupleks, 16 kanato-
wy, do 400 kl/sek (720x576) lub do 400
kl/sek (960x576) , wsparcie dla kamer
700TVL (960H), wyswietlanie ,na zywo”,
wyjscia monitorowe: giébwne BNC, VGA,
HDMI, audio (4 wej./1 wyj.), alarmy (16
wej./1 wyj.), bez dysku (maks. 2 dyski)

Szt.

14.

Stacja kliencka NMS, do 120 kanatéw wideo
i audio, predkos¢ wyswietlania do 2250 Kl/s,
do 6 monitorow

Szt.

15.

Monitor 21,5", format 16:9, 1920 x 1080, 1 x
VGA 1 x HDMI, funkcja zapobiegajaca ,wy-
palaniu” statycznego obrazu na matrycy,
przystosowany do pracy ciagtej (24/7)

Szt.

16.

Monitor 21,5", format 16:9, 1920 x 1080, 1 x
VGA 1 x HDMI, funkcja zapobiegajaca ,wy-
palaniu” statycznego obrazu na matrycy,
przystosowany do pracy ciagtej (24/7)

Szt.

17.

szafa 800x1000 42U

Szt.

18.

cokot 800x1000

Szt.

19.

panel wentylacyjny, 4 wentylatory z termo-
statem

Szt.

20.

panel zasilajacy 8 gniazd

Szt.

21.

pétka niewysuwana

Szt.

22.

potka wysuwana

Szt.

23.

panel swiattowodowy 12 zalgczy

NP [N P Rk

Szt.
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24. | panel rozdzielczy 24xRJ45 UTP kat.6 4 szt.
25. | panel porzadkujacy wys.1U 7 szt.
26. I;?nbel krosowy RJ-45 - RJ-45 UTP kat.6 dt 53 7t
27. | kabel krosowy RJ-45 - RJ-45 UTP kat.6 dt 11
3m szt.
28. | kabel krosowy $wiattowodowy wielomodowy 5
duplex dt 3m szt.
29. |klawiatura 1 szt.
30. | mysz 1 szt.
31. | przewod $wiattowodowy 130 m
32. | przewod UTP kat.6 5100 m
33. |przewod YDY 3x1,5 mm2 zo 210 m
34. | koncoéwki RJ45 70 szt.
Okablowanie strukturalne
L.p. Nazwa llos¢ Obmiar
1. | Szafa komputerowa 42U 800x1000 4 kpl
2. | Panel wentylacyjny 4 kpl
3. | Listwa zasilajgca 16 kpl
Panel $wiattowodowy 12 portowy z gniazdami SC
4. kompletn 6 kpl
pletny
5. | Panel krosowy 24x RJ45 UTP kat.6A 10 kpl
6. |Panel krosowy 24x RJ45 STP kat.6A 6 kpl
7. | Panel krosowy 50xRJ45 UTP kat.3 telefoniczny 2 kpl
8. | Panel porzadkowy 11 kpl
9, Kabel krosowy $wiattowodowy OM3 50/125 du- 36 7t
plex SC/LC dt 3m
10. | Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat.6A U/UTP di.2,0m 180 szt.
11. | Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat.6A U/UTP di.1,0m 180 szt.
puszka podtogowa 12 modutdéw 45x45 komplet
12. . . 58 kpl
mocowan dla gniazd, z pokrywa
13. g;j?]zaka podiogowa 12 modutéw z pokrywa rewi- 14 kpl
14. | gniazdo 2xRJ45 STP kat.6A 45x45 22 kpl
15. | gniazdo 2xRJ45 UTP kat.6A 45x45 111 kpl
16. | gniazdo1xRJ45 UTP kat.6A 45x45 17 kpl
17. | Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat.6A U/UTP di.2,0m 265 szt.
18. | przewod U/UTP kat.6 18740 m
19. | przewod F/FTP kat.7 3200 m
kabel $wiattowodowy wielomodowy 6x50/125
20- | om3 LszH " " 150 m
21. | Kabel YTKSY53x2x0,5 130 m
22. | Rury winidurowe karbowane fi 28 240 m
o3 |TUTY winidurowe fi 22 z kompletem uchwytéw i 430 m

zlgczek

18




Urzadzenia aktywna w szafie kablowej

L.p. Nazwa llos¢ | Obmiar
Przetgcznik swiattowodowy 24-portowy 1 szt
SFP+ 10XG

2. |nadajnik/odbiornik 10G SFP+ LC SR 16 szt

3. |przefgcznik zarzadzalny warstwy 3 48- 1 szt
portowy RJ-45 10XG + 4x SFP+

4, nadajnik / odbiornik 1G SFP RJ45 T 48 szt

5. |zarzadzany przetgcznik warstwy 3 z 48 por- 4 szt
tami 10/100/1000 i 2 gniazdami GbE SFP. '

6. |urzadzenie do zabezpieczenia ruchu siecio- 1 szt
wego wraz z 3-letnig licencja '

7. |urzadzenie do analizowania ruchu w sieci 1

. ) : szt.
wraz z licencjg 3-letnig
Monitorowanie parametréw  srodowiskowych
L.p. Nazwa llos¢ | Obmiar
1. | Sterownik systemu monitorowania parame- 1
. . ) szt
trow Srodowiskowych z zasilaczem

2. | Modut wejs¢ dwustanowych z licznikiem 1 szt

3. | Czujnik temperatury i wilgotnosci 1 szt

4. | Czujnik temperatury 2 szt

5. | Czujnik zalania 4 szt.

6. |Okablowanie systemu 1 kpl

7. | Konfiguracja i uruchomienie 1 kpl

System audiowizualny centrum konferencyjnego

L.p. Nazwa llos¢ | Obmiar
projektor multimedialny z uchwytem stropo- > szt
wym

2. | ekran projekcyjny wpuszczony w strop, 2 szt
opuszczany elektrycznie

3. | okablowanie audiowizualne HDMI, VGA, 1 kpl
AUDIO zakonczone gniazdami

4. | matryca audio 8x8 1 szt

5. |panel sterujacy nascienny z gniazdem mikro- > szt
fonowym i audio '

6. |wzmacniacz 2x240W 100V 1 szt.

7. | 2-kanatowy odbiornik wieloczestotliwosciowy > kpl
sygnatow mikrofonowych

8. | Mikrofon doreczny z wbhudowanym nadajni- kpl
kiem wieloczestotliwosciowym

9. |gtosnik wbudowany w strop 10W/100V 8 szt

10. | kable gtosnikowe, kable mikrofonowe, kable 1 kpl

audio, kable UTP wg schematu

19




System BMS (PlantVisor) wentylacji i klimatyzacji
L.p. Nazwa llos¢ | Obmiar
1. |Obudowa n/t 1x12 1 szt
2. |Konwerter RS232/4xRS485 1 szt
3. |Zasilacz 24V DC 10W na szyne 1 szt
4. | Sterowniki central wentylacyjnych istniejg-

1 kpl.

cych
5. |lInterfejs CoolGate M 1 szt
6. |Zasilacz interfejsu 1 szt.
7. | Przewdd XTKMXpw 2x2x0,8 1 kpl
8. |Przewdd RS232 1 szt.

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ parametry techniczne zgodne z zawartymi w dokumen-
tacji projektowej.

3. Wymagania dotycz ace sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Do prawidlowego montazu poszczegolnych instalacji nalezy stosowaé¢ w szczegoélnosci:

- elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki z udarem, bruzdownice, otwornice, pilarki kato-
we)

- przyrzady pomiarowe (mierniki wartosci elektrycznych, induktor, skaner parametréw
sieci strukturalnej, spawarke $wiattowodowa)

- drabiny, rusztowania, zwyzki.

4. Wymagania dotycz ace srodkow transportu

Materiaty powinny by¢ przewozone $rodkami transportu kotowego — (m.in. samochodem
skrzyniowym, samochodem dostawczym, przyczepa do przewozu kabli) w sposob zapewniajg-
cy unikniecia uszkodzen. Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu dro-
gowego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materia-
tow.

5. Wymagania dotycz gce wykonania rob6t budowlanych
Wymagania ogolne

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania instalacji: systemu sygnalizacji alarmu
pozaru, oddymiania klatki schodowej, instalacji SWIN, instalacji SKD, instalacji telewi-
zji dozorowej IP (CCTV IP), sieci strukturalnej, systemu monitorowania parametréw
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Srodowiskowych, instalacji audiowizualnej centrum konferencyjnego. Wykonawca jest
zobowigzany do zrealizowania zakresu prac objetych projektem technicznym wraz z
dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania insta-
lacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacja
techniczng bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu
urzadzen wyszczegolnionych w niniejszej specyfikacji.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatow, urzgdzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac¢ rozwigzanie alter-
natywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska¢ jego pisemne zatwierdze-
nie,

Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszyst-
kie elementy ujete w cze$ci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete specyfikacja winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W
przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed
zlozeniem oferty powinien je wyjasni¢ z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowaz-
niony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw,

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Pol-
skim Normom i posiadaé stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i de-
klaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne certyfikaty
tak aby spetnia¢ obowiazujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzeh i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawi-
ciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja.

Wymagania szczego6towe

Gtéwne trasy kablowe

- prowadzenie tras kablowych, kanatdw musi zosta¢ ustalone z uzytkownikiem przed
rozpoczeciem prac instalacyjnych,

- instalowa¢ koryta kablowe metalowe perforowane szer. 50mm, 100mm, 150mm i
200mm i wysokosci h=60mm montowane do stropdéw.

- kanaly podlogowe instalowa¢ w warstwie izolacyjnej posadzki

- kanaly wyposazac w przegrody separujace, pokrywy, zakonczenia, tuki i katy beda-
ce rozwigzaniami systemowymi,

- trasy kablowe muszg uwzgledni¢ 30% zapas na poczet ew. rozbudowy instalaciji,

Instalacja sygnalizacji po zaru SAP

W pomieszczeniu portierni zamontowaé zewnetrzne pole obstugi MAP PL z drukarka
istniejgca centrale doposazy¢ w karty linii petlowych, karte procesora gtéwnego, zasilacz
systemowy

w pomieszczeniach instalowaé czujniki multisensorowe, wskazniki zadziatania, przyciski
ROP, moduly kontrolne i sterujgce

okablowanie petli dozorowych wykonaé¢ przewodami YnTKSYekw 1x2x0,8 i HTKSHekw
1x2x0,8

zasili¢ klapy odciecia pozarowego w wentylacji bytowej z zasilaczy p.poz.

wykonac sterowanie wentylacja

Instalacja oddymiania

instalacja ma sterowa¢ kalpg na klatce schodowej
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- wykonac¢ system sterowania sitownikami elektrycznymi 24VDC oparty o centrale oddy-
miania

- naKklatce instalowaé przyciski oddymiania

- wykrycie zadymienia i sterowanie z systemu SAP

- napowietrzanie klatki drzwiami wejsciowymi ktére nalezy doposazy¢ w sitowniki

Instalacja SWIN

- nalezy rozbudowac¢ istniejgcy w budynku systemem oparty o centrale GALAXY520

- stosowac koncentratory z zasilaczami i bez zasilacza

- koncentratory montowa¢ w pom. portierni, serwerowni i w pom. digitalizacji

- do budowanej czesci budynku doprowadzi¢ nalezy niewykorzystang magistrale nr 1 ist-
niejgcej centrali.

- do magistrali podtgczyé projektowane klawiatury i moduty wej$é. Magistrale wykonaé
przewodem CAB4-TP/75. Konce magistrali parametryzowaé terminujagcym rezystorem
6800hm.

- do zalgczania stref i odczytu stanu systemu montowac sie klawiatury typu MK7.

- klawiatury w kawiarni i w ciggach komunikacyjnych montowa¢ w zamykanych na klucz
obudowach. Docelowe wydzielenie stref ustali¢ i skonfigurowa¢ na roboczo z uzytkowni-
kiem.

- elementami ochrony obwodowej beda czujki dualne ruchu (PIR + MF) z funkcjg antyma-
skingu,

- nadrzwiach montowac¢ kontaktrony powierzchniowe

- w pomieszczeniach z przeszkleniami montowa¢ czujki stiuczenia szyby z funkcjg anty-
maskingu

- czujki montowa¢ na $cianach i do stropow w miejscach gdzie nie beda narazone na za-
stoniecie lub ograniczenie obszaru dozorowania

- czujniki montowaé¢ na wysokosci, oraz w odlegtosci od otwordéw okiennych zgodnie z in-
strukcja montazowg producenta.

- na elewacji budynku nalezy zainstalowaé sygnalizator optyczo-akustyczny z wlasnym
zrédlem zasilania spetniajacy wymogi stopnia 3.

- czujniki podigczaé do koncentratoréw przewodami typu YTKSY3x2x0,5.

- sygnalizatory podtacza¢ przewodami YTKSY5x2x0,5.

- okablowanie prowadzi¢ w korytach dedykowanych dla instalacji teletechnicznych po
gtéwnych trasach kablowych, w rurach PCV nt. w przestrzeniach miedzystropowych oraz
pod tynkiem w pomieszczeniach bez stropow podwieszonych i przy zej$ciach do czujni-
kow.

Instalacja SKD

- nalezy rozbudowac¢ istniejgcy system SKD oparty o sterowniki SD560 prod. Unicard

- kontrole przejs¢ realizowa¢ w oparciu o kontrolery SKD560/LAN i SD660/LAN

- kontrolery dostarczy¢ w komplecie z akumulatorami (rezerwowe zrédto zasilania)

-z kontroleréow do panelu krosowego w serwerowni prowadzi¢ przewod U/UTP kat.5e

- istniejgce 3 magistrale SKD w standardzie RS485 podigczyé przez konwertery
2XRS485/LAN przewodami UTP kat.5e do ww. panelu krosowego.

- wszystkie urzgdzenia wpigc do dedykowanego przetgcznika sieciowego.

- do sterownikow podtgczac czytniki kart zblizeniowych w standardzie MIFARE.

- czytniki podtgczac do sterownikéw przewodem LiYCY10x0,25

- elementami blokujgcymi bedg elektrozaczepy, elektrozaczepy rewersyjne lub zwory
elektromagnetyczne.

- do zasilania kontroleréw i czytnikbw montowac zasilacze buforowane 12V/2,5A instalo-
wane wewnatrz chronionej strefy.
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elementy blokujgce zasila¢ przewodem OMY2x1.

zainstalowa¢ aplikacje UniKD do administrowania systemem, kompatybilng ze sterowni-
kami i kartami istniejacego systemu

aplikacje zainstalowa¢ na stacji roboczej PC

skonfigurowa¢ ponownie istniejgce sterowniki w ramach rozbudowanego systemu
system doposazy¢ w dodatkowe 60 kart zblizeniowych

Instalacja CCTV IP

wewnatrz budynku instalowa¢ kamery IP w wykonaniu dzienno-nocnym z obiektywami o
regulowanej ogniskowej w obudowach koputkowych

instalacje na elewacji budynku instalowa¢ kamery IP dzienno-nocne z obiektywami o re-
gulowanej ogniskowej w obudowach hermetycznych

kamery zasilane w standardzie PoE z przetgcznika sieciowego

rejestracja obrazu w serwerach IP, nadzér systemu przy pomocy platformy systemowej
rozbudowa istniejgcego system analogowego o rejestratory kompatybilne z platforma IP
rejestracja i wyswietlanie obrazéw z systemu analogowego poprzez serwery i zaprojek-
towang platforme IP

obudowy kamer zewnetrznych zasilane napieciem sieciowym 230V

okablowanie instalacji w standardzie U/UTP kat.6

Instalacja okablowania strukturalnego

Okablowanie strukturalne

sie¢ strukturalna miedziana ma zapewni¢ warstwe fizyczng (okablowanie, gniazda, pa-
nele krosowe, kable krosowe) o parametrach klasy EA (kategorii 6A) wg standardow:
ISO/IEC 11801:2002, oraz ANSI/EIA/TIA-568-B.2-10

okablowanie strukturalne wykonaé¢ w oparciu o kabel U/UTP Kat.6A

wybrane przebiegi wykonaé kablem F/FTP kat.7

panele krosowe i ghiazda wykonaé zgodnie z parametrami klasy EA/ kategorii 6A UTP z
rozszyciem kabli w jednej z dwéch sekwencji T568A lub T568B,

system okablowania $wiattowodowego ma posiadaé¢ wydajnosé klasy OF 300 wg. EN
50173-1:2011

okablowanie swiattowodowe wykona¢ w oparciu o kabel oraz OM3 6x50/125um, LSZH
panele krosowe i gniada abonenckie wykona¢ w oparciu o interfejs SC duplex w konfigu-
racji wtyk-adapter

okablowanie prowadzi¢ w gtownych trasach kablowych, separujac od kabli energetycz-
nych

Punkt dystrybucyjny

na potrzeby serwerowni zaadaptowac¢ (rozbudowagd) istniejgce pomieszczenie punktu
dystrybucyjnego PPD.

- W serwerowni zainstalowac:

e szafe nr 1 — 42U 800x1000 na cokole — jako szafe kablowa

« szafe nr 2 — 42U 800x1000 na cokole — jako szafe serwerowg

« szafe nr 3 —42U 800x1000 na cokole — jako szafe serwerowg

» szafe nr 4 — 42U 800x1000 na cokole — jako szafe dla potrzeb CCTV IP i SKD

« szafe nr 5 - 42U 800x1000 na cokole — szafa w ramach modernizacji istniejgcego

punktu PPD - szafy wiszacej 18U 600x600. Zainstalowane w modernizowanej szafie ele-
menty przenies¢ do nowej (panele krosowe, sprzet aktywny)
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* szafe nr 6 — pozostajgca bez modernizacji istniejgca szafa wiszgca bedaca punktem
przylaczenia internetu szerokopasmowego.

- Szafy wyposazy¢ zgodnie z projektem technicznym w:

* w panele swiattowodowe ze ztgczami SC do zakonczenia okablowania $wiattowo-
dowego szkieletowego OM3

* w panele krosowe 24xRJ45 STP kat.6A do zakonczenia okablowania miedzianego
szkieletowego kat.7,

» w panele krosowe 24xRJ45 STP kat.6A do zakonczenia okablowania poziomego ta-
czacego gniada w pracowniach digitalizaciji i foto, oraz serwerowni

« w panele krosowe 24xRJ45 UTP kat.6A do zakohczenia okablowania poziomego ta-
czacego gniada komputerowe w pozostatych pomieszczenia budynku

e przelgczniki zarzadzalne 48 portowe,

e serwery i macierze dyskowe

» kable krosowe miedziane i Swiattowodowe,

e pokki na osprzet aktywny i panele porzadkujace,

e panele wentylacyjne sterowane termostatem.
- okablowanie w ramach serwerowni prowadzi¢ w przestrzeni podpodtogowej w kanatach

kablowych tréjtorowych
- separowac przebiegi strukturalne miedziane, $wiattowodwe oraz kable energetyczne.

- zej$cia kabli i Swiattowoddw wykona¢ kanatami 4x PCV150x65 uktadanymi pionowo nt.

Pomiary parametréw okablowania strukturalnego

- po zakonczeniu prac zwigzanych z montazem okablowania, paneli krosowych i gniazd
abonenckich nalezy przeprowadzi¢ stosowne pomiary okablowania strukturalnego mie-
dzianego i swiattowodowego

- pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:
« Specyfikacje (norme) wg, ktérej jest wykonywany pomiar
* Mapa potaczen
* Impedancja
* Rezystancja petli statopradowej
* Predko$¢ propagacji
* Opdbznienie propagaciji
e Tlumienie
e Zmniejszenie przestuchu zbliznego
e Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego
e Stratnos¢ odbiciowg
e Zmniejszenie przestuchu zdalnego
e Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej
e Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii

transmisyjne;j
*  Wspbtczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu
» Sumaryczny wspotczynnik thtumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu
* Podane warto$ci graniczne (limit)
* Podane zapasy (najgorszy przypadek)
» Informacje o koncowym rezultacie pomiaru

24



Pomiar kazdego toru transmisyjnego $wiattowodowego (wartos¢ ttumienia) nalezy wyko-
na¢ w dwukierunkowo (A>B i B>A) dla dwdch okien transmisyjnych, tj. 850nm i 1300nm.
Pomiar powinien zawierag¢:

« Specyfikacje (norme) wg ktérej jest wykonywany pomiar

¢ Metode referencji

e Tlumienie toru pomiarowego

« Podane wartosci graniczne (limit)

* Podane zapasy (najgorszy przypadek)

» Informacje o koncowym rezultacie pomiaru

System monitorowania parametréow  srodowiskowych

system oparty o rozwigzanie ze sterownikiem

monitorowaniem objaé pomieszczanie serwerowni

na $cianie zainstalowa¢ sterownik z zasilaczem w obudowie

w obudowie sterownika zamontowaé modut wej$¢é dwustanowych z licznikiem
do badania parametrow srodowiskowych stosowacé:

e czujniki zalania

e czujniki wilgotnosci i temperatury

e czujniki temperatury

Instalacja audiowizualna Centrum Konferencyjnego

w sali konferencyjnej instalowac projektory i ekrany

ekrany i projektory mocowac¢ do stropu

ekrany wbudowane w strop podwieszony opuszczane elektrycznie

na zapleczu Sali zainstalowaé matryce audio i wzmacniacz 100V

W miejscu prezentacji instalowac¢ panel sterujgcy do matrycy audio

instalacje wyposazy¢ w 4 mikrofony bezprzewodowe wielokanatowe i odbiorniki
instalacje wyposazy¢ w gtosniki 10W 100V wpuszczane w strop

okablowanie prowadzi¢ nad stropami podwieszonymi

kable zakancza¢ gniazdami (HDMI, VGA, AUDIO, MIKROFONOWE)

Kontrola jako $ci robot

Celem kontroli rob6t jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych ro-

bot. Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizacji rob6t z Dokumentacjg Projektowa
oraz wymaganiami niniejszej dokumentaciji.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badarn do akceptaciji.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami:

Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach
dokumentacji, zostajg odrzucone.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w doku-
mentacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pi-
semne wystapienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wade za nie majgca zasadni-
czego wplywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalaciji.
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7. Obmiar rob6t

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w
jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robo6t. Jednostkami obmiaru wykonanych robot
sa:

- m - dla linii kablowych i przewodéw, korytek kablowych, rur elektroinstalacyjnych,

- szt. - dla dostawy i montazu urzadzen (przetacznikdw sieciowych, szaf, central, ste-
rownikow, czujnikdw, klawiatur, czytnikow, kamer itp.)

- kpl. - dla dostawy i montazu zespotéw urzadzen (punktow logicznych, gniazd)

Obmiar robét wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru w
zakresie obmierzanych robo6t na co najmniej 3 dni przed terminem. Obmiar okreslat bedzie fak-
tyczny zakres wykonanych rob6t w jednostkach przyjetych w przedmiarze i kosztorysie oferto-
wym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST i dokumentacji projektowej.
Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do ksigzki obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inwestora i muszg posiadaé wazne certyfika-
ty legalizacji.

8. Odbior robot
Odbior techniczny cz  esciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rob6t z Dokumentacjg Projektowg. Odbidr tech-
niczny czesciowy jest to odbiér poszczegolnych faz robot podlegajacych zakryciu a w szczegol-
nosci instalacji podtynkowych. Do odbioru nalezy przedtozy¢ nastepujgce dokumenty :

1. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie bu-

dowy oraz szkice zdawczo — odbiorcze,

2. dziennik Budowy,

3. dokumenty dotyczace jakosci zastosowanych materiatow.

Odbidr techniczny ko hcowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego zakresu rob6t po zakonczeniu budowy, przed przeka-
zaniem obiektu do eksploatacji. Nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

1. wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,

2. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

3. dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i wersji elektronicznej CD z ew.
uzgodnieniami rzeczoznawcow,
certyfikaty zamontowanych w Systemie urzadzen oraz przewodow ,
protokot sprawdzenia sprawnosci elementow instalacii,
protokot szkolenia osob z umiejetnosci obstugi poszczegdlnych systemow,
instrukcje uzytkownika zainstalowanych urzadzen w jezyku polskim.

No ok

9. Podstawa ptatno $ci

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umow-
nych. Dla robét wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wyko-
nawce i przyjeta przez Zamawiajgcego. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagro-
dzenie ryczaftowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, badania i wymagania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla danych robét w ST i dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda zawieraé:
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- warto$¢ robocizny

- warto$¢ materiatéw z kosztami zakupu i transportu
- warto$¢ pracy sprzetu

- koszty posrednie, zysk

- doliczone obowigzujgce stawki podatku VAT

10. Przepisy zwi gzane

warunkéw zasilania (Rozp. Min. Gosp. Przestrz. i Bud. Dz. U. nr 75 z 12.04.2002),
ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpozarowej (PN-IEC 60364-4-41, 43, 482),
ochrony przeciwprzepieciowej (PN-IEC 60364-4-443),
uziemien ochronnych, roboczych i potgczehn wyréwnawczych (PN-IEC 60364-5-54,
PN-IEC 60364-7-707),
zastosowanie osprzetu i sposobow kablowania (PN-IEC 60364-5-51, 53, 537),
pomiaréw powykonawczych (PN-IEC 60364-6-61).
PN-IEC 60364 - Wieloarkuszowa norma - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych, (wszystkie zeszyty).
PN-IEC 60364-7- 706:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.
PN-EN 60446: 2004 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami
lub cyframi.
PN-IEC 439-3+A1 :1994 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu.
PN-EN 50132-7 - Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Wytyczne stosowania.
PN-EN 50131- 6:2000 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania. Zasilacze.
PN-E 08390-1:1996 - Systemy alarmowe. Terminologia.
PN-E 08290-1:1998 - Systemy alarmowe. Wiamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i
badania central.
PN-E 08390-5:2000 - Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i
badania sygnalizatorow.
PN-93/E-08390.11 - Systemy alarmowe. Wymagania ogolne. Postanowienia ogolne.
PN-93/E-08390.12 - Systemy alarmowe. Wymagania ogolne. Zasilacze - Parametry
funkcjonalne i metody badan.
PN-93/E-08390.13 - Systemy alarmowe. Wymagania ogolne. Proby srodowiskowe.
PN-93/E-08390.14 - Systemy alarmowe. Wymagania ogolne. Zasady stosowania.
PN-93/E-08390.22 - Systemy alarmowe. Wilamaniowe systemy alarmowe. Ogolne
wymagania i badania czujek.
PN-93/E-08390.23 - Systemy alarmowe. Wiamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i
badania aktywnych czujek podczerwieni.
PN-93/E-08390.26 - Systemy alarmowe. Witamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i
badania pasywnych czujek podczerwieni.
PN-93/E-08390.51 - Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogolne wymagania
dotyczgce systemow.
PN-93/E-08390.52 - Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogolne wymagania
dotyczace urzadzen.
PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$S¢ 1: Zestawy
badane w petnym i niepeinym zakresie badan typu.
PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-EN 50173. Systemy okablowania strukturalnego
PN-EN 50173/Al1. Systemy okablowania strukturalnego. Zmiana Al
PN-EN 50173-1:2011P Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego
Cze$¢ 1. Wymagania ogolne
PN-EN 50173-2:2008/A1:2011E Technika Informatyczna — Systemy okablowania struktural-
nego — Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe

27



EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1 — Specyfikacja
i zapewnienie jakosci

EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 — Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 — Plano-
wanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw

PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania tacznie z dodatkiem z 2009r

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyrdéwnawczych i uziemiajagcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

Instrukcje, DTR i wytyczne producentow urzadzen projektowanych instalaciji

Opracowat:
mgr inz. Dominik Krol
SWK/0104/PWOE/14
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