SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Rozbudowa i przebudowa budynku Wojewodzkiej Biblioteki Publicznej oraz rozbudowa zjazdu

z ulicy Sciegiennego jako zadanie inwestycyjne w ramach ,Rozbudowy budynku Wojewddzkiej
Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach — budowa Centrum Digitalizacji oraz
Publicznego Dostepu Do Zasobéw Cyfrowych i Multimedialnych (Centrum Multimedialne)

przy ul. ks. Piotra Sciegiennego

Kody dotyczgce przedmiotu zaméwienia wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien:
31520000-7 Lampy i oprawy oswietleniowe

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
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Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania tyczace sie wykonania i odbio-
ru robét instalacji elektrycznych rozbudowy i przebudowy budynku Wojewddzkiej Biblioteki Pu-
blicznej oraz rozbudowy zjazdu z ulicy Sciegiennego jako zadanie inwestycyjne w ramach
.Rozbudowy budynku Wojewddzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
— budowa Centrum Digitalizacji oraz Publicznego Dostepu Do Zasobdéw Cyfrowych i Multime-
dialnych (Centrum Multimedialne).

Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z
dokumentéw kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych. Nazwa i lokalizacja in-
westycji zostata podana w tytule dokumentacji.

Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Wymagania ujete w specyfikacji technicznej tyczg sie robot przy wykonaniu:

- Linii zasilajgcych i tablic rozdzielczych.
- Instalacji oswietlenia ogolnego.

- Instalacji oswietlenia ewakuacyjnego.

- Instalacji oswietlenia zewnetrznego

- Instalacji gniazd 230 V administracyjnych i gwarantowanych.
- Zasilania szaf krosowych w serwerowni
- Instalacji sitowe;j.

- Zasilania klimatyzacji.

- Zasilania urzadzen teletechnicznych.

- Tras kablowych.

- Instalacji potgczen wyréwnawczych.

- Instalacji ochrony od porazen.

Odpowiedzialnosé Wykonawcy robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z do-

kumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami Zamawiajgcego oraz warunkami
technicznymi. Pozostate ogoine warunki dotyczace rob6t podano w czesci ogdlnej specyfikacii.

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spet-
nia¢ wymogi techniczne, oraz wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne,



atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane
lub dobrowolnie stosowane przez producentow.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty
Swiadczace, ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie
z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wymagania szczego6towe

Trasy kablowe

- koryta metalowe perforowane wys.60mm i szer 300 , 100,mm

- kanaty podtogowe trzytorowe wys. 48mm o szer. 240mm i 340mm wspodlne z teletechni-
ka

- kanaty wyposazone w tuki, kolana, tréjniki i redukcje

- kanaly wyposazone w pokrywy

- linie zasilajgce kablami YKYZo i przewodami YDYZo i YLY
- linie prowadzi¢ w korytach i bruzdach pod tynkiem

Tablice rozdzielcze

- tablice w wykonaniu podtynkowym i natynkowym
- tablice wyposazone w wytgczniki gtdwne, ochronniki typ C, lampki sygnalizacyjne, za-
bezpieczenia r6znicowo-pragdowe, wytaczniki nadmiarowe.

Instalacja oswietlenia ogdlnego

- okablowanie typu YDYZo 3 i 4 przewodowe
- oprawy oswietleniowe od jednego producenta
- wymagania szczegobfowe dla opraw:

oprawa 0 oznaczeniu projektowym A

Oprawa 1x28W T5 wykonana z profilu aluminiowego malowanego na biato wyposazona w
przestone mleczng oraz statecznik elektroniczny. Oprawy do montazu w suficie podwieszanym
modutowym, wymiary oprawy 1190x80mm. Oprawy tworzg linie swietlng.

oprawa 0 oznaczeniu projektowym B

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu w sufitach podwieszanych modutowych,
sufitach gipsowych, sufitach mineralnych ,miekkich”, sufitach mineralnych ,twardych”, sufity
metalowych, sufity napinanych. Oprawa o mocy 97W. Zrédlem $wiatta w oprawie sg $wietlowki
liniowe T5 przeznaczone do pracy w temp. otoczenia 35°C, o mocy 24W, o zwiekszonej
skutecznosci Swietlnej do 83 Im/W. Przestona wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze
biatym, o przepuszczalnosci Swiatta wiekszej niz 70%. Przestona umieszczona w ramce
stalowej, lakierowanej na kolor bialy. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocag
sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. sprawnos¢ 59,2%,
oraz charakteryzuje sie wysoka skutecznoscig swietlng 48,82 Im/W. Oprawy wyposazone w
elektroniczne uktady zaptonowe wysokiej czestotliwosci o nastepujgcych wtasnosciach:
napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa50-60Hz, mozliwos¢ stosowania w
oswietleniu awaryjnym, zapton sSwietldwki po optymalnym podgrzaniu elektrod, zapton bez



migotania $wiatta, jednakowy strumien $wietlny zarowno przy napieciu statym jak i zmiennym,
automatyczne ponowne wigczanie sSwietlowki po jej wymianie, wspoétczynnik efektywnosci
energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy, automatyczny mechanizm wylgczenia uszkodzonej
lub zuzytej Swietlowki - (End-Of-Life Test2), mozliwa praca w systemach o duzej czestotliwosci
wigczen/wytaczen np. z czujnikami ruchu, wspoétczynnik mocy A>0,95,trwalo$¢ (do 10%
uszkodzonych statecznikdéw) 50 000 godzin. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN
VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC
- RoOHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy
stalowej (arkusz oliwiony DCO1 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny
z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych
utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych,
pytu i wilgoci - IP20. Oprawa wyposazona w statecznik sciemnialny DALI.

oprawa 0 oznaczeniu projektowym C

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu w sufitach podwieszanych modutowych,
sufitach gipsowych, sufitach mineralnych ,miekkich”, sufitach mineralnych ,twardych”, sufity
metalowych, sufity napinanych. Oprawa o mocy 97W. Zrédlem $wiatta w oprawie sg $wietlowki
liniowe T5 przeznaczone do pracy w temp. otoczenia 35°C, o mocy 24W, o zwiekszonej
skutecznosci Swietlnej do 83 Im/W. Przestona wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze
bialym, o przepuszczalnosci swiatta wiekszej niz 70%. Optyka tworzy rozproszone Switato w
ksztatcie lambertowskim. Przestona umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biaty.
Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez
uzycia dodatkowych narzedzi. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom uktadu optycznego, oprawa
posiada sprawnos¢ 59,2%, oraz charakteryzuje sie wysokg skutecznoscig swieting 48,82
Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne uktady zaptonowe wysokiej czestotliwosci o
nastepujacych wiasnosciach: napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz,
lub 50-60Hz,mozliwos¢ stosowania w o$wietleniu awaryjnym, zapton swietléwki po optymalnym
podgrzaniu elektrod, zapton bez migotania Swiatta, jednakowy strumien Swietlny zaréwno przy
napieciu statym jak i zmiennym, automatyczne ponowne witgczanie swietléwki po jej wymianie,
wspofczynnik  efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy, automatyczny
mechanizm wytgczenia uszkodzonej lub zuzytej Swietlowki - (End-Of-Life Test2), mozliwa praca
w systemach o duzej czestotliwosci wigczen/wytgczen np. z czujnikami ruchu, wspoétczynnik
mocy A>0,95,trwato$¢ (do 10% uszkodzonych statecznikdbw) 50 000 godzin. Oprawa
oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i
dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat
bezpieczehstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC0O1 wg EN
10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z
mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na
UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - 1IP20.

oprawa 0 oznaczeniu projektowym D

Oprawa oswietleniowa, szczelna, przeznaczona do pomieszczen czystych z sufitami moduto-
wymi oraz sufitami gips-karton. Kaseton wykonany z blachy stalowej lakierowanej proszkowo,
standardowo w kolorze biatym. Oprawa z Atestem Higienicznym z mozliwoscig wykorzystania w
przemysle spozywczym, oraz w pomieszczeniach stuzby zdrowia, tgcznie z salami operacyjny-
mi. Zrodtem $wiatta w oprawie moga by¢ $wietlowki liniowe 4x24 T5 Przestona umieszczona w
ramce blaszanej. Montaz i demontaz ramki do korpusu bez uzycia dodatkowych narzedzi.
Gtadka ramka blaszana bez dodatkowych elementow przeszkadzajacych w czyszczeniu po-
wierzchni widocznej oprawy. Silikonowa uszczelka miedzy tymi elementami zapewnia wysokg
szczelnos¢ oprawy. Oprawy wyposazone w elektroniczne uktady zaptonowe wysokiej czestotli-
wosci

oprawa 0 oznaczeniu projektowym E

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa rekomendowana do:



sal chorych, fazienek komunikacji szpitalnej. Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-
zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietlnego, mozliwos¢ montazu czujnika ruchu
PIR. Opcja oprawy w wersji na oddziaty dzieciece.Oprawa o mocy 97W. Przestona wykonana z
zmatowionego szkfa laminowanego, o przepuszczalnosci Swiatta wiekszej niz 80%. Sposob
matowienia zapewnia réwnomierne roztozenie $Swiatta na ptaszczyznie przestony, bez
widocznych Zzrédet Swiatta. T5 Przestona umieszczona w ramce aluminiowej. Montaz i
demontaz ramki do korpusu bez uzycia dodatkowych narzedzi. Gtadka ramka aluminiowa bez
dodatkowych elementéw przeszkadzajacych w czyszczeniu powierzchni widocznej oprawy.
Silikonowa uszczelka miedzy tymi elementami zapewnia wysokg szczelnos¢ oprawy. 24W, o
zwiekszonej skutecznosci swietlnej do 83 Im/W. Przestona wykonana z polimetakrylanu metylu
w kolorze biatym, o przepuszczalnosci swiatta wiekszej niz 70%. Optyka tworzy rozproszone
Switato w ksztatcie lambertowskim. Przestona umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na
kolor biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomoca sprezynek. Montaz i demontaz
ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom ukfadu
optycznego, oprawa posiada sprawnos¢  64,48%, oraz charakteryzuje sie wysoka
skutecznoscig swietlng 53,18 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne uktady zaptonowe
wysokiej czestotliwosci o0 nastepujgcych wtasnosciach: napiecie zasilania 220V-
240V ,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-60Hz,mozliwos¢é stosowania w oswietleniu
awaryjnym, zapton swietlbwki po optymalnym podgrzaniu elektrod, zapton bez migotania
Swiatta, jednakowy strumien S$wietlny zar6wno przy napieciu statym jak i zmiennym,
automatyczne ponowne wigczanie swietlowki po jej wymianie, wspoétczynnik efektywnosci
energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy, automatyczny mechanizm wylgczenia uszkodzonej
lub zuzytej Swietlébwki - (End-Of-Life Test2), mozliwa praca w systemach o duzej czestotliwosci
wigczen/wytaczen np. z czujnikami ruchu, wspotczynnik mocy A>0,95,trwalo$¢ (do 10%
uszkodzonych statecznikéw) 50 000 godzin. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN
VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC
- RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy
stalowej (arkusz oliwiony DCO1 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny
z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych
utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych,
pytu i wilgoci - 1P20.

oprawa 0 oznaczeniu projektowym F

Oprawy typu downlight 2x26W do oswietlenia wnetrz, wyposazone w stateczniki elektroniczne
umozliwiajgce regulacje strumienia Swietlnego. Produkt z przestonami: szybg przezroczysta,
Przestony montowane na dystansach, co pozwala na uzyskanie szczelnosci o wspétczynniku
IP20,

oprawa 0 oznaczeniu projektowym G

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu w sufitach podwieszanych modutowych,
sufitach gipsowych, sufitach mineralnych ,miekkich”, sufitach mineralnych ,twardych”, sufity
metalowych, sufity napinanych. Oprawa o mocy 40W. Zrédlem $wiatta w oprawie sg $wietlowki
kompaktowe PL-R przeznaczone do pracy w temp. otoczenia 25°C, o mocy 17W, o
skutecznosci Swietlnej 88 Im/W. Odbtysnik symetryczny, wykonany z ze stopu aluminium 1050A
0 stopniu twardosci H18 i zawartosci aluminium 99,85%. Odbtysnik wykornczony matowieniem w
dolnej czesci w celu ograniczenia olsnienia.Ukfad optyczny wyposazony w szybe hartowang
czesciowo zmatowiong o grubosci 3,5mm, montowang bezposrednio do ringu oprawy. Taki
montaz szyby pozwala na zwiekszenie ochrony przed wnikaniem ciat statych, pytu i wody. Nie
zmatowiona czes¢ szyby, to pasek o szerokosci 20mm, na zewnetrznym obwodzie przestony.
Dzieki zastosowanym rozwigzaniom uktadu optycznego, oprawa posiada sprawnos¢ 59,71%,
oraz charakteryzuje sie wysoka skutecznoscig swietlng 44,78 Im/W. Oprawy wyposazone w
elektroniczne uktady zaptonowe wysokiej czestotliwosci o nastepujgcych wtasnosciach:
napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwosé sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-60Hz,mozliwosé
stosowania w o$wietleniu awaryjnym, zapton swietléwki po optymalnym podgrzaniu elektrod,



zapton bez migotania $wiatta, jednakowy strumien swietlny zaréwno przy napieciu statym jak i
zmiennym, automatyczne ponowne wigczanie Swietlowki po jej wymianie, wspoétczynnik
efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy, automatyczny mechanizm wytgczenia
uszkodzonej lub zuzytej Swietldwki - (End-Of-Life Test2), mozliwa praca w systemach o duzej
czestotliwosci wigczen/wytaczen np. z czujnikami ruchu, wspoétczynnik mocy A>0,95,trwatosc
(do 10% uszkodzonych statecznikow) 50 000 godzin. Oprawa oprzewodowana zgodnie z
normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC -
LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Ring
zewnetrzny wykonany z blachy aluminiowej ze stopu wg EN AW 6060 T6 6063 T6 o
wiasnosciach mechanicznych PN-EN 755-2 i skfadzie chemicznym zgodnym z PN-EN 573-3,
malowany farbg z mieszaniny termostatycznej staltych zywic syntetycznych utwardzaczy i
pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci -
IP44.

oprawa 0 oznaczeniu projektowym H

Oprawa przystosowana do montazu na zwieszakach lub bezposrednio na konstrukcji sufitu
statego. Wersja zwieszana wyposazona w system zawieszen o diugosci 1500mm, z systemem
ptynnej regulacji wysokosci zwieszenia. Oprawa o0 mocy 575W. Zrodiem $wiatta w oprawie sg
Swietlowki kompaktowe TC-L przeznaczone do pracy w temp. otoczenia 25°C, o mocy 55W, o
skutecznosci swietlnej 87 Im/W. Przestona wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze
bialym, o przepuszczalnosci sSwiatta wiekszej niz 70%. Optyka tworzy rozproszone Switato w
ksztatcie lambertowskim. Przestona potaczona na state z korpusem oprawy oswietleniowej.
Dzieki zastosowanym rozwigzaniom uktadu optycznego, oprawa posiada sprawnos¢ 43,9%,
oraz charakteryzuje sie wysoka skutecznoscig swietlng 36,65 Im/W. Oprawy wyposazone w
elektroniczne uktady zaptonowe wysokiej czestotliwosci o nastepujgcych wtasnosciach:
napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwosé sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-60Hz,mozliwosé
stosowania w o$wietleniu awaryjnym, zapton swietléwki po optymalnym podgrzaniu elektrod,
zapton bez migotania $wiatta, jednakowy strumien swietlny zaréwno przy napieciu statym jak i
zmiennym, automatyczne ponowne wigczanie Swietlowki po jej wymianie, wspoétczynnik
efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy, automatyczny mechanizm wytgczenia
uszkodzonej lub zuzytej Swietldwki - (End-Of-Life Test2), mozliwa praca w systemach o duzej
czestotliwosci wigczen/wytaczen np. z czujnikami ruchu, wspoétczynnik mocy A>0,95,trwatosc
(do 10% uszkodzonych statecznikow) 50 000 godzin. Oprawa oprzewodowana zgodnie z
normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC -
LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus
wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC0O1 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A
(EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych
zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentdéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed
wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP20.

oprawa 0 oznaczeniu projektowym J

Dekoracyjny stupek parkowy montowany na fundamencie betonowym. Oprawa o0 mocy 29,92W.
Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50 000 h - L70B50 ( podczas
ktorej strumien swietlny jest wiekszy lub réowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o mocy
1,7W, o skutecznosci sSwietlnej 71 Im/W. Uktad optyczny kierujgcy swiatto w dolng
poétprzestrzen. Odbtysnik asymetryczny, wykonany z ze stopu aluminium 1050A o stopniu
twardosci H18 i zawartosci aluminium 99,85%. Uktad optyczny wyposazony w przestone z
przezroczystego poliweglanu. Plyta wyttaczana i testowana zgodnie z normg DIN EN ISO 7823-
2. Ukfad optyczny kierujacy swiatto w czterech kierunkach. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom
uktadu optycznego, oprawa posiada sprawnos¢ 73,96%, oraz charakteryzuje sie wysokg
skutecznoscig swieting 47,46 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o
nastepujacych wtasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-
240V, czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspoétczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie
wtornej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspoétczynnik efektywnosci energetycznej CELMA



EEI=A2 lub lepszy. Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna
temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc -
65°C. Maksymalna dtugos¢ przewodow po stronie wtérnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana
zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE
2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa
VDE. Korpus wykonany z obrobionego profilu aluminiowego, malowanego farbg z mieszaniny
termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV. Korpus
oprawy szczelny z kazdej strony. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i
wilgoci - IP65.

oprawa 0 oznaczeniu projektowym K

Oprawa wyposazona w wysokowydajne zrédta LED. Moc oprawy 17W, strumien sSwietiny
2200Ilm, wymiary 643x120x127mm (dt. x szer. x wys.) Korpus oprawy wykonany z profilu
aluminium, malowany farbg proszkowsg odporng na czynniki atmosferyczne. Optyka sktada sie z
soczewki liniowej wykonanej z przezroczystego PC. Optyka oprawy moze realizowac jeden z
trzech dostepnych rozsytow Swiattosci: szeroki, Sredni i waski. Przestona to szyba hartowana
przezroczysta lub piaskowana mocowana w korpusie oprawy. Szczelnos¢ zapewniajg wysokiej
jakosci uszczelki silikonowe, wszystkie sruby mocujgce wykonane ze stali INOX. Mocowanie w
podtozu za pomocg puszki montazowej wykonanej z profilu aluminium dostarczonej w
komplecie. Odpornosc¢ na obcigzenie 1000kg.

oprawa 0 oznaczeniu projektowym M

Oprawa zewnetrzna LED 3W, do wbudowania o wysokim stopniu szczelnosci IP67. Ring
oprawy wykonany jest ze stali nierdzewnej, korpus oprawy réwniez ze stali nierdzewnej, w
komplecie puszka montazowa. Przestona z szyby hartowanej przezroczystej. Moduty LED o
wysokiej sprawnosci nie wymagajg dodatkowych zasilaczy. Dopuszczalny nacisk najazdu
1000kg.

oprawa 0 oznaczeniu projektowym N

Oprawa zewnetrzna LED 3W, do wbudowania o wysokim stopniu szczelnosci IP67. Ring
oprawy wykonany jest ze stali nierdzewnej, korpus oprawy réwniez ze stali nierdzewnej, w
komplecie puszka montazowa. Przestona z szyby hartowanej przezroczystej. Moduty LED o
wysokiej sprawnosci nie wymagajg dodatkowych zasilaczy. Dopuszczalny nacisk najazdu
1000kg.

oprawa 0 oznaczeniu projektowym L

Oprawa do montazu w murze wymiary zewnetrzne 249x142mm (dt. x szer.)

Zyrandol w Foyer

- Srednica oprawy 4000mm 55 szt. kul, strumien swiatta 25 000Im

- kula w kuli

- kula wewnetrzna wykonana ze szkta mlecznego 350mm

- kula zewnetrzna wykonana z PC 500mm

- zrodto swiatta LED moc 3,3W o parametrach CRI >85, SDCM 3, L90 B10 przy 50 000h

- mozliwosc regulacji strumienia swietlnego od 30 do 1000Im

- konstrukcja zapewniajgca stabilnos¢ oprawy (brak wrazliwosci na ruchy powietrza do
40km/h)

- mozliwos¢ wymiany zrodet Swiatta i gwarancja dostepnosci w ciggu 10 lat.



Oprawy oswietleniowe w Sali restauracyjnej

- modutowy system oswietlenia,

- element przytagczeniowy, pozwalajgcy na jednoczesne przytaczenie do 10 opraw oswie-
tleniowych.

- podigczanie opraw na zawiesiach do skrzynki przytgczeniowej

Oprawa w Foyer bocznym

Modut 1340x1340 - montaz bezposrednio na Scianie lub suficie, za pomocg specjalnych
uchwytow. Mozliwa takze instalacja na zawiesiach z ptynng regulacjig wysokosci, wykonanych
ze stalowych linek o dtugosci 1500mm. Oprawa o mocy 396W. Zrodtem $wiatta w oprawie sg
Swietlowki liniowe T8 przeznaczone do pracy w temp. otoczenia 25°C, o mocy 36W, o
skutecznosci Swietlinej 93 Im/W. Przestona wykonana z warstwowej biatej tkaniny na bazie
PCV.

Modut 740x740 - Montaz bezposrednio na scianie lub suficie, za pomocg specjalnych
uchwytow. Mozliwa takze instalacja na zawiesiach z ptynng regulacjig wysokosci, wykonanych
ze stalowych linek o dtugosci 1500mm. Oprawa o mocy 107W. Zrodtem $wiatta w oprawie sg
Swietlowki liniowe T8 przeznaczone do pracy w temp. otoczenia 25°C, o mocy 18W, o
skutecznosci Swietlnej 75 Im/W. Przestona wykonana z warstwowej biatej tkaniny na bazie
PCV

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

- okablowanie typu YDYZo oraz HDGs 3 i 4 przewodowe

- oprawy kierunkowe z piktogramem

- oprawy punktowe LED

- system nadzorowania opraw awaryjnych kompatybilny z istniejgcym w budynku

Instalacja gnhiazd 230 V administracyjnych i gwarantowanych
- okablowanie typu YDYZo 3x2,5mm2
- osprzet od jednego producenta
- gniazda w standardzie 45x45.

Instalacja pofaczen wyrownawczych

- okablowanie typu LgY

Zestawienie materiatdw podstawowych

Lp. |Nazwa Jm llos¢
1. bednarka ocynkowana m 410.80
2. czujka ruchu szt 28.00
3. czujnik temperatury szt 2.00
4. czujnik wilgotnosci szt 2.00
5. gtbwna szyna wyréwnawcza szt 35.00
6. gniazdo 230V 45x45 pojedyncze szt 129.54
7. gniazdo 230V DATA 45x45 pojedyncze szt 129.54
8. gniazdo 230V DATA pojedyncze pt. szt 83.64




9. gniazdo 230V pojedyncze pt. szt 98.94
10. |gniazdo 230V pojedyncze pt. IP44 szt 20.40
11. | kabel YKYZo0 3x2,5 m 374.40
12. | kabel YKYZo 3x4 m 124.80
13. | kabel YKYZo 3x4 m 249.60
14. | kabel YKYZo 5x10 m 62.40
15. | kabel YKYZo 5x16 m 171.60
16. | kable YKY 3x1,5 m 1352.00
17. | kable YKY 3x2,5 m 104.00
18. | kanat instalacyjny 220x50 m 26.00
19. |Kolanko, tacznik T koryta metalowego szt 25.00
20. | kotki kotwigce metalowe szt 1200.00
21. | kotki rozporowe plastikowe szt 168.75
22. | kotki rozporowe plastykowe szt 262.50
23. | kotki rozporowe plastykowe" szt 1428.00
24. | konstrukcje wsporcze szt 600.00
25. | Korytko "BAKS" KBL 150H60 m 345.00
26. | Korytko "BAKS" KBL 300H60 m 245.00
27. |LgY120 m 208.00
28. |LgY25 m 748.80
29. |LgY35 m 915.20
30. |LgY70 m 104.00
31. |listwy mocujace m 240.00
32. |faczniki (rozne) szt 17.00
33. |taczniki instalacyjne 1b szt 2.04
34. |taczniki instalacyjne 1b I1P44 szt 7.14
35. |taczniki schodowe szt 4.08
36. |faczniki swiecznikowe szt 7.14
37. | maszt 3m szt 7.00
38. | Modut sterowania SZR 160A szt 1.00
39. | opaski kablowe typu OKki szt 112.00
40. | Oprawa architektoniczna foyer szt 1.00
41. | Oprawa awaryjna punktowa LED szt 47.00
42. | Oprawa ewakuacyjna kierunkowa szt 32.00
43. | Oprawa oswietleniowa nascienna szt 5.00
Oprawa oswietleniowa Sciemniana
44. | 8x100W szt 4.00
Oprawa oswietleniowa Swietldwkowa
45. | 10x55W szt 24.00
46. | Oprawa $wietlbwkowa 1x28W EVG (A) szt 92.00
Oprawa swietldwkowa 4x24W EVG IP54
47. | (D) szt 7.00
48. | Oprawa $wietlbwkowa 4x24W EVG n/t (E) szt 19.00
Oprawa swietléwkowa 4x24W EVG $ciem-
49. |niana (B) szt 68.00
50. | Oprawa Swietldwkowa 4x24W EVG(C) szt 54.00
51. |oprawatyp J szt 15.00
52. |oprawa typ K szt 48.00
53. |oprawatyp L szt 26.00
54. |oprawatyp N szt 88.00
55. | Oprawa typu downlight (F) szt 2.00
56. | Oprawa typu downlight IP55 (G) szt 10.00
Oprawy LED RGB, sterownik, osprzet
57. |faczeniowy szt 1.00
58. | piasek do betonéw zwyktych m3 27.16
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59. | prety stalowe ocynkowane m 670.80
60. | przewody grzejne samoregul. 20W/m m 301.60
61. |przewody grzejne samoregul. 33W/m m 301.60
62. |przewdd LgY16mm2 m 130.00
63. |przewdd LgY 10mm2 m 124.80
64. |przewdd LgY6mm?2 m 124.80
65. | przewdd YDYzo 3x1,5 m 6656.00
66. | przewdd YDYzo 3x2,5 m 7488.00
67. | przewdd YDYzo 4x1,5 m 1560.00
68. | przewdd YDYzo 5x1,5 m 1144.00
69. | przewdd YDYzo 5x10' m 369.20
70. | przewdd YDYzo 5x2,5 m 15.60
71. | przewdd YDYZzo 5x4 m 322.40
72. | przewdd YDYzo 5x6 m 426.40
73. | przewdd YnTKSYekwlx2x1 m 1248.00
74. | puszki izolacyjne podtynkowe fi 60 szt 223.38
75. | Puszki nt. szt 0.00
76. |rozdzielacz monitorowania opraw szt 2.00
77. | rury DVK50 m 228.80
78. | rury winidurowe fi22' m 707.20
79. | rury winidurowe fi36 m 130.00
80. | sterownik grzania koryt szt 2.00
81. | Studnia ztgcza kontrolnego szt 7.14
82. |Tablica GTR szt 1.00
83. |Tablica GTR-A szt 1.00
84. | Tablica TA5 wg rys. E-20 szt 1.00
85. | Tablica TA6 wg rys. E-21 szt 1.00
86. | Tablica TA6 wg rys. E-22 szt 1.00
87. | Tablica TKN5 wg rys. E-26 szt 1.00
88. | Tablica TKNC wg rys. E-25 szt 1.00
89. | Tablica TKR wg rys. E-27 szt 1.00
90. | Tablica TKR10 wg rys. E-30 szt 1.00
91. | Tablica TKR11 wg rys. E-31 szt 1.00
92. | Tablica TKR12 wg rys. E-31 szt 1.00
93. | Tablica TKR5 wg rys. E-28 szt 1.00
94. | Tablica TKR6 wg rys. E-28 szt 1.00
95. | Tablica TKR7 wg rys. E-29 szt 1.00
96. | Tablica TKR8 wg rys. E-30 szt 1.00
97. | Tablica TKR9 wg rys. E-30 szt 1.00
98. | Tablica TO-7 wg rys. E-17 szt 1.00
99. | Tablica TO-8 wg rys. E-18 szt 1.00
100. | Tablica TO-9 wg rys. E-19 szt 1.00
101. | Tablica TOS wg rys. E-32 szt 1.00
102. | Tablica TOZ wg rys. E-33 szt 1.00
103. | Tablica TS6 wg rys. E-14 szt 1.00
104. | Tablica TS7 wg rys. E-15 szt 1.00
105. | Tablica TS8 wg rys. E-16 szt 1.00
106. | Tablica TSS wg rys. E-23 szt 1.00
107. | Tablica TWP wg rys. E-24 szt 1.00
108. | uchwyty fi22 szt 1428.00
109. | uchwyty fi36 szt 262.50
110. | UPS 20kVA szt 1.00
111. | wiatrak WC szt 1.00
112. | wsporniki dachowe szt 525.20
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113. | wsporniki $cienne szt 252.50
Zestaw opraw architektonicznych zawie-
114. | szanych sciemnianych foyer boczne szt 1.00
115. | ztacza szt 56.00
116. | ztacza kontrolne szt 7.00
117. | Ztacze pomiarowe wg rys.E-10 szt 1.00
118. | Ztgcze ZK-1 z listwami szt 1.00
119. | ztaczki fi22 szt 278.80
120. | ztaczki fi36 szt 51.25

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ parametry techniczne zgodne z zawartymi w dokumentacji pro-
jektowe;.

Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Do prawidtowego montazu poszczegoélnych instalacji nalezy stosowac¢ w szczegolnosci:

- elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki z udarem, bruzdownice, otwornice, pilarki kato-
we)

- przyrzady pomiarowe (mierniki wartosci elektrycznych, induktor)

- drabiny, rusztowania, zwyZzKi.

Wymagania dotyczace srodkow transportu

Materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu kotowego — (m.in. samochodem
skrzyniowym, samochodem dostawczym, przyczepa do przewozu kabli) w spos6b zapewniaja-
cy uniknigcia uszkodzen. Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu dro-
gowego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materia-
tow.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych
Wymagania ogolne

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania: demontazy elementéw istniejgcych in-
stalacji (opraw osw., tacznikéw, gniazd) przeznaczonych do likwidacji, linii WLZ, tablic
rozdzielczych, instalacji oswietlenia ogdlnego, instalacji oswietlenia ewakuacyjnego,
instalacji gniazd 230 V administracyjnych i gwarantowanych, zasilania szaf krosowych
w serwerowni, instalacji sitowej, zasilania klimatyzacji, zasilania urzadzen teletech-
nicznych, tras kablowych, instalacji potaczen wyréwnawczych, instalacji ochrony od
porazen.
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Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania zakresu prac objetych projektem
technicznym wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdw i urzadzen dla komplet-
nego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacjg
techniczng bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu
urzadzen wyszczegolnionych w niniejszej specyfikaciji.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatbw, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alter-
natywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskac¢ jego pisemne zatwierdze-
nie,

Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszyst-
kie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W
przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien je wyjasni¢ z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowaz-
niony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw,

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac¢ Pol-
skim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i de-
klaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne certyfikaty
tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz protokolarny odbiér w obecno$ci przedstawi-
ciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ rowniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja.

Wymagania szczegotowe

Giowne trasy kablowe

prowadzenie tras kablowych, kanatdw musi zosta¢ ustalone z uzytkownikiem przed
rozpoczeciem prac instalacyjnych,

w modernizowanym budynku w korytarzach instalowac koryta kablowe metalowe
perforowane i siatkowe o szer. , 100mm, 300mm i wysokosci h=60mm montowane
do stropow.

trasy kablowe muszg uwzgledni¢ 30% zapas na poczet ew. rozbudowy instalacji,

Linie WLZ

Wykonac linie WLZ zasilajgce tablice rozdzielcze

Linie wykona¢ kablami typu YKYZzo i YDYzo 5x prowadzonymi w bruzdach pod tyn-
kiem,

Linie zasili¢ z pél rozdzielni gtdbwnych w piwnicy,

Linie zabezpieczy¢ w rozdzielniach gtéwnych,

Dobor przekroju WLZ i wartosci zabezpieczeh zgodnie z obliczeniami w projekcie
technicznym.

Przed podtaczeniem WLZ wykonac¢ pomiary rezystanciji izolacji kabli

Tablice rozdzielcze

Wykonac kompletne rozdzielnie wyposazone zgodnie z projektem technicznym,
rozdzielnie wyposazone w drzwi zamykane na klucz

Instalacja o$wietleniowa
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okablowanie wykonac¢ przewodami YDYzo 3 i 4x1,5mmz2, przewody prowadzi¢ w
korytach energetycznych i w bruzdach pod tynkiem

- obwody oswietleniowe zasili¢ z projektowanych rozdzielni,

- obwody zabezpieczy¢ wytacznikami roznicowopradowymi i nadpradowymi,

- montowac oprawy zgodnie z doborem w projekcie technicznym,

- oprawy muszg pochodzi¢ od jednego producenta,

- oprawy Swietlowkowe wyposazone w stateczniki elektroniczne EVG

- obwody sterowac tgcznikami montowanymi w pomieszczeniach na wys. 1,4m

- po zakonczeniu montazu wykonac¢ pomiary natezenia oswietlenia

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

- okablowanie wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm2 ,

- przewody prowadzi¢ w korytach energetycznych i w bruzdach pod tynkiem

- obwody oswietleniowe zasili¢ z projektowanych rozdzielni,

- obwody zabezpieczy¢ wytacznikami roznicowopradowymi i nadpradowymi,

- oprawy kierunkowemontowa¢ w ciggach komunikacyjnych, zatgczane w trybie
awaryjnym, z piktogramami,

- oprawy muszg pochodzi¢ od jednego producenta,

- oprawy przystosowane do monitorowania przez istniejacy w obiekcie system,

- po zakonczeniu montazu wykonac pomiary natezenia oswietlenia ewakuacyjnego

Instalacja gniazdowa 230V

- okablowanie wykonac¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm2

- przewody prowadzi¢ w korytach energetycznych, w bruzdach pod tynkiem i w ka-
natach PCV

- obwody gniazdowe zwykte zasili¢ z rozdzielni nierezrwowanych,

- obwody zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowoprgdowymi z cztonami nadprgdowy-
mi o charakterystyce AC

- obwody gniazdowe napiecia gwarantowanego zasili¢ z rozdzielni TKRX,

- obwody zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowoprgdowymi z cztonami nadprgdowy-
mi o charakterystyce A ,

- gniazda og6lne montowac w puszkach pod tynkiem na wys. 30cm od posadzki,

- gniazda ogolne i gwarantowane w ramach punktow PEL wykonane w systemie ,
45x45 montowane w zatrzaskiwanych uchwytach mocowanych w kanatach PCV

- gniazda napiecia gwarantowanego, wyroznione kolorem czerwonym, wyposazy¢ w
klucze blokady ,

- gniazda w pomieszczeniach socjalnych i WC w wykonaniu 1P44.

Zasilanie szaf

- okablowanie wykonac¢ przewodami YDYZzo 3x2,5mm2,

- szafy zasili¢ z projektowanej rozdzielni TKR,

- obwody zabezpieczy¢ zabezpieczeniami nadpragdowymi,

- przewody prowadzi¢ w korytach siatkowych,

-z gniazd zasili¢ listwy w szafach, zachowujgc rownomiernos¢ obcigzenia faz (roz-
dziat faz na poszczegdline listwy zgodnie z projektem technicznym).

Zasilanie urzadzen technicznych

- urzadzenia systeméw SSWIN, KD, CCTV zasili¢ z rozdzielni TA,
- okablowanie wykonac¢ przewodami YDYzo 3x1,5mmz2.
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Zasilanie urzadzen klimatyzacji

- jednostki wewnetrzne w poszczeg6linych pomieszczeniach i jednostki zewnetrzne
zasili¢ z rozdzielni wg projektu,

- okablowanie do jednostek wewnetrznych wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5mmz2,

- okablowanie do jednostek zewnetrznych wykona¢ kablami YKYzo,

- obwody zabezpieczy¢ zabezpieczeniami réznicowopragdowymi i nadprgdowymi ,

- przewody prowadzi¢ w korytach metalowych i w bruzdach pod tynkiem.

Instalacja pofgczen wyréwnawczych

- wykona¢ instalacje potaczen wyrébwnawczych do wyréwnania potencjatow poprzez po-
taczenie galwaniczne z gtdwng szyng wyrownawczg (GSW) w ZK i lokalnymi szynami
wyrownawczymi (LSW)

- do LSW podtacza¢ szafy krosowe, koryta kablowe, metalowe czesci kanatow wentyla-
cyjnych, metalowe rury instalacyjne

- okablowanie wykonac¢ przewodami LgY6mm2 z izolacjg koloru z6tto-zielonego

- W pomieszczeniu fazienki wykonac instalacje potaczen wyréwnawczych lokalnych prze-
wodem LgY 4mm2 z izolacjg jw. do ktorej podtacza¢ wszystkie czesci przewodzace ar-
matury

- poszczego6lne LSW potaczy¢ z GSW magistralg wykonang linkg LgY16mm?2.

Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robot jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych ro-
bot. Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania zgodno$ci dostarczonych materiatéw i realizacji rob6t z Dokumentacjg Projektowg
oraz wymaganiami niniejszej dokumentaciji.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacii.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami:

- Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach
dokumentaciji, zostajg odrzucone.

- Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia od cech okreslonych w doku-
mentacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pi-
semne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wade za nie majgcq zasadni-
czego wplywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalaciji.

Obmiar robo6t

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w
jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robét. Jednostkami obmiaru wykonanych rob6t
sg:

- m - dla linii kablowych i przewoddw, korytek kablowych, rur elektroinstalacyjnych,

- szt. - dla dostawy i montazu urzadzen (opraw oswietleniowych, wypustéw elektrycz-
nych, tacznikéw, gniazd itp.)

- kpl. - dla dostawy i montazu zespotdéw urzadzenh (punktow elektryczno — logicznych,
rozdzielni)

Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru w
zakresie obmierzanych robot na co najmniej 3 dni przed terminem. Obmiar okre$lat bedzie fak-
tyczny zakres wykonanych rob6t w jednostkach przyjetych w przedmiarze i kosztorysie oferto-
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wym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST i dokumentacji projektowe;.
Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do ksigzki obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inwestora i musza posiada¢ wazne certyfika-
ty legalizacji.

Odbior robo6t
Odbiér techniczny czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ robét z Dokumentacjg Projektowg. Odbiér tech-
niczny czesciowy jest to odbiér poszczegolnych faz robot podlegajacych zakryciu a w szczegol-
nosci instalacji podtynkowych. Do odbioru nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty :

1. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie bu-

dowy oraz szkice zdawczo — odbiorcze,

2. dziennik Budowy,

3. dokumenty dotyczace jakosci zastosowanych materiatow.

Odbior techniczny kohcowy

Jest to odbior techniczny catkowitego zakresu robét po zakonczeniu budowy, przed przeka-
zaniem obiektu do eksploatacji. Nalezy przedtozy¢ nastepujgce dokumenty:

1. wszystkie dokumenty odno$nie odbioréw czesciowych,

2. protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

3. dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i wersji elektronicznej CD z ew.
uzgodnieniami rzeczoznawcow,
certyfikaty zamontowanych w Systemie urzadzenh oraz przewodow ,
protokot sprawdzenia sprawnosci elementow instalacji,
protokot szkolenia oséb z umiejetnosci obstugi poszczegdlnych systemow,
instrukcje uzytkownika zainstalowanych urzadzeh w jezyku polskim.

Noos

Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajagcego w dokumentach umow-
nych. Dla rob6t wycenianych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wyko-
nawce i przyjeta przez Zamawiajacego. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagro-
dzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, badania i wymagania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla danych rob6t w ST i dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda zawierac:

- wartos¢ robocizny

- warto$¢ materiatdw z kosztami zakupu i transportu
- wartos¢ pracy sprzetu

- koszty posrednie, zysk

- doliczone obowiazujace stawki podatku VAT

Przepisy zwigzane

- warunkéw zasilania (Rozp. Min. Gosp. Przestrz. i Bud. Dz. U. nr 75 z 12.04.2002),
- ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpozarowej (PN-IEC 60364-4-41, 43, 482),
- ochrony przeciwprzepieciowej (PN-IEC 60364-4-443),
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uziemien ochronnych, roboczych i potaczeh wyréwnawczych (PN-IEC 60364-5-54,
PN-IEC 60364-7-707),

zastosowanie osprzetu i sposobow kablowania (PN-IEC 60364-5-51, 53, 537),
pomiaréw powykonawczych (PN-IEC 60364-6-61).

PN-IEC 60364 - Wieloarkuszowa norma - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych, (wszystkie zeszyty).

PN-IEC 60364-7- 706:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

PN-EN 60446: 2004 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami
lub cyframi.

PN-IEC 439-3+A1 :1994 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

Opracowat:
mgr inz. Dominik Krél
SWK/0104/PWOE/14
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