SST SZ-00.00.00. Instalacje sanitarne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZYLACZA SANITARNE

SZ 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
SZ 01.01.00 KANALIZACJA DESZCZOWA
SZ 01.02.00 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Oznaczenia wg Wspélnego Stownika ZamawEPV):

PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania teretulqudowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wagdev i rurocagobw do
odprowadzaniaciekow

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania teretuqudow i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wiaddev i rurochgdbw do
odprowadzanidciekdw
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SZ.01.00.00 PRZYLACZA SANITARNE

SZ 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - program zapewnienia jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét przylaczy sanitarnych dla potrzeb rozbudowy i przebudowy budynku
Wojewddzkiej Biblioteki Publicznej w ramach ,Rozbudowy budynku Wojewddzkiej Biblioteki Publicznej
im. Witolda Gombrowicza w Kielcach — budowa centrum digitalizacji oraz publicznego dostepu do
zasobow cyfrowych i multimedialnych (centrum multimedialne)”. Budynek zlokalizowany jest w Kielcach
przy ul. ks. P. Sciegiennego na dz. nr ewid. 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/15, 24/17, oraz 14/7, 14/8, 14/9
obreb 0023 i 0024 767.

W skiad instalacji sanitarnych objetych opracowaniem wchodza:

- przytacze kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacja deszczowa.
1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamoOwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot
wymienionych w pkt. 1.1. Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej SST przy zlecaniu robot
budowlanych realizowanych ze $srodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawg o zamoéwieniach
publicznych).

1.3. Zakres rob6t obj etych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi (SZ 01).

1.4. Okre Slenia podstawowe.

llekro¢ w SST jest mowa o:
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1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej Ilub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng calosé, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwoéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skladowiska
odpadodw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pie-
szych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdéw skladajacych sie
na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.
1.4.6 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢é uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
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rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisO6w o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez whasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakornczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowag odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumieé¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
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1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robo6t, zgodnie dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacqg
autorem dokumentaciji projektowej.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.4.33. przedmiarze roboét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. cze$ci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi poda lokalizacje
i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodno $¢ robét z dokumentacj a projektow g i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby
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jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbhieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0g06lnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw Ilub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sag
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkodci okredlone w dokumentacji projektowej
i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne
i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajacg jakosc
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wikaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢é przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0soOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
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i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspéipracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciaglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepis6w dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w pei
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401). Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu dokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia m  iejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
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eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot,
chyba Zze postanowienia ogolne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus
i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukohczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopOw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadaj gce wymaganiom jako s$ciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whlasciwos¢ do
robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania
materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegoinych elementoéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byc
zgodny z ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$é sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie
rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.

4.1. Ogllne wymagania dotycz ace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych materiatléw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.



SST SZ-00.00.00. Instalacje sanitarne

4.2. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Program zapewnienia jako $ci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie

robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t
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Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robaét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robo6t z czestotliwoscig
zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone
w SST. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okredlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatébw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw i robo6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wihasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada n.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazag, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
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wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenhstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881)

2. posiadajg deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodno$ci z: Polskg Normg Ilub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robat,

e przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

« zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
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z podaniem kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

< inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksi azka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia
o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

0) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedag
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Biedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow.
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Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdra zania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Obmiar robét.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Obmiar robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy.

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny roboét
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarOw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robot,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét
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poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w poszczegéinych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  Acowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét whascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny
robot".

9. Podstawa ptatno $ci.

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla
robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ SST i dokumentacje projektowa.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowad:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
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i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi im instytucjami

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych
Z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan

i drenazu,

() tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

10. Przepisy zwi azane.

1

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z p6zniejszymi zmianami)

OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25
stycznia 2007 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych
(Dz. U. Nr 2007, Nr 19, poz. 115)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U. 2003 Nr
47 poz. 401)
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SZ 01.01.00 KANALIZACJA DESZCZOWEJ CPV 45111200-0, 45231300-8, 45453000-7
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania przylgcza kanalizacji deszczowej dla potrzeb rozbudowy i przebudowy budynku

Wojewddzkiej Biblioteki Publicznej w ramach ,Rozbudowy budynku Wojewddzkiej Biblioteki Publicznej

im. Witolda Gombrowicza w Kielcach — budowa centrum digitalizacji oraz publicznego dostepu do

zasobow cyfrowych i multimedialnych (centrum multimedialne)”. Budynek zlokalizowany jest w Kielcach

przy ul. ks. P. Sciegiennego na dz. nr ewid. 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/15, 24/17, oraz 14/7, 14/8, 14/9

obreb 0023 i 0024 767.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST.

Inwestycja obejmowac bedzie przylacze kanalizacji deszczowej odprowadzajagce wody deszczowe

z odwodnienia terenu i dachu projektowanego budynku.

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami

i 0znaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji kanalizacji
deszczowej zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegllne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w SZ.01.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materialtdw, ich pozyskiwania i skladowania podan 0
w SZ.01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Kanalizacja deszczowa

Inwestycjg obja¢ nalezy budowe kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenie wod deszczowych
z dachu budynku i terenu przy budynku. Zgodnie z wydanymi przez MZD warunkami nadmiar woéd
opadowych odprowadzi¢ nalezy do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie inwestycji —
kolektora kanalizacji deszczowej, biegnacego na dzialce nr ewid. 24/15. Wigczenie w kolektor poprzez
istniejacg studnie ,D9ist” oraz poprzez nowo wykonywang w miejsce demontowanej studnie ,D3".
Elementy demontowane nalezy zutylizowaé. Przebudowie nalezy podda¢ czesc istniejacej kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej na terenie inwestycji, w tym odcinek kanalizacji deszczowej od odwodnienia
liniowego przy zjezdzie w pétnocno — zachodniej czesci inwestycji (odcinek OL4-D4ist.) oraz odcinek
kanalizacji od studni D5 do D9ist. Odcinki istniejacej kanalizacji deszczowej przebiegajace w miejscu
planowanej rozbudowy budynku zdemontowa¢. Demontaz w ramach wykonywania wykopow. Elementy
demontowane nalezy zutylizowac.

Wody opadowe z patio odprowadzane poprzez odwodnienie liniowe oraz nowo wykonane przewody
kanalizacji deszczowej bieghace pod rozbudowywanym budynkiem.
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Przewody kanalizacji deszczowej odprowadza¢ beda wody deszczowe z odwodnienia terenu i dachu
rozbudowy i przebudowy budynku Wojewddzkiej Biblioteki Publicznej w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwag: ,Rozbudowa budynku Wojewodzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda
Gombrowicza w Kielcach — budowa centrum digitalizacji oraz publicznego dostepu do zasobow
cyfrowych i multimedialnych (centrum multimedialne)”. Budynek zlokalizowany jest w Kielcach przy
ul. ks. P. Sciegiennego na dz. nr ewid. 24/3, 24/4, 24/5, 2416, 24/15, 24/17 oraz 14/7, 14/8, 14/9 obreb
0023 i 0024 767. Wody opadowe z dachu i terenu odprowadzane bedg do istniejacego kolektora
kanalizacji deszczowej. Wody deszczowe z dachu budynku odprowadzane sg w systemie
podcisnieniowym poprzez piony kanalizacyjne do kanalizacji deszczowej. Wody z istniejgcego dachu
odprowadzane w systemie grawitacyjnym. W dolnej czesci piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki.
Przewody kanalizacji deszczowej w obrebie budynku ujeto w wewnetrznych instalacji wod.-kan.
Odwodnienie ciggéw pieszych przy budynku odbywac sie bedzie poprzez odwodnienia liniowe
z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej. Na terenie inwestycji wykona¢ odwodnienia wzdtuz
granicy dziatki, przy schodach zewnetrznych oraz przy wjezdzie na teren inwestycji od ul.
Sciegiennego. Dodatkowo odwodnienie liniowe wykona¢ przy potudniowej granicy inwestycji, tak by
zapobiec naptywowi wod deszczowych z terenu objetego opracowaniem na tereny przylegte.

Odwodnienie w patio - odwodnienie liniowe klasy C250 z rusztem zeliwnym kratowym czarnym klasy
C250, szeroko$¢ koryta 210mm, glebokos¢ 193mm, ramka ze stali nierdzewnej CNS 1.4301,
bezsrubowe, zatrzaskowe mocowanie rusztu, z jednoczesnym zablokowaniem wzdiuznym
(zabezpieczenie przed przesuwaniem) wigczenie do kanalizacji poprzez studzienke z rusztem
kratowym, na koncach odwodnienia $cianki czotowe pelne. Odwodnienie odporne na dziatanie
wszelkich warunkéw atmosferycznych, grubosé scianki 30 mm, klasa wytrzymatosci na $ciskanie
C 50/60.

Odwodnienie przy wjezdzie - odwodnienie liniowe klasy C250 z rusztem zeliwnym kratowym czarnym
klasy C250, szerokos¢ koryta 210mm, giebokos¢ 193mm, ramka ze stali nierdzewnej CNS 1.4301,
bezsrubowe, zatrzaskowe mocowanie rusztu, z jednoczesnym zablokowaniem wzdiuznym
(zabezpieczenie przed przesuwaniem) wigczenie do kanalizacji poprzez studzienke z rusztem
kratowym, na kohcach odwodnienia $cianki czotowe peine. Odwodnienie odporne na dziatanie
wszelkich warunkéw atmosferycznych, grubos¢ scianki 30 mm, klasa wytrzymatosci na Sciskanie
C 50/60.

Odwodnienie przy schodach - odwodnienie szczelinowe ze szczeling poprzeczng z zeliwa
sferoidalnego, kanat z tworzywa sztucznego. taczenie na piéro i wpust, szczeliny wlotowe wykonane
z wysokiej jakosci zeliwa sferoidalnego EN GJS-500-7 klasa F900. Szczelina wlotowa zintegrowana
z kanalem, na koncach $cianki czotowe, w miejscu wigczenia odptywu do kanalizacji studzienka
z ramami ze stali ocynkowanej i zatrzaskowym mocowaniem z rusztem zeliwnym klasy C250. Kanat
zbiorczy odwodnienia o wymiarach 465/200.

Odwodnienie przy potudniowej granicy inwestycji - odwodnienie gtebokie, korytko odwadniajace
wykonane z tworzywa wysokiej jakosci klasa C koryta, specjalna, zebrowana konstrukcja korpuséw
zabezpieczajaca przed odksztatlceniami, odporne na dziatanie mrozu, soli oraz promieniowania UV,
korytko z rusztem zeliwnym, przeznaczone pod ruch pieszy klasa A15, wymiary -wysokosé 381mm,
szerokos¢ 420mm, powierzchnia wlotowa 1385cm2//m; powierzchnia przekroju poprzecznego 857cm2,
wigczenie przez studzienki wigczeniowe (3 szt.), na koncach scianki kohcowe.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PP oraz HDPE
(ci$nieniowych). Srednice przewodéw zostaly tak dobrane, aby umozliwialy retencje kanatowa.
Dodatkowo dla zwigekszenia retencji zabudowa¢ nalezy dwie studnie 3000mm oznaczone symbolami
,D1"i,D3" potaczone przewodami g630PP-B.

Przewody PP przeznaczone do kanalizacji zewnetrznych, ze $ciankg lita produkowane zgodnie z PN-
EN 1852. Klasa sztywnosdci SN10. Kielichy standardowe wyposazone w uszczelki pierscieniowe
z elastomeru termoplastycznego TPE, zabezpieczone przed wysunieciem pierécieniem zatrzaskowym
stabilizujgcym wykonanym z polipropylenu.
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Przewody HD-PE cisnieniowe klasy PE 80 SDR 17 przeznaczone do kanalizacji cisnieniowych.
Laczone przez zgrzewanie. Gestosé materiatu rur 0,930-0,960 g/cm®. Wskaznik plyniecia 0,2-1,4 g/10
min. przy obcigzeniu 5 kg i temp. 190C Wydtu zenie przy zerwaniu nie mniej niz 350% Stabilnosc¢
cieplna nie mniej niz 20 min, w temp. 200 Liniowa rozszerzalno $¢ cieplna 0,2 mm / mT Modut
sprezystosci 600-800 N / mm?.

Przewody g630PP-B wykonane z polipropylenu blokowego PP-B, zgodnie z wymogami normy PN-EN
13476-1. Przewody przeznaczone do kanalizacji zewnetrznej, odporne na temperature 60°C przy
stalym przeptywie i 95-100°C przy przeptywie krétkotrwalym (do 2 min.). Klasa sztywnosci SN = 8
kN/m?. £aczone kielichowo, wbudowane elastomerowe pierscienie uszczelniajgce z SBR lub EPDM.

Na przewodzie doptywowym do studni ,D9ist.”, odprowadzajgcym wody deszczowe z odwodnienia
,OL3" nalezy zabudowaé¢ klape zwrotng koncowa, DN200. Klapa zabezpiecza¢ bedzie ulice przed
zalewaniem przy spietrzeniu wody w kanale zbiorczym. Klapy koncowe zwrotne zamontowac réwniez
na przewodzie doptywowym do studni ,D11” od strony odwodnienia liniowego w patio (klapa zwrotna
koncowa DN300) oraz na doptywie do studni ,,D2” od strony budynku (klapa zwrotna koricowa DN300)
i na przewodzie doptywowym do studni ,D3” od strony odwodnienia liniowego ,,OL2" (klapa zwrotna
koncowa DN200).

Klapy zwrotne koricowe do $ciekdw bez fekaliéw, wykonane z tworzywa sztucznego wedtug normy PN
EN 13564. Zamykanie klapy samoczynne. Diugosc klapy DN200 — L=170mm, dtugos¢ klapy DN300 —
L=225.

Wiaczenie kanalizacji w istniejacy kolektor poprzez istniejacg studnie ,D9ist” oraz poprzez nowo
wykonywang (w miejsce demontowanej) studnie ,D3". Przebudowie ulega czes¢ istniejgcej kanalizaciji
deszczowej zlokalizowanej na terenie inwestycji, w tym odcinek kanalizacji deszczowej od odwodnienia
liniowego przy zjezdzie w pdtnocno — zachodniej czesci inwestycji (odcinek OL4-D4ist.), oraz odcinek
kanalizacji od studni D5 do D9ist. Odcinki istniejacej kanalizacji deszczowej przebiegajace w miejscu
planowanej rozbudowy budynku przewidziano do demontazu. Wody opadowe z patio odprowadzane
poprzez odwodnienie liniowe oraz nowoprojektowane przewody kanalizacji deszczowej biegnace pod
rozbudowywanym budynkiem.

Na trasie nowo wykonywanej kanalizacji w miejscach zmiany kierunku oraz wtgczen poszczegoinych
odwodnien przewidzie¢ montaz studni rewizyjnych. Studzienki kanalizacyjne wykona¢ z kregow
betonowych 1200 mm, 1400 mm, 3000 mm o wysokosci 0,5 m, tgczonych na uszczelke gumowa.
Studzienki przykryte ptyta zelbetowg z pierscieniem odcigzajacym iwlazem zeliwnym klasy C250
i Srednicy DN600mm z otworami wentylacyjnymi.

Studnie wykonac¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych lub zelbetowych tgczonych na uszczelki
gumowe, zapewniajace catkowitg szczelnosé, wykonanych z betonu o wytrzymatosci klasy C 45/55,
wodoszczelnosci W-8, nasiakliwosci ponizej 5% i mrozoodpornosci F150. Studnie wyposazone
w prefabrykowang kinete, z zamontowanymi przejsciami szczelnymi.

Zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie betonowe studzienki i ptyte stropowg nalezy zabezpieczy¢
powtoka z ,Bitgumu” w ilosci 3 kg/m? — izolacji bezpiecznej dla $rodowiska. Regulacje osadzenia wtazu
kanatowego wykonac¢ przy pomocy cegly kanalizacyjnej klasy 35 lub alternatywnie z pierscieni
betonowych. Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci studni na eksfiltracje zgodnie z PN-EN-1610.

W studzience nalezy osadzi¢ drabinke wlazowg o szczeblach w odlegtosciach pionowych co 30,0 cm
(alternatywnie stopnie ztazowe montowane fabrycznie). Drabinki wykona¢ z pretéw stalowych 30 mm.
Elementy stalowe nalezy pomalowa¢ farba chlorokauczukowsg podktadowg oraz farbg nawierzchniowa.

Studzienki zlokalizowane w patio ,D10", ,D11” i ,,D12" nalezy wykona¢ w systemie tworzywowym @630.

Studzienki tworzywowe w komplecie z kineta. Sztywnos¢ SN4. Wiaz zeliwny klasy C250. Dla studni
,D12" wkaz azurowy klasy C250.

Rury kanalizacyjne nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci ca 20,0 cm. Zasypke do wysokosci
15,0 cm ponad wierzch rury wykonaé piaskiem dokfadnie ubijajac. Pozostatg czesé zasypki wykonac
gruntem rodzimym warstwami grubosci okoto 30 cm ubijajgc starannie kazdag warstwe.
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Zwraca sie uwage na szczegOlnie staranne wykonanie przejs¢ rur przez $ciany studzienek, przy
zastosowaniu kroccéw i elementéw dostudziennych, tak aby byla zapewniona szczelnosé
i przegubowos¢ rurociggow.

Przy wykonywaniu wykopOw nalezy zapewni¢ stateczno$¢ scian wykopu, albo przez nadanie
odpowiedniego ksztattu scianom wykopu — przy wykopach niedeskowanych, albo przez odpowiednig
obudowe — przy wykopach o $cianach pionowych. Obudowa ta powinna by¢ potaczona z rozparciem
Scian i dostosowana do warunkéw gruntowych i gtebokosci wykopu. W przypadku naptywu waéd
gruntowych do wykopdw zapewnic ich odprowadzanie.

Przed zasypaniem przewodow przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Przed przystgpieniem do robét wykonywanych tras nalezy je wytyczy¢ zgodnie z Planem Sytuacyjnym.
Przewiduje sie wykonanie wykopow mechanicznie w ilosci 70 %, a pozostate 30 % wykonac¢ recznie.
Recznie nalezy wykona¢ wykopy w miejscu krzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz w miejscach
potaczen z istniejacy kanalizacjg deszczowa.

Przed przystagpieniem do rob6t bezwzglednie sprawdzi¢ rzedne posadowienia kanalizacji w miejscach
wigczenia nowo wykonywanych ciagow.

Nowo wykonywane przewody kanalizacji deszczowej krzyzujg sie z projektowanymi kablami
odwietleniowymi oraz istniejgcg kanalizacjg sanitarng. Wszystkie skrzyzowania sg bezkolizyjne. Nie
wyklucza sie jednak uzbrojenia, ktore nie zostalo naniesione na mapach sytuacyjno — wysokosciowych.
W miejscu skrzyzowan z kablami energetycznymi, kable energetyczne zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi PS O 110 x 100 mm L = 3,0m.

Prace wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru, rob6t zwracajac uwage na bezpieczenstwo
pracy.

Montaz i uktadanie rurociggéw wykonac zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Wszelkie napotkane w trakcie rob6t niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie terenu, natychmiast
zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

Przy odbiorze poszczeg6lnych sieci nalezy sprawdzi¢: jako$¢ uzytych materiatléw, starannosc
wykonanych potaczen, wymiary, rzedne, prostolinijnosé osi w planie oraz przeprowadzi¢ préby
szczelnosci.

Sieci nalezy wykona¢ z materiatbw dopuszczonych i atestowanych przez wilasciwe instytucje
panstwowe do tego uprawnione.

Przed przystapieniem do rob6t bezwzglednie sprawdzi¢ rzedne posadowienia istniejacej kanalizaciji
w miejscach wigczen projektowanych ciggow.

Nowo wykonane przewody kanalizacji deszczowej wykonane bedg z rur PP oraz HDPE tgczonych na
uszczelki przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej. Powyzsze kanaly zachowujg nosnosc
i wytrzymatos¢ do glebokosci zasypki Hmax = 5m.

UWAGA:

OKRESLENIA MATERIALOW, SYSTEMOW | TECHNOLOGII ZA POMOCA ZNAKOW
TOWAROWYCH | NAZW HANDLOWYCH UZYTO W CELU JEDNOZNACZNEGO OZNACZENIA
PARAMETROW ROZWIAZAN | ELEMENTOW BUDOWLANYCH. W KAZDYM PRZYPADKU
DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW | ROZWIAZAN ROWNOWAZYNYCH (CO
NAJMNIEJ O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH).

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu podane w SZ.01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprz et do wykonywania kanalizacji deszczowe;j.

Do wykonania kanalizacji deszczowej Wykonawca robét powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

e pompy do odwodnienia wykopow zurawi budowlanych samochodowych,

« koparek podsiebiernych,

* spycharek kotowych lub gasienicowych,
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e sprzetu do zageszczania gruntu,

« wciggarek mechanicznych,

e samochody samowytadowcze,

e wciagarki reczne, mechaniczne,

e pompy od odwodnienia wykopow,

* beczkowozow

« do robét montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych, szczegolnie w zakresie instalacji z rur z tworzywa
sztucznego.

4. Transport.

4.1. Ogl6lne wymagania dotycz ace transportu podano w SZ.01.00.00 ,Wymagania ogéln  e” pkt.
4.
Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewOz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu
0 wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uklada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczeg6ine
warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przekltada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5, Transport cementu

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SZ.01  .00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkéw Swiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi. Przed
przystapieniem do rob6t bezwzglednie sprawdzi¢ rzedne posadowienia istniejacej kanalizacii
w miejscach wigczenia projektowanego ciggu.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robo6t - wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie
scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad. Dno wykopu powinno by¢
réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
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Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inwestorem.
5.4. Odwodnienie dna wykopu
Odwaodnienie wykopdw moze by¢ realizowane poprzez:
1. Odwodnienie wykopéw sposobem powierzchniowym — drenazem.
Polega ono bedzie na ulozeniu dwu rzeddw saczkéw ceramicznych (drenéw) lub rur PE
perforowanych @10 cm w warstwie filtracyjnej. Na ciggach drenarskich nalezy wykona¢ studnie
zbiorcze z kregéw betonowych @30cm. Odprowadzenie wod drenazowych pompami przeponowymi
0 napedzie spalinowym. Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki z piasku z kregow
betonowych @80cm, rurociggiem z rur stalowych kotnierzowych ¢200mm utozonym na powierzchni
terenu.
2. Pompowanie pompami elektrycznymi.
5.5. Przygotowanie podio za
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych
w trakcie roboét) podioze nalezy wykonaé¢ z warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do
20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajgcymi. Dla obiektdw sieciowych typu np. studzienki
nalezy na warstwie odwadniajacej wykonaé fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowg
lub ST. Zageszczenie podioza oraz podsypki i obsypki powinno wynosi¢, o ile dokumentacja
techniczna nie okresla inaczej 95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.
5.6. Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub
mechanicznie wielokrazkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy
opuszczaniu rur zaleca sie réwniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem. Wymiary
i wytrzymatosé haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.
5.7. Roboty monta zowe
a) glebokos¢ posadowienia powinna zaleze¢ od stref przemarzania gruntéw i powinna by¢
zgodna z dokumentacjg projektowa. Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢
odpowiedniego ocieplenia kanatu warstwg zuzla, ktory nalezy oddzieli¢ od rury warstwa folii
lub tworzywa sztucznego
Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwa¢ sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Wiasciwe potozenie ufozonej rury w stosunku do kierunku osi kanalu sprawdza sie pionem,
a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub fatg mierniczg i niwelatorem.
Odlegtos¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi odlegtos¢
ptaszczyzny wyznaczanej przez ftawy celownikdw od ptaszczyzny projektowanego dna kanalu
i powinna wyraza¢ sie w pelnych metrach lub pétmetrach. Najnizszy punkt dna ukladanej rury
powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg
projektowanej niwelety i scisle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci. Po utozeniu nalezy rure
zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypka z granulatu. Przy nieréwnym
utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowac¢ podtoze przez podsypke z piasku lub
zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podiozenie kawatka
drewna, cegly lub kamienia.

5.7.1. Rury kanatowe

Montaz przewodow rurowych powinien odbywac sie zgodnie z ,“Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych” - czesé Il “Instalacje sanitarne i przemystowe” COBRTI
Instal, i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi
producenta rur, armatury, urzadzen. Poszczegodlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy. Uszczelnienia zlaczy rur kanalowych mozna wykona¢ specjalnymi
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fabrycznymi pierscieniami gumowymi, poprzez zgrzewanie lub wedlug rozwigzan indywidualnych
zaakceptowanych przez Managera. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego
- zbiorczego powinien zawieraé¢ sie w granicach od 45 do 90°. Rury nalezy uklada¢ w temperaturze
powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.7.2. Zasypanie wykopow iich zag eszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Stopien zageszczenia
obsypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla przewodéw umieszczonych pod
drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95%(o ile specyfikacja nie stanowi inaczej) zmodyfikowanej
wartosci Proctora, okoto 90% w przypadku wykopdéw powyzej 4 metrow i 85% w pozostatych
przypadkach lecz zgodny z dokumentacjg projektowa. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow
Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Ogllne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w SZ.01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pk  t. 6.
7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SZ.01.00. 00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

8. Odbidr robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w SZ.01.00. 00 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.
8.2. Odbiory mi edzyoperacyjne.
8.2. Odbidr przyt gcza wody.
a) Odbidr czesciowy obejmuje badanie:
- zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacija techniczna,
- materiatow,
- szczelnosci.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny byé ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika
budowy oraz podpisane przez nadz6r techniczny i komisje sprawdzajaca.
b) Odbidr techniczny koncowy obejmuje:
- sprawdzenie protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,
- sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania catosci robot przewidzianych
dokumentacja.
Wyniki odbioru technicznego koncowego nalezy ujg¢ w protokole.

9. Podstawa ptatno $ci.

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci podano w SZ.01.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwi azane.

10.1. Normy.

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Og6lne wymagania i badania

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
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PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych ikanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania ibadania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

SZ 01.02.00 PRZYL ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ CPV 45111200-8, 45231300 -8
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania przylacza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb rozbudowy i przebudowy budynku
Wojewddzkiej Biblioteki Publicznej w ramach ,Rozbudowy budynku Wojewddzkiej Biblioteki Publicznej
im. Witolda Gombrowicza w Kielcach — budowa centrum digitalizacji oraz publicznego dostepu do
zasobow cyfrowych i multimedialnych (centrum multimedialne)”. Budynek zlokalizowany jest w Kielcach
przy ul. ks. P. Sciegiennego na dz. nr ewid. 24/3, 24/4, 24/5, 2416, 24/15, 24/17, oraz 14/7, 14/8, 14/9
obreb 0023 i 0024 767.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST.

Inwestycja obejmowaé bedzie przylgcze kanalizacji sanitarnej dla rozbudowy i przebudowy budynku
Wojewddzkiej Biblioteki Publicznej.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami

i 0znaczaja;

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem przylgczy kanalizacji
sanitarnej zgodnie z ustaleniami dokumentac;ji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakosé; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegllne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace roboét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w SZ.01.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. Materiatly.

2.1. Ogodlne wymagania dotycz ace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podan 0
w SZ.01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej
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Inwestycjg nalezy objaé przylacze kanalizacji sanitarnej dla potrzeb rozbudowy i przebudowy budynku
Wojewddzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.

Istniejace przylacze wody wraz z opomiarowaniem pozostaje do dalszej eksploatacji. Zapotrzebowanie
wody pozostaje na dotychczasowym poziomie. Zuzycie wody miesci sie w zakresie pomiarowym
istniejgcego wodomierza. Istniejacy wezet wodomierzowy wyposazony jest w filtr i zawor
antyskazeniowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Stan techniczny zasuwy odcinajacej,
zabudowanej na istniejacym przytaczu wody, poprawny, umozliwiajacy dalszg eksploatacje.

Scieki z rozbudowywanej czesci budynku odprowadzié nalezy dwoma niezaleznymi ciggami, z czego
jeden odprowadza $cieki tluszczowe z czesci zaplecza kawiarni. Scieki te zostang podczyszczone na
separatorze ttuszczu zlokalizowanym na zewnatrz budynku. Po podczyszczeniu na separatorze scieki
wraz ze s$ciekami saniranymi z budynku odprowadzane bedg do kolektora kanalizacji sanitarnej
biegnacego przez teren inwestycji. Wigczenie w kolektor kanalizacji sanitarnej poprzez studnie
rewizyjna, ktérg zabudowac nalezy na istniejagcym kolektorze.

Czesc¢ istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej biegngcego pod rozbudowywanym budynkiem
nalezy zdemontowac, przylacze przebudowac na instalacje wewnetrzng. Zdemontowane elementy
przylacza nalezy wywiez¢ na wysypisko.

Uksztaltowanie terenu i posadowienie istniejgcej kanalizacji sanitarnej pozwala na grawitacyjne
odprowadzenie sciekéw do istniejacej kanalizacji. Istniejacy kolektor, przebiegajacy pod budynkiem
projektowanym i istniejgcym poddac nalezy renowacji, przez zatozenie rekawa zgodnie z wydanymi
przez ,Wodociagi Kieleckie” warunkami. Renowacje kanalu nalezy wykonaé w porozumieniu
z przedstawicielami Wydziatu Sieci Kanalizacyjnej ,Wodociagéw Kielelckich” Tel. 36-53-148; -149.
Poprawnos¢ wykonania renowacji nalezy potwierdzi¢ ekspertyza TV. Na czas prowadzenia prac
zwigzanych z renowacjg kolektora, nalezy zapewnié¢ staty odbior sciekdw naptywajacych do kolektora
wozami asenizacyjnymi. Wywéz do oczyszczalni $ciekéw. W zakresie wykonania renowacji nalezy
wykona¢ wszystkie niezbedne czynnosci, jak plukanie kolektora wywdz i utylizacje osadéw. Przed
przystgpieniem do prac zwigzanych z renowacjg kanalu nalezy uzyska¢ zgode MZD na zajecie pasa
drogowego i jesli zajdzie taka konieczno$é wykonac projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ w MZD.
Renowacja kolektora kanalizacji sanitarnej na odcinku A - B

Istniejacy kolektor sanitarny sanitarny @250 mm na odcinku pomiedzy studniami A i B nalezy poddac¢
bezwykopowej renowacji. Nalezy zastosowa¢ metode elastycznego rekawa uszczelniajgcego. Metoda
ta polega na wylozeniu na wewnetrznej powierzchni kanatu wyktadziny z rozciggnietego rekawa,
dopasowanego do ksztaltu remontowanego kanatu. Rekaw elastyczny wykonany jest z poliestrowej
widkniny o strukturze filcowej absorbujacej zywice, pokryty elastyczng powtoka poliuretanowa,
polipropylenowg lub polietylenowa. Widknina nasaczona jest zywicami poliestrowymi. Wyktadzina po
utwardzeniu stanowi zastepczy kanal, wzmacnia pekniecia i wypetnia ubytki kanalu, uszczelnia kanat i
zapobiega infiltracji wod i eksfiltracji sciekow.

Sposob wykonania:

Na poczatku kanat nalezy oczyscié: mechanicznie lub hydrodynamicznie. Nastepnie nalezy wykonac
inspekcje kanatu za pomocag kamery TV i ocene jego stanu tzn. stopnia oczyszczenia powierzchni
kanatu, wielkosci ubytkéw i peknie¢ $cianek. Instalacje rekawa uszczelniajacego rozpoczaé¢ od
wprowadzenia do oczyszczonego kanatu cienkiej folii z polietylenu, nylonu lub widékna poliestrowego
dostosowanego do ksztaltu kanalu przy pomocy sprezonego powietrza lub wody w celu
uniemozliwienia naptywu wod gruntowych do remontowanego kanatlu. Rekaw uszczelniajacy
nasaczony zywicg zamontowa¢ wewnatrz kanatu. Instalacje rekawa uszczelniajgcego prowadzic¢
miarowo przy uzyciu tasmociggu z systemem rolek. Niedopuszczalne jest montowanie rekawa
uszczelniajgcego w spos6b mogacy prowadzi¢ do zgniatania filcu powodujac lokalne przemieszczanie
zywic. Rekaw uszczelniajgcy powinien by¢ odwracany pod wptywem cisnienia hydrostatycznego wody
dobranego w taki sposéb, aby uzyska¢ przenicowanie rekawa od punktu poczatkowego do punktu
koncowego i utrzymanie rekawa w stanie Scistego przylegania do Scianek kanalu. Podczas instalacji
nalezy zachowa¢ ostroznosé, aby nie dopusci¢ do przecigzenia wiékien materialu rekawa. Po
zakonczeniu procesu instalacji rekawa uszczelniajgcego nalezy z niezaleznego zrodta wprowadzi¢
ciepto (gorgca woda lub para wodna) wymagane do utwardzenia zywicy. Wymagane jest uzycie

24



SST SZ-00.00.00. Instalacje sanitarne

odpowiedniego zrédta ciepta i urzadzenia do cyrkulacji. Czynnosci zwigzane z procesem utwardzania
zywicy nalezy wykonaé zgodnie z procedurg producenta.

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzi¢ nalezy dwoma ciggami kanalizacji na
zewnatrz budynku. Uksztaltowanie terenu i posadowienie istniejacego kolektora kanalizacji sanitarnej
pozwala na grawitacyjne odprowadzenie $ciekéw z budynku. Scieki odprowadzane bedg do kanatu
sanitarnego ©0,25m biegngcego przez teren inwestycji oraz pod budynkiem istniejgcym
i projektowanym. Kolektor nalezy poddac renowacji na odcinku miedzy istniejgcymi studniami bedgcymi
poza obrysem budynku istniejacego i ptrojektowanego. Wigczenie nowo wykonanego przytacza do
kolektora kanalizacji sanitarnej poprzez nowo wykonang studzienke kanalizacji sanitarnej ,S3".
Odprowadzane z budynku $cieki, to $cieki socjalno — bytowe oraz $cieki z zaplecza kawiarni. Scieki
z zaplecza kawiarni odprowadzane niezaleznym ciggiem poprzez separator ttuszczu zlokalizowany na
zewnatrz budynku. Zamontowa¢ nalezy separator NS 4/400 Dw 1200mm, Dz 1500mm. Wtaz klasy
C250, materiat separatora: beton C35/45 zbrojenie stal Alll N. Pojemno$é 400dm?®, przepustowosé
4dm?s.
Po oczyszczeniu na separatorze $cieki odprowadzane bedq do kanalizacji sanitarnej. Poniewaz po
oczyszczeniu scieki beda zawiera¢ niewielkie ilosci substancji szczegoélnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego i ilos¢ sciekdw z uwagi na charakter budynku jest mata, nie jest konieczne uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada
2005r. DZ. U. Nr 233, poz. 1988 oraz Dz. U. Nr 229, poz. 1538 z 2008 r. z p. zm.). Odprowadzane
scieki nie bedag zawieratly odorantéw. Jakosc¢ sciekéw odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej bedzie
odpowiada¢ wymogom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r.
w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw
wprowadzania $ciekédw do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964) za wyjatkiem n/w
wskaznikéw, dla ktérych ,Wodociagi Kieleckie” okreslity dopuszczalne wartosci stezen odpowiednio:

0 BZT5-1200 mg/dm3,
ChZT — 2000 mg/dm3,
Zawiesina og6lna — 500 mg/dm3,
Azot amonowy — 130 mg/dm3,
Azot azotynowy — 10 mg/dm3,
Fosfor ogélny — 15 mg/dm3,

o Zelazo ogélne — 5 mg/dm3.
Przytacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy z przewoddéw kanalizacyjnych z PVC-U klasy S SDR
34, SN8 ze $ciankg lita, kielichowych laczonych poprzez uszczelke gumowg wargowg i wcisk,
przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej o $rednicach: ¢160x4,7mm. Na trasie nowo wykonywanego
przytacza, przed wiaczeniem w istniejacy kolektor, zabudowaé¢ nalezy studnie kontrolno — pomiarowg
»52". Nowo wykonywane przytacza kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ nalezy pod ciggami pieszymi.
Zagtebienie przewodu kanalizacyjnego wynosi od 1,39m do 4,14m. Wszystkie stosowane rury
i ksztaltki winny mie¢ atest ITB.

O O O O o

Nowo wykonywane przytgcza kanalizacji sanitarnej krzyzujg sie z projektowanymi kablami o$wietlenia.
Skrzyzowania sa bezkolizyjne. Nie wyklucza sie jednak uzbrojenia, ktére nie zostato naniesione na
mapach sytuacyjno — wysokosciowych.

W poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne wykonywac bezwzglednie recznie. Prowadzac wykop
istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. W miejscu skrzyzowan z kablami
energetycznymi, kable elektryczne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi AROT PS O 110 x
100 mm L = 3,0m.

Montaz rury ostonowej przewidzie¢ na wejsciu przewodéw do budynku pod tawg fundamentowa. Rura
ostonowa stalowa zabezpieczona antykorozyjnie. W rurze ostonowej przewédd prowadzié¢ na ptozach co
1,0m. Konce rury zabezpieczyé manszetami z z HDPE.

Generalnie wykopy pod nowo wykonywane przytacza przewiduje sie wykonaé¢ sprzetem mechanicznym
stosujac  wykopy pionowe, waskoprzestrzenne, przyjeto 70% wykopow wykona¢ sprzetem
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mechanicznym, 30% - recznie. Przewody kanalizacyjne oraz studnie rewizyjne nalezy po wykonaniu
poddac¢ probie szczelnosci na eksfiltracje zgodnie z PN-EN-1610:2002. W przypadku naptywu wéd
gruntowych do wykopéw zapewni¢ ich odprowadzanie.

Rure kanalizacyjng nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 20,0 cm. Zasypke do wysokosci
30,0 cm ponad wierzch rury wykonaé piaskiem dokiadnie ubijajac. Pozostatg czes¢ zasypki wykonaé
gruntem rodzimym warstwami grubosci okoto 30 cm, ubijajac starannie kazdg warstwe. Podbudowe
nalezy zagesci¢ i uksztattowa¢ kat posadowienia rury 90° i ze spadkiem przewodow. Przyjeta
szerokos¢ wykopu powinna by¢ utrzymana do wysokosci ponad 30cm ponad goérne lico rury. Rure
uktada¢ oznaczeniami do gory. Zasypke do wysokosci 30,0 cm ponad wierzch rury wykona¢ piaskiem
doktadnie ubijajgc. Pozostatg czes¢ zasypki wykonaé gruntem rodzimym warstwami grubosci okoto 15
cm ubijajac starannie kazdg warstwe. Minimalna szerokos$¢ obsypki po obu stronach rury powinna
wynosi¢ min. 30,0cm. Rury uktadane pod ciggami pieszymi nalezy zasypywa¢ piaskiem 30cm pod
terenem, powyzej gruntem rodzimym. Zageszczanie poszczegoélnych warstw i dalsza zasypka wg
instrukcji producenta rur. Przy zageszczaniu pierwszych warstw uzywaé sprzetu lekkiego — wibratory,
ubijaki do 200kG. Wspoitczynniki zageszczenia winny wynosi¢ wg PN-74/B-02380 min: dla warstwy
0 grubosci do 1,0m ponizej korony drogi — 0,97 ponizej - 0,95. Warstwy ciggu pieszego wykona¢ wg
projektu zagospodarowania terenu i drég.

Zwraca sie uwage na szczegOlnie staranne wykonanie przej$¢ rur przez Sciany studzienek, przy
zastosowaniu kro¢cow i elementdw dostudziennych, tak aby byla zapewniona szczelnos¢
i przegubowos¢ rurociggow.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zapewni¢ statecznos¢ scian wykopu. Wykop nalezy wykonac
o $cianach pionowych obudowanych wypraskami zaktadanymi poziomo. Ziemie z wykopdw nalezy
skladowa¢ w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu. Wykop nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
i oznakowac¢ dla ruchu pieszego i pojazddw.

Przed zasypaniem przewodow przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na eksfiltracje przytacza oraz
studzienek rewizyjnych zgodnie z normg PN-EN-1610:2002 i wykonac inwentaryzacje geodezyjng
i zgtosi¢ do odbioru przez ,Wodociagi Kieleckie”. Inwentaryzacjg obja¢ réwniez rury ostonowe.

Do wykonania przytacza kanalizacji sanitarnej stosowaé rury kanalizacyjne PVC-U klasy S SDR 34,
SN8 ze sciankg lita. Rury kielichowe faczone poprzez uszczelke gumowag wargowa i wcisk,
przeznaczone do kanalizacji zewnetrznej. Stosuje sie rury o wymiarze:

e (160x4,7 mm (PVC-U klasy S SDR 34, SN8).
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ z kregow betonowych lub zZelbetowych 21200 mm
przykrytych piytg zelbetowg z wlazem zeliwnym klasy C-250 i $rednicy DN600mm (poza pasem
drogowym nalezy stosowa¢ wtazy z wypetnieniem betonowym).
Studnie wykonac z prefabrykowanych elementéw betonowych lub zelbetowych tgczonych na uszczelki
gumowe, zapewniajace catkowitg szczelnosé, wykonanych z betonu o wytrzymatosci klasy C 45/55,
wodoszczelnosci W-8, nasigkliwosci ponizej 5% i mrozoodpornosci F150, z zamontowanymi fabrycznie
stopniami ztazowymi Zeliwnymi typu ciezkiego (alternatywnie stopnie stalowe fabrycznie powlekane
tworzywem sztucznym). Studnie wyposazone w prefabrykowang kinete, z zamontowanymi przejsciami
szczelnymi.
Zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie betonowe studzienki i ptyte stropowg nalezy zabezpieczy¢
powlokag z ,Bitgumu” — izolacji bezpiecznej dla srodowiska. Regulacje osadzenia wiazu kanatowego
wykona¢ przy pomocy cegly kanalizacyjnej klasy 35 lub alternatywnie z pierscieni betonowych.
Przeprowadzi¢ probe szczelnosci studni na eksfiltracje zgodnie z PN-EN-1610.

Prace wykonaé¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru, rob6t zwracajgc uwage na bezpieczenstwo
pracy — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 — Warunki Techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych.

Przylgcza winny by¢ poddane inwentaryzacji geodezyjnej, przed zasypaniem wykopu.
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Po wykonaniu prob szczelnosci zgtosi¢ przytacza kanalizacji sanitarnej (w otwartym wykopie) do
odbioru technicznego ,Wodociagi Kieleckie”.

Montaz i uktadanie rurociggéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. Wszelkie napotkane
w trakcie rob6t niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie terenu, natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi
Nadzoru.

Przy odbiorze przytacza nalezy sprawdzi¢: jakos¢ uzytych materiatldw, starannos$é wykonanych
potaczen, wymiary, rzedne, prostolinijno$¢ osi w planie oraz przeprowadzi¢ préby szczelnosci.
Wszystkie elementy projektowanych przytaczy musza spetlniaé wymagania podane w ,Wytycznych
eksploatacyjnych Wodociggow Kieleckich Sp. z 0.0. do projektowania i realizacji infrastruktury
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania Spotki”.

UWAGA:

OKRESLENIA MATERIALOW, SYSTEMOW | TECHNOLOGII ZA POMOCA ZNAKOW
TOWAROWYCH | NAZW HANDLOWYCH UZYTO W CELU JEDNOZNACZNEGO OZNACZENIA
PARAMETROW ROZWIAZAN | ELEMENTOW BUDOWLANYCH. W KAZDYM PRZYPADKU
DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW | ROZWIAZAN ROWNOWAZYNYCH (CO
NAJMNIEJ O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH).

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu podane w SZ.01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania przyt gczy kanalizacji sanitarnej.

Do wykonania przylaczy kanalizacji sanitarnej Wykonawca rob6t powinien wykazac¢ sie mozliwoscig

korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

e pompy do odwodnienia wykopéw zurawi budowlanych samochodowych,

« koparek podsiebiernych,

« spycharek kotowych lub gasienicowych,

e sprzetu do zageszczania gruntu,

e wciggarek mechanicznych,

e samochody samowytadowcze

e wciagarki reczne, mechaniczne

e pompy od odwodnienia wykopow

*  beczkowozéw

e do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych, szczegoélnie w zakresie instalacji z rur z tworzywa
sztucznego.

4. Transport.

4.1. Ogl6lne wymagania dotycz ace transportu podano w SZ.01.00.00 ,Wymagania ogéln  e” pkt.
4.
Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazddw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian $rodka transportu
0 wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukiada¢ na
podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy
przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport mieszanki betonowej
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Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5, Transport cementu

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SZ.01  .00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za

pomoca kotkdw osiowych, kotkdw swiadkéw i kotkdw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej

ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez

stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi. Przed

przystapieniem do rob6t bezwzglednie sprawdzi¢ rzedne posadowienia istniejgcej kanalizacji

w miejscach wigczenia projektowanego ciggu.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu (recznie

lub mechanicznie) powinny byé¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz

posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi

wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie

scian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty

grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢

réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu

Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej

warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych.

Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inwestorem.

5.4. Odwodnienie dna wykopu

Odwodnienie wykopéw moze by¢ realizowane poprzez:

1. Odwodnienie wykopéw sposobem powierzchniowym — drenazem.
Polega ono bedzie na utozeniu dwu rzedéw saczkéw ceramicznych (drendéw) lub rur PE
perforowanych @10 cm w warstwie filtracyjnej. Na ciggach drenarskich nalezy wykonaé¢ studnie
zbiorcze z kregbw betonowych @80cm. Odprowadzenie wéd drenazowych pompami przeponowymi
0 napedzie spalinowym. Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki z piasku z kregéw
betonowych @80cm, rurociggiem z rur stalowych kotnierzowych ¢200mm utozonym na powierzchni
terenu.

2. Pompowanie pompami elektrycznymi.

5.5. Przygotowanie podto za

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest

grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych

w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do

20 cm iacznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. Dla obiektow sieciowych typu np. studzienki

nalezy na warstwie odwadniajgcej wykonaé¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowg

lub ST. Zageszczenie podioza oraz podsypki i obsypki powinno wynosi¢, o ile dokumentacja

techniczna nie okresla inaczej 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

5.6. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub

mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy

opuszczaniu rur zaleca sie réwniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem. Wymiary

i wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielko$ci i ciezaru rur opuszczanych.
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5.7. Roboty monta zowe
b) glebokos¢ posadowienia powinna zaleze¢ od stref przemarzania gruntéw i powinna by¢

zgodna z dokumentacjg projektowa. Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢

odpowiedniego ocieplenia kanatlu warstwg zuzla, ktéry nalezy oddzieli¢ od rury warstwg folii

lub tworzywa sztucznego
Rury nalezy ukfada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwa¢ sie celownikiem, pionem ikrzyzem celowniczym.
Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem,
a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub fata mierniczg i niwelatorem.
Odlegtos¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi odlegtos¢
ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikéw od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu
i powinna wyraza¢ sie w pelnych metrach lub pétmetrach. Najnizszy punkt dna ukiladanej rury
powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg
projektowanej niwelety i scisle przylega¢ do podioza na catej swej dlugosci. Po utozeniu nalezy rure
zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypka z granulatu. Przy nieréwnym
utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnie$¢ i wyregulowac poditoze przez podsypke z piasku lub
zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podiozenie kawatka
drewna, cegly lub kamienia.

5.7.1. Rury kanatowe

Montaz przewodow rurowych powinien odbywac sie zgodnie z ,“Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych” - czes¢ Il “Instalacje sanitarne i przemystowe” COBRTI
Instal, i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”, wytycznymi
producenta rur, armatury, urzadzen. Poszczegodlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy. Uszczelnienia zlaczy rur kanalowych mozna wykonaé¢ specjalnymi
fabrycznymi pierscieniami gumowymi, poprzez zgrzewanie lub wedlug rozwigzan indywidualnych
zaakceptowanych przez Managera. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego
- zbiorczego powinien zawieraé¢ sie w granicach od 45 do 90°. Rury nalezy uklada¢ w temperaturze
powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.7.2. Zasypanie wykopow i ich zag eszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Stopien zageszczenia
obsypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla przewodéw umieszczonych pod
drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95%(o ile specyfikacja nie stanowi inaczej) zmodyfikowanej
wartosci Proctora, okoto 90% w przypadku wykopdéw powyzej 4 metréw i 85% w pozostatych
przypadkach lecz zgodny z dokumentacjg projektowa. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow
Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Ogllne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w SZ.01.00.00 ,Wymagania ogélne” pk  t. 6.
7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SZ.01.00. 00 ,Wymagania og6lne” pkt. 7.

8. Odbidr robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w SZ.01.00. 00 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.
8.2. Odbiory mi edzyoperacyjne.

8.2. Odbidr przyt gcza wody.

a) Odbidr czesciowy obejmuje badanie:
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- zgodnos¢ wykonanych rob6t z dokumentacija techniczna,
- materiatow,
- szczelnosci.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny byé ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika
budowy oraz podpisane przez nadzoér techniczny i komisje sprawdzajaca.
b) Odbior techniczny koncowy obejmuije:
- sprawdzenie protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,
- sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania catosci robot przewidzianych
dokumentacja.
Wyniki odbioru technicznego koncowego nalezy uja¢ w protokole.

9. Podstawa ptatno $ci.

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci podano w SZ.01.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnodci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwi azane.

10.1. Normy.

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Og6lne wymagania i badania

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Skladniki betonu. Wymagania techniczne.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialtowe dotyczace uszczelek
ztgczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma

Opracowata:
mgr inz. Renata Kapusta
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