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SZ.01.00.00 PRZYŁĄCZA SANITARNE  

SZ 01.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ - program zapewnienia jakości 
bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót przyłączy sanitarnych dla potrzeb rozbudowy i przebudowy budynku 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w ramach „Rozbudowy budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – budowa centrum digitalizacji oraz publicznego dostępu do 
zasobów cyfrowych i multimedialnych (centrum multimedialne)”. Budynek zlokalizowany jest w Kielcach 
przy ul. ks. P. Ściegiennego na dz. nr ewid. 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/15, 24/17, oraz 14/7, 14/8, 14/9 
obręb 0023 i 0024 767. 

W skład instalacji sanitarnych objętych opracowaniem wchodzą: 
- przyłącze kanalizacji sanitarnej, 
- kanalizacja deszczowa. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót 
wymienionych w pkt. 1.1. Zaleca się również wykorzystanie niniejszej SST przy zlecaniu robót 
budowlanych realizowanych ze środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą o zamówieniach 
publicznych). 
1.3. Zakres robót obj ętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (SZ 01).  
1.4. Określenia podstawowe. 
Ilekroć w SST jest mowa o: 
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1.4.1. obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 
i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pie-
szych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się 
na całość użytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 

1.4.6 tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej 
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, 
obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
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rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.20. organie samorządu  zawodowego — należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony 
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
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1.4.27. laboratorium — należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 

1.4.33. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót 
w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

1.4.34. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.35. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi poda lokalizację 
i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
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jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 
stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają 
być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej 
i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty 
nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach 
i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
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i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy 
i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. Materiały. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu dokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały 
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia m iejscowego. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
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eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: 
opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 
chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus 
i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów 
będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. 
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4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora 
nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jako ści robót. 

6.1. Program zapewnienia jako ści. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania  poszczególnych elementów 

robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 
w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie 
mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z bada ń. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
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wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881) 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy. 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
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z podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Ksi ążka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 
w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów. 
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Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi 
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane 
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdra żania. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. Obmiar robót. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Obmiar robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór cz ęściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny. 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 
i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
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poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych 
i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 
i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót". 

9. Podstawa płatno ści. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla 
robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać SST i dokumentację projektową. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
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i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi im instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających 
z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 
i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i  usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 

10. Przepisy zwi ązane. 

1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 
poz. 1118 z późniejszymi zmianami) 

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 
z późniejszymi zmianami) 

3. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 
stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych 
(Dz. U. Nr 2007, Nr 19, poz. 115) 

4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U. 2003 Nr 
47 poz. 401) 
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SZ 01.01.00 KANALIZACJA DESZCZOWEJ CPV 45111200-0, 45231300-8, 45453000-7 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej dla potrzeb rozbudowy i przebudowy budynku 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w ramach „Rozbudowy budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – budowa centrum digitalizacji oraz publicznego dostępu do 
zasobów cyfrowych i multimedialnych (centrum multimedialne)”. Budynek zlokalizowany jest w Kielcach 
przy ul. ks. P. Ściegiennego na dz. nr ewid. 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/15, 24/17, oraz 14/7, 14/8, 14/9 
obręb 0023 i 0024 767. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót obj ętych SST. 
Inwestycja obejmować będzie przyłącze kanalizacji deszczowej odprowadzające wody deszczowe 
z odwodnienia terenu i dachu projektowanego budynku.  
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami 
i oznaczają: 
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem instalacji kanalizacji 

deszczowej zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami, 

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w SZ.01.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o 
w SZ.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Kanalizacja deszczowa 
Inwestycją objąć należy budowę kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenie wód deszczowych 
z dachu budynku i terenu przy budynku. Zgodnie z wydanymi przez MZD warunkami nadmiar wód 
opadowych odprowadzić należy do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie inwestycji – 
kolektora kanalizacji deszczowej, biegnącego na działce nr ewid. 24/15. Włączenie w kolektor poprzez 
istniejącą studnię „D9ist” oraz poprzez nowo wykonywaną w miejsce demontowanej studnię „D3”. 
Elementy demontowane należy zutylizować. Przebudowie należy poddać część istniejącej kanalizacji 
deszczowej zlokalizowanej na terenie inwestycji, w tym odcinek kanalizacji deszczowej od odwodnienia 
liniowego przy zjeździe w północno – zachodniej części inwestycji (odcinek OL4-D4ist.) oraz odcinek 
kanalizacji od studni D5 do D9ist. Odcinki istniejącej kanalizacji deszczowej przebiegające w miejscu 
planowanej rozbudowy budynku zdemontować. Demontaż w ramach wykonywania wykopów. Elementy 
demontowane należy zutylizować.  

Wody opadowe z patio odprowadzane poprzez odwodnienie liniowe oraz nowo wykonane przewody 
kanalizacji deszczowej biegnące pod rozbudowywanym budynkiem. 
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Przewody kanalizacji deszczowej odprowadzać będą wody deszczowe z odwodnienia terenu i dachu 
rozbudowy i przebudowy budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w ramach zadania 
inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda 
Gombrowicza w Kielcach – budowa centrum digitalizacji oraz publicznego dostępu do zasobów 
cyfrowych i multimedialnych (centrum multimedialne)”. Budynek zlokalizowany jest w Kielcach przy 
ul. ks. P. Ściegiennego na dz. nr ewid. 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/15, 24/17 oraz 14/7, 14/8, 14/9 obręb 
0023 i 0024 767. Wody opadowe z dachu i terenu odprowadzane będą do istniejącego kolektora 
kanalizacji deszczowej. Wody deszczowe z dachu budynku odprowadzane są w systemie 
podciśnieniowym poprzez piony kanalizacyjne do kanalizacji deszczowej. Wody z istniejącego dachu 
odprowadzane w systemie grawitacyjnym. W dolnej części piony należy wyposażyć w czyszczaki. 
Przewody kanalizacji deszczowej w obrębie budynku ujęto w wewnętrznych instalacji wod.-kan. 
Odwodnienie ciągów pieszych przy budynku odbywać się będzie poprzez odwodnienia liniowe 
z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej. Na terenie inwestycji wykonać odwodnienia wzdłuż 
granicy działki, przy schodach zewnętrznych oraz przy wjeździe na teren inwestycji od ul. 
Ściegiennego. Dodatkowo odwodnienie liniowe wykonać przy południowej granicy inwestycji, tak by 
zapobiec napływowi wód deszczowych z terenu objętego opracowaniem na tereny przyległe.  

Odwodnienie w patio - odwodnienie liniowe klasy C250 z rusztem żeliwnym kratowym czarnym klasy 
C250, szerokość koryta 210mm, głębokość 193mm, ramka ze stali nierdzewnej CNS 1.4301, 
bezśrubowe, zatrzaskowe mocowanie rusztu, z jednoczesnym zablokowaniem wzdłużnym 
(zabezpieczenie przed przesuwaniem) włączenie do kanalizacji poprzez studzienkę z rusztem 
kratowym, na końcach odwodnienia ścianki czołowe pełne. Odwodnienie odporne na działanie 
wszelkich warunków atmosferycznych, grubość ścianki 30 mm, klasa wytrzymałości na ściskanie 
C 50/60. 

Odwodnienie przy wjeździe - odwodnienie liniowe klasy C250 z rusztem żeliwnym kratowym czarnym 
klasy C250, szerokość koryta 210mm, głębokość 193mm, ramka ze stali nierdzewnej CNS 1.4301, 
bezśrubowe, zatrzaskowe mocowanie rusztu, z jednoczesnym zablokowaniem wzdłużnym 
(zabezpieczenie przed przesuwaniem) włączenie do kanalizacji poprzez studzienkę z rusztem 
kratowym, na końcach odwodnienia ścianki czołowe pełne. Odwodnienie odporne na działanie 
wszelkich warunków atmosferycznych, grubość ścianki 30 mm, klasa wytrzymałości na ściskanie 
C 50/60. 

Odwodnienie przy schodach - odwodnienie szczelinowe ze szczeliną poprzeczną z żeliwa 
sferoidalnego, kanał z tworzywa sztucznego. Łączenie na pióro i wpust, szczeliny wlotowe wykonane 
z wysokiej jakości żeliwa sferoidalnego EN GJS-500-7 klasa F900. Szczelina wlotowa zintegrowana 
z kanałem, na końcach ścianki czołowe, w miejscu włączenia odpływu do kanalizacji studzienka 
z ramami ze stali ocynkowanej i zatrzaskowym mocowaniem z rusztem żeliwnym klasy C250. Kanał 
zbiorczy odwodnienia o wymiarach 465/200. 

Odwodnienie przy południowej granicy inwestycji - odwodnienie głębokie, korytko odwadniające 
wykonane z tworzywa wysokiej jakości klasa C koryta, specjalna, żebrowana konstrukcja korpusów 
zabezpieczająca przed odkształceniami, odporne na działanie mrozu, soli oraz promieniowania UV, 
korytko z rusztem żeliwnym, przeznaczone pod ruch pieszy klasa A15, wymiary -wysokość 381mm, 
szerokość 420mm, powierzchnia wlotowa 1385cm2//m; powierzchnia przekroju poprzecznego 857cm2, 
włączenie przez studzienki włączeniowe (3 szt.), na końcach ścianki końcowe.  

Przewody kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur kanalizacyjnych z PP oraz HDPE 
(ciśnieniowych). Średnice przewodów zostały tak dobrane, aby umożliwiały retencję kanałową. 
Dodatkowo dla zwiększenia retencji zabudować należy dwie studnie ø3000mm oznaczone symbolami 
„D1” i „D3” połączone przewodami ø630PP-B. 

Przewody PP przeznaczone do kanalizacji zewnętrznych, ze ścianką litą produkowane zgodnie z PN-
EN 1852. Klasa sztywności SN10. Kielichy standardowe wyposażone w uszczelki pierścieniowe 
z elastomeru termoplastycznego TPE, zabezpieczone przed wysunięciem pierścieniem zatrzaskowym 
stabilizującym wykonanym z polipropylenu. 
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Przewody HD-PE ciśnieniowe klasy PE 80 SDR 17 przeznaczone do kanalizacji ciśnieniowych. 
Łączone przez zgrzewanie. Gęstość materiału rur 0,930–0,960 g/cm3. Wskaźnik płynięcia 0,2–1,4 g/10 
min. przy obciążeniu 5 kg i temp. 190°C Wydłu żenie przy zerwaniu nie mniej niż 350% Stabilność 
cieplna nie mniej niż 20 min, w temp. 200°C Liniowa rozszerzalno ść cieplna 0,2 mm / m°C Moduł 
sprężystości 600–800 N / mm2. 

Przewody ø630PP-B wykonane z polipropylenu blokowego PP-B, zgodnie z wymogami normy PN-EN 
13476-1. Przewody przeznaczone do kanalizacji zewnętrznej, odporne na temperaturę 60oC przy 
stałym przepływie i 95-100oC przy przepływie krótkotrwałym (do 2 min.). Klasa sztywności SN ≥ 8 
kN/m2. Łączone kielichowo, wbudowane elastomerowe pierścienie uszczelniające z SBR lub EPDM. 

Na przewodzie dopływowym do studni „D9ist.”, odprowadzającym wody deszczowe z odwodnienia 
„OL3” należy zabudować klapę zwrotną końcową, DN200. Klapa zabezpieczać będzie ulicę przed 
zalewaniem przy spiętrzeniu wody w kanale zbiorczym. Klapy końcowe zwrotne zamontować również 
na przewodzie dopływowym do studni „D11” od strony odwodnienia liniowego w patio (klapa zwrotna 
końcowa DN300) oraz na dopływie do studni „D2” od strony budynku (klapa zwrotna końcowa DN300) 
i na przewodzie dopływowym do studni „D3” od strony odwodnienia liniowego „OL2” (klapa zwrotna 
końcowa DN200). 

Klapy zwrotne końcowe do ścieków bez fekaliów, wykonane z tworzywa sztucznego według normy PN 
EN 13564. Zamykanie klapy samoczynne. Długośc klapy DN200 – L=170mm, długość klapy DN300 – 
L=225. 

Włączenie kanalizacji w istniejący kolektor poprzez istniejącą studnię „D9ist” oraz poprzez nowo 
wykonywaną (w miejsce demontowanej) studnię „D3”. Przebudowie ulega część istniejącej kanalizacji 
deszczowej zlokalizowanej na terenie inwestycji, w tym odcinek kanalizacji deszczowej od odwodnienia 
liniowego przy zjeździe w północno – zachodniej części inwestycji (odcinek OL4-D4ist.), oraz odcinek 
kanalizacji od studni D5 do D9ist. Odcinki istniejącej kanalizacji deszczowej przebiegające w miejscu 
planowanej rozbudowy budynku przewidziano do demontażu. Wody opadowe z patio odprowadzane 
poprzez odwodnienie liniowe oraz nowoprojektowane przewody kanalizacji deszczowej biegnące pod 
rozbudowywanym budynkiem. 

Na trasie nowo wykonywanej kanalizacji w miejscach zmiany kierunku oraz włączeń poszczególnych 
odwodnień przewidzieć montaż studni rewizyjnych. Studzienki kanalizacyjne wykonać z kręgów 
betonowych φ1200 mm, φ1400 mm, φ3000 mm o wysokości 0,5 m, łączonych na uszczelkę gumową. 
Studzienki przykryte płytą żelbetową z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym klasy C250 
i średnicy DN600mm z otworami wentylacyjnymi.  

Studnie wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych lub żelbetowych łączonych na uszczelki 
gumowe, zapewniające całkowitą szczelność, wykonanych z betonu o wytrzymałości klasy C 45/55, 
wodoszczelności W-8, nasiąkliwości poniżej 5% i mrozoodporności F150. Studnie wyposażone 
w prefabrykowaną kinetę, z zamontowanymi przejściami szczelnymi.  
Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie betonowe studzienki i płytę stropową należy zabezpieczyć 
powłoką z „Bitgumu” w ilości 3 kg/m2 – izolacji bezpiecznej dla środowiska. Regulację osadzenia włazu 
kanałowego wykonać przy pomocy cegły kanalizacyjnej klasy 35 lub alternatywnie z pierścieni 
betonowych. Przeprowadzić próbę szczelności studni na eksfiltrację zgodnie z PN-EN-1610. 

W studzience należy osadzić drabinkę włazową o szczeblach w odległościach pionowych co 30,0 cm 
(alternatywnie stopnie złazowe montowane fabrycznie). Drabinki wykonać z prętów stalowych 30 mm. 
Elementy stalowe należy pomalować farbą chlorokauczukową podkładową oraz farbą nawierzchniową. 
Studzienki zlokalizowane w patio „D10”, „D11” i „D12” należy wykonać w systemie tworzywowym ø630. 
Studzienki tworzywowe w komplecie z kinetą. Sztywność SN4. Właz żeliwny klasy C250. Dla studni 
„D12” właz ażurowy klasy C250. 
Rury kanalizacyjne należy ułożyć na podsypce piaskowej grubości ca 20,0 cm. Zasypkę do wysokości 
15,0 cm ponad wierzch rury wykonać piaskiem dokładnie ubijając. Pozostałą część zasypki wykonać 
gruntem rodzimym warstwami grubości około 30 cm ubijając starannie każdą warstwę. 



SST SZ-00.00.00. Instalacje sanitarne                                                                                              

 19 

Zwraca się uwagę na szczególnie staranne wykonanie przejść rur przez ściany studzienek, przy 
zastosowaniu króćców i elementów dostudziennych, tak aby była zapewniona szczelność 
i przegubowość rurociągów. 
Przy wykonywaniu wykopów należy zapewnić stateczność ścian wykopu, albo przez nadanie 
odpowiedniego kształtu ścianom wykopu – przy wykopach niedeskowanych, albo przez odpowiednią 
obudowę – przy wykopach o ścianach pionowych. Obudowa ta powinna być połączona z rozparciem 
ścian i dostosowana do warunków gruntowych i głębokości wykopu. W przypadku napływu wód 
gruntowych do wykopów zapewnić ich odprowadzanie. 
Przed zasypaniem przewodów przeprowadzić próbę szczelności. 
Przed przystąpieniem do robót wykonywanych tras należy je wytyczyć zgodnie z Planem Sytuacyjnym. 
Przewiduje się wykonanie wykopów mechanicznie w ilości 70 %, a pozostałe 30 % wykonać ręcznie. 
Ręcznie należy wykonać wykopy w miejscu krzyżowań z istniejącym uzbrojeniem oraz w miejscach 
połączeń z istniejącą kanalizacją deszczową. 
Przed przystąpieniem do robót bezwzględnie sprawdzić rzędne posadowienia kanalizacji w miejscach 
włączenia nowo wykonywanych ciągów. 
Nowo wykonywane przewody kanalizacji deszczowej krzyżują się z projektowanymi kablami 
oświetleniowymi oraz istniejącą kanalizacją sanitarną. Wszystkie skrzyżowania są bezkolizyjne. Nie 
wyklucza się jednak uzbrojenia, które nie zostało naniesione na mapach sytuacyjno – wysokościowych. 
W miejscu skrzyżowań z kablami energetycznymi, kable energetyczne zabezpieczyć rurami 
ochronnymi dwudzielnymi PS ∅ 110 x 100 mm L = 3,0m. 
Prace wykonać zgodnie z warunkami wykonania i odbioru, robót zwracając uwagę na bezpieczeństwo 
pracy. 
Montaż i układanie rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur. 
Wszelkie napotkane w trakcie robót niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie terenu, natychmiast 
zgłosić Inspektorowi Nadzoru. 
Przy odbiorze poszczególnych sieci należy sprawdzić: jakość użytych materiałów, staranność 
wykonanych połączeń, wymiary, rzędne, prostolinijność osi w planie oraz przeprowadzić próby 
szczelności. 
Sieci należy wykonać z materiałów dopuszczonych i atestowanych przez właściwe instytucje 
państwowe do tego uprawnione. 
Przed przystąpieniem do robót bezwzględnie sprawdzić rzędne posadowienia istniejącej kanalizacji 
w miejscach włączeń projektowanych ciągów. 
Nowo wykonane przewody kanalizacji deszczowej wykonane będą z rur PP oraz HDPE łączonych na 
uszczelki przeznaczonych do kanalizacji zewnętrznej. Powyższe kanały zachowują nośność 
i wytrzymałość do głębokości zasypki Hmax = 5m.  
 
 
UWAGA: 
OKREŚLENIA MATERIAŁÓW, SYSTEMÓW I TECHNOLOGII ZA POMOCĄ ZNAKÓW 
TOWAROWYCH I NAZW HANDLOWYCH UŻYTO W CELU JEDNOZNACZNEGO OZNACZENIA 
PARAMETRÓW ROZWIĄZAŃ I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH. W KAŻDYM PRZYPADKU 
DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW I ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻYNYCH (CO 
NAJMNIEJ O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH). 

3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podane w SZ.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania kanalizacji deszczowej. 
Do wykonania kanalizacji deszczowej Wykonawca robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania co najmniej z poniższego sprzętu: 
• pompy do odwodnienia wykopów żurawi budowlanych samochodowych, 
• koparek podsiębiernych, 
• spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
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• sprzętu do zagęszczania gruntu, 
• wciągarek mechanicznych, 
• samochody samowyładowcze, 
• wciągarki ręczne, mechaniczne, 
• pompy od odwodnienia wykopów, 
• beczkowozów 
• do robót montażowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem 

najnowszych rozwiązań technicznych, szczególnie w zakresie instalacji z rur z tworzywa 
sztucznego. 

4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SZ.01.00.00 „Wymagania ogóln e” pkt. 
4. 
Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

4.2. Transport rur kanałowych 
Rury, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem 
i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu 
o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne 
warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości 
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
4.3. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
4.4. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.5. Transport cementu  
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w SZ.01 .00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej 
ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez 
służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. Przed 
przystąpieniem do robót bezwzględnie sprawdzić rzędne posadowienia istniejącej kanalizacji 
w miejscach włączenia projektowanego ciągu. 
5.3. Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie 
lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi 
wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie 
ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty 
grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Dno wykopu powinno być 
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu 
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Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej 
warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. 
Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inwestorem. 
5.4. Odwodnienie dna wykopu 
Odwodnienie wykopów może być realizowane poprzez: 
1. Odwodnienie wykopów sposobem powierzchniowym – drenażem.  

Polega ono będzie na ułożeniu dwu rzędów sączków ceramicznych (drenów) lub rur PE 
perforowanych φ10 cm w warstwie filtracyjnej. Na ciągach drenarskich należy wykonać studnie 
zbiorcze z kręgów betonowych φ80cm. Odprowadzenie wód drenażowych pompami przeponowymi 
o napędzie spalinowym. Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki z piasku z kręgów 
betonowych φ80cm, rurociągiem z rur stalowych kołnierzowych φ200mm ułożonym na powierzchni 
terenu.  

2. Pompowanie pompami elektrycznymi. 
5.5. Przygotowanie podło ża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest 
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych 
w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 
20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. Dla obiektów sieciowych typu np. studzienki 
należy na warstwie odwadniającej wykonać fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową 
lub ST. Zagęszczenie podłoża oraz podsypki i obsypki powinno wynosić, o ile dokumentacja 
techniczna nie określa inaczej 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
5.6. Opuszczanie rur do wykopu  
Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub 
mechanicznie wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym. Przy 
opuszczaniu rur zaleca się również stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. Wymiary 
i wytrzymałość haka powinny być dostosowane do wielkości i ciężaru rur opuszczanych. 
5.7. Roboty monta żowe 

a) głębokość posadowienia powinna zależeć od stref przemarzania gruntów i powinna być 
zgodna z dokumentacją projektową. Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność 
odpowiedniego ocieplenia kanału warstwą żużla, który należy oddzielić od rury warstwą folii 
lub tworzywa sztucznego 

Rury należy układać od najniższego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku 
kanału. Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. 
Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem, 
a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyżem celowniczym lub łatą mierniczą i niwelatorem. 
Odległość górnej krawędzi poprzeczki krzyża celowniczego do jego dolnego końca stanowi odległość 
płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celowników od płaszczyzny projektowanego dna kanału 
i powinna wyrażać się w pełnych metrach lub półmetrach. Najniższy punkt dna układanej rury 
powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego kanału. Rura powinna być ułożona wg 
projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu należy rurę 
zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin podsypką z granulatu. Przy nierównym 
ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez podsypkę z piasku lub 
żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka 
drewna, cegły lub kamienia. 

5.7.1. Rury kanałowe 

Montaż przewodów rurowych powinien odbywać się zgodnie z „“Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych” - część II “Instalacje sanitarne i przemysłowe” COBRTI 
Instal, i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, wytycznymi 
producenta rur, armatury, urządzeń. Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez 
obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu 
wykonania uszczelnienia złączy. Uszczelnienia złączy rur kanałowych można wykonać specjalnymi 
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fabrycznymi pierścieniami gumowymi, poprzez zgrzewanie lub według rozwiązań indywidualnych 
zaakceptowanych przez Managera. Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego 
- zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90o. Rury należy układać w temperaturze 
powyżej 0oC, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8oC. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem. 

5.7.2. Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20cm. Materiał zasypkowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Stopień zagęszczenia 
obsypki zależy od przeznaczenia terenu nad rurociągiem. Dla przewodów umieszczonych pod 
drogami powinien być nie mniejszy niż 95%(o ile specyfikacja nie stanowi inaczej) zmodyfikowanej 
wartości Proctora, około 90% w przypadku wykopów powyżej 4 metrów i 85% w pozostałych 
przypadkach lecz zgodny z dokumentacją projektową. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów 
Wykonawca uzgodni z Inwestorem. 

6. Kontrola jako ści robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SZ.01.00.00 „Wymagania ogólne” pk t. 6. 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SZ.01.00. 00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

8. Odbiór robót. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SZ.01.00. 00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.2. Odbiory mi ędzyoperacyjne. 
8.2. Odbiór przył ącza wody. 
a) Odbiór częściowy obejmuje badanie: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
- materiałów, 
- szczelności. 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane do dziennika 
budowy oraz podpisane przez nadzór techniczny i komisję sprawdzającą. 
b) Odbiór techniczny końcowy obejmuje: 

- sprawdzenie protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych, 
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień, 
- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych 

dokumentacją.  
Wyniki odbioru technicznego końcowego należy ująć w protokole. 

9. Podstawa płatno ści. 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w SZ.01.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy zwi ązane. 

10.1. Normy. 
PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
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PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena 
zgodności 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze.  
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.  
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

SZ 01.02.00 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ CPV 45111200-8, 45231300 -8 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb rozbudowy i przebudowy budynku 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w ramach „Rozbudowy budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – budowa centrum digitalizacji oraz publicznego dostępu do 
zasobów cyfrowych i multimedialnych (centrum multimedialne)”. Budynek zlokalizowany jest w Kielcach 
przy ul. ks. P. Ściegiennego na dz. nr ewid. 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/15, 24/17, oraz 14/7, 14/8, 14/9 
obręb 0023 i 0024 767. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót obj ętych SST. 
Inwestycja obejmować będzie przyłącze kanalizacji sanitarnej dla rozbudowy i przebudowy budynku 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. 

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami 
i oznaczają: 
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem przyłączy kanalizacji 

sanitarnej zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami, 

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w SZ.01.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o 
w SZ.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Przył ącze kanalizacji sanitarnej 
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Inwestycją należy objąć przyłącze kanalizacji sanitarnej dla potrzeb rozbudowy i przebudowy budynku 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach. 
Istniejące przyłącze wody wraz z opomiarowaniem pozostaje do dalszej eksploatacji. Zapotrzebowanie 
wody pozostaje na dotychczasowym poziomie. Zużycie wody mieści się w zakresie pomiarowym 
istniejącego wodomierza. Istniejący węzeł wodomierzowy wyposażony jest w filtr i zawór 
antyskażeniowy zgodnie z obowiązujacymi przepisami. Stan techniczny zasuwy odcinającej, 
zabudowanej na istniejącym przyłączu wody, poprawny, umożliwiający dalszą eksploatację. 
Ścieki z rozbudowywanej części budynku odprowadzić należy dwoma niezależnymi ciągami, z czego 
jeden odprowadza ścieki tłuszczowe z części zaplecza kawiarni. Ścieki te zostaną podczyszczone na 
separatorze tłuszczu zlokalizowanym na zewnątrz budynku. Po podczyszczeniu na separatorze ścieki 
wraz ze ściekami saniranymi z budynku odprowadzane będą do kolektora kanalizacji sanitarnej 
biegnącego przez teren inwestycji. Włączenie w kolektor kanalizacji sanitarnej poprzez studnię 
rewizyjną, którą zabudować należy na istniejącym kolektorze. 
Część istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej biegnącego pod rozbudowywanym budynkiem 
należy zdemontować, przyłącze przebudować na instalację wewnętrzną. Zdemontowane elementy 
przyłącza należy wywieźć na wysypisko.    
Ukształtowanie terenu i posadowienie istniejącej kanalizacji sanitarnej pozwala na grawitacyjne 
odprowadzenie ścieków do istniejącej kanalizacji. Istniejący kolektor, przebiegający pod budynkiem 
projektowanym i istniejącym poddać należy renowacji, przez założenie rękawa zgodnie z wydanymi 
przez „Wodociągi Kieleckie” warunkami. Renowację kanału należy wykonać w porozumieniu 
z przedstawicielami Wydziału Sieci Kanalizacyjnej „Wodociagów Kielelckich” Tel. 36-53-148; -149. 
Poprawność wykonania renowacji należy potwierdzić ekspertyzą TV. Na czas prowadzenia prac 
związanych z renowacją kolektora, należy zapewnić stały odbiór ścieków napływających do kolektora 
wozami asenizacyjnymi. Wywóz do oczyszczalni ścieków. W zakresie wykonania renowacji należy 
wykonać wszystkie niezbędne czynności, jak płukanie kolektora wywóz i utylizację osadów. Przed 
przystąpieniem do prac związanych z renowacją kanału należy uzyskać zgodę MZD na zajęcie pasa 
drogowego i jeśli zajdzie taka konieczność wykonać projekt organizacji ruchu i uzgodnić w MZD.  
Renowacja kolektora kanalizacji sanitarnej na odcinku A - B 
Istniejący kolektor sanitarny sanitarny Ø250 mm na odcinku pomiędzy studniami A i B należy poddać 
bezwykopowej renowacji. Należy zastosować metodę elastycznego rękawa uszczelniającego. Metoda 
ta polega na wyłożeniu na wewnętrznej powierzchni kanału wykładziny z rozciągniętego rękawa, 
dopasowanego do kształtu remontowanego kanału. Rękaw elastyczny wykonany jest z poliestrowej 
włókniny o strukturze filcowej absorbującej żywice, pokryty elastyczną powłoką poliuretanową, 
polipropylenową lub polietylenową. Włóknina nasączona jest żywicami poliestrowymi. Wykładzina po 
utwardzeniu stanowi zastępczy kanał, wzmacnia pęknięcia i wypełnia ubytki kanału, uszczelnia kanał i 
zapobiega infiltracji wód i eksfiltracji ścieków. 
Sposób wykonania: 
Na początku kanał należy oczyścić: mechanicznie lub hydrodynamicznie. Następnie należy wykonać 
inspekcję kanału za pomocą kamery TV i ocenę jego stanu tzn. stopnia oczyszczenia powierzchni 
kanału, wielkości ubytków i pęknięć ścianek. Instalację rękawa uszczelniającego rozpocząć od 
wprowadzenia do oczyszczonego kanału cienkiej folii z polietylenu, nylonu lub włókna poliestrowego 
dostosowanego do kształtu kanału przy pomocy sprężonego powietrza lub wody w celu 
uniemożliwienia napływu wód gruntowych do remontowanego kanału. Rękaw uszczelniający 
nasączony żywicą zamontować wewnątrz kanału. Instalację rękawa uszczelniającego prowadzić 
miarowo przy użyciu taśmociągu z systemem rolek. Niedopuszczalne jest montowanie rękawa 
uszczelniającego w sposób mogący prowadzić do zgniatania filcu powodując lokalne przemieszczanie 
żywic. Rękaw uszczelniający powinien być odwracany pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego wody 
dobranego w taki sposób, aby uzyskać przenicowanie rękawa od punktu początkowego do punktu 
końcowego i utrzymanie rękawa w stanie ścisłego przylegania do ścianek kanału. Podczas instalacji 
należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przeciążenia włókien materiału rękawa. Po 
zakończeniu procesu instalacji rękawa uszczelniającego należy z niezależnego źródła wprowadzić 
ciepło (gorąca woda lub para wodna) wymagane do utwardzenia żywicy. Wymagane jest użycie 
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odpowiedniego źródła ciepła i urządzenia do cyrkulacji. Czynności związane z procesem utwardzania 
żywicy należy wykonać zgodnie z procedurą producenta. 
 
Ścieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzić należy dwoma ciągami kanalizacji na 
zewnątrz budynku. Ukształtowanie terenu i posadowienie istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej 
pozwala na grawitacyjne odprowadzenie ścieków z budynku. Ścieki odprowadzane będą do kanału 
sanitarnego ø0,25m biegnącego przez teren inwestycji oraz pod budynkiem istniejącym 
i projektowanym. Kolektor należy poddać renowacji na odcinku miedzy istniejącymi studniami będącymi 
poza obrysem budynku istniejącego i ptrojektowanego. Włączenie nowo wykonanego przyłącza do 
kolektora kanalizacji sanitarnej poprzez nowo wykonaną studzienkę kanalizacji sanitarnej „S3”. 
Odprowadzane z budynku ścieki, to ścieki socjalno – bytowe oraz ścieki z zaplecza kawiarni. Ścieki 
z zaplecza kawiarni odprowadzane niezależnym ciągiem poprzez separator tłuszczu zlokalizowany na 
zewnątrz budynku. Zamontować należy separator NS 4/400 Dw 1200mm, Dz 1500mm. Właz klasy 
C250, materiał separatora: beton C35/45 zbrojenie stal AIII N.  Pojemność 400dm3, przepustowość 
4dm3/s. 
Po oczyszczeniu na separatorze ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej. Ponieważ po 
oczyszczeniu ścieki będą zawierać niewielkie ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego i ilość ścieków z uwagi na charakter budynku jest mała, nie jest konieczne uzyskanie 
pozwolenia wodnoprawnego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 
2005r. DZ. U. Nr 233, poz. 1988 oraz Dz. U. Nr 229, poz. 1538 z 2008 r. z p. zm.). Odprowadzane 
ścieki nie będą zawierały odorantów. Jakość ścieków odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej będzie 
odpowiadać wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. 
w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964) za wyjątkiem n/w 
wskaźników, dla których „Wodociągi Kieleckie” określiły dopuszczalne wartości stężeń odpowiednio:  

o BZT5 – 1200 mg/dm3,  
o ChZT – 2000 mg/dm3, 
o Zawiesina ogólna – 500 mg/dm3, 
o Azot amonowy – 130 mg/dm3, 
o Azot azotynowy – 10 mg/dm3, 
o Fosfor ogólny – 15 mg/dm3, 
o Żelazo ogólne – 5 mg/dm3. 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonać należy z przewodów kanalizacyjnych z PVC-U klasy S SDR 
34, SN8 ze ścianką litą, kielichowych łączonych poprzez uszczelkę gumową wargową i wcisk, 
przeznaczonych do kanalizacji zewnętrznej o średnicach: φ160x4,7mm. Na trasie nowo wykonywanego 
przyłącza, przed włączeniem w istniejący kolektor, zabudować należy studnię kontrolno – pomiarową 
„S2”. Nowo wykonywane przyłącza kanalizacji sanitarnej prowadzić należy pod ciągami pieszymi. 
Zagłębienie przewodu kanalizacyjnego wynosi od 1,39m do 4,14m. Wszystkie stosowane rury 
i kształtki winny mieć atest ITB. 

Nowo wykonywane przyłącza kanalizacji sanitarnej krzyżują się z projektowanymi kablami oświetlenia. 
Skrzyżowania są bezkolizyjne. Nie wyklucza się jednak uzbrojenia, które nie zostało naniesione na 
mapach sytuacyjno – wysokościowych. 

W pobliżu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne wykonywać bezwzględnie ręcznie. Prowadząc wykop 
istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć przed zniszczeniem. W miejscu skrzyżowań z kablami 
energetycznymi, kable elektryczne zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi AROT PS ∅ 110 x 
100 mm  L = 3,0m. 

Montaż rury osłonowej przewidzieć na wejściu przewodów do budynku pod ławą fundamentową. Rura 
osłonowa stalowa zabezpieczona antykorozyjnie. W rurze osłonowej przewód prowadzić na płozach co 
1,0m. Końce rury zabezpieczyć manszetami z z HDPE. 
Generalnie wykopy pod nowo wykonywane przyłącza przewiduje się wykonać sprzętem mechanicznym 
stosując wykopy pionowe, wąskoprzestrzenne, przyjęto 70% wykopów wykonać sprzętem 
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mechanicznym, 30% - ręcznie. Przewody kanalizacyjne oraz studnie rewizyjne należy po wykonaniu 
poddać próbie szczelności na eksfiltrację zgodnie z PN-EN-1610:2002. W przypadku napływu wód 
gruntowych do wykopów zapewnić ich odprowadzanie. 
Rurę kanalizacyjną należy ułożyć na podsypce piaskowej grubości 20,0 cm. Zasypkę do wysokości 
30,0 cm ponad wierzch rury wykonać piaskiem dokładnie ubijając. Pozostałą część zasypki wykonać 
gruntem rodzimym warstwami grubości około 30 cm, ubijając starannie każdą warstwę. Podbudowę 
należy zagęścić i ukształtować kąt posadowienia rury 90° i ze spadkiem przewodów. Pr zyjęta 
szerokość wykopu powinna być utrzymana do wysokości ponad 30cm ponad górne lico rury. Rurę 
układać oznaczeniami do góry. Zasypkę do wysokości 30,0 cm ponad wierzch rury wykonać piaskiem 
dokładnie ubijając. Pozostałą część zasypki wykonać gruntem rodzimym warstwami grubości około 15 
cm ubijając starannie każdą warstwę. Minimalna szerokość obsypki po obu stronach rury powinna 
wynosić min. 30,0cm. Rury układane pod ciągami pieszymi należy zasypywać piaskiem 30cm pod 
terenem, powyżej gruntem rodzimym. Zagęszczanie poszczególnych warstw i dalsza zasypka wg 
instrukcji producenta rur. Przy zagęszczaniu pierwszych warstw używać sprzętu lekkiego – wibratory, 
ubijaki do 200kG. Współczynniki zagęszczenia winny wynosić wg PN-74/B-02380 min: dla warstwy 
o grubości do 1,0m poniżej korony drogi – 0,97 poniżej - 0,95. Warstwy ciągu pieszego wykonać wg 
projektu zagospodarowania terenu i dróg. 

Zwraca się uwagę na szczególnie staranne wykonanie przejść rur przez ściany studzienek, przy 
zastosowaniu króćców i elementów dostudziennych, tak aby była zapewniona szczelność 
i przegubowość rurociągów. 
Przy wykonywaniu wykopów należy zapewnić stateczność ścian wykopu. Wykop należy wykonać 
o ścianach pionowych obudowanych wypraskami zakładanymi poziomo. Ziemię z wykopów należy 
składować w odległości 1,0m od krawędzi wykopu. Wykop należy odpowiednio zabezpieczyć 
i oznakować dla ruchu pieszego i pojazdów. 

Przed zasypaniem przewodów przeprowadzić próbę szczelności na eksfiltrację przyłącza oraz 
studzienek rewizyjnych zgodnie z normą PN-EN-1610:2002 i wykonać inwentaryzację geodezyjną 
i zgłosić do odbioru przez „Wodociągi Kieleckie”. Inwentaryzacją objąć również rury osłonowe. 

 

Do wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej stosować rury kanalizacyjne PVC-U klasy S SDR 34, 
SN8 ze ścianką litą. Rury kielichowe łączone poprzez uszczelkę gumową wargową i wcisk, 
przeznaczone do kanalizacji zewnętrznej. Stosuje się rury o wymiarze: 

• φ 160x4,7 mm (PVC-U klasy S SDR 34, SN8). 
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać z kręgów betonowych lub żelbetowych ø1200 mm 
przykrytych płytą żelbetową z włazem żeliwnym klasy C-250 i średnicy DN600mm (poza pasem 
drogowym należy stosować włazy z wypełnieniem betonowym). 
Studnie wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych lub żelbetowych łączonych na uszczelki 
gumowe, zapewniające całkowitą szczelność, wykonanych z betonu o wytrzymałości klasy C 45/55, 
wodoszczelności W-8, nasiąkliwości poniżej 5% i mrozoodporności F150, z zamontowanymi fabrycznie 
stopniami złazowymi żeliwnymi typu ciężkiego (alternatywnie stopnie stalowe fabrycznie powlekane 
tworzywem sztucznym). Studnie wyposażone w prefabrykowaną kinetę, z zamontowanymi przejściami 
szczelnymi.  
Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie betonowe studzienki i płytę stropową należy zabezpieczyć 
powłoką z „Bitgumu” – izolacji bezpiecznej dla środowiska. Regulację osadzenia włazu kanałowego 
wykonać przy pomocy cegły kanalizacyjnej klasy 35 lub alternatywnie z pierścieni betonowych. 
Przeprowadzić próbę szczelności studni na eksfiltrację zgodnie z PN-EN-1610. 

Prace wykonać zgodnie z warunkami wykonania i odbioru, robót zwracając uwagę na bezpieczeństwo 
pracy – Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 – Warunki Techniczne wykonania i odbioru 
sieci kanalizacyjnych. 
Przyłącza winny być poddane inwentaryzacji geodezyjnej,  przed zasypaniem wykopu. 
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Po wykonaniu prób szczelności zgłosić przyłącza kanalizacji sanitarnej (w otwartym wykopie) do 
odbioru technicznego „Wodociągi Kieleckie”. 
Montaż i układanie rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur. Wszelkie napotkane 
w trakcie robót niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie terenu, natychmiast zgłosić Inspektorowi 
Nadzoru. 
Przy odbiorze przyłącza należy sprawdzić: jakość użytych materiałów, staranność wykonanych 
połączeń, wymiary, rzędne, prostolinijność osi w planie oraz przeprowadzić próby szczelności. 
Wszystkie elementy projektowanych przyłączy muszą spełniać wymagania podane w „Wytycznych 
eksploatacyjnych Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o. do projektowania i realizacji infrastruktury 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działania Spółki”. 
 
UWAGA: 

OKREŚLENIA MATERIAŁÓW, SYSTEMÓW I TECHNOLOGII ZA POMOCĄ ZNAKÓW 
TOWAROWYCH I NAZW HANDLOWYCH UŻYTO W CELU JEDNOZNACZNEGO OZNACZENIA 
PARAMETRÓW ROZWIĄZAŃ I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH. W KAŻDYM PRZYPADKU 
DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW I ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻYNYCH (CO 
NAJMNIEJ O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH). 

3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podane w SZ.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania przył ączy kanalizacji sanitarnej. 
Do wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej Wykonawca robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania co najmniej z poniższego sprzętu: 
• pompy do odwodnienia wykopów żurawi budowlanych samochodowych, 
• koparek podsiębiernych, 
• spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
• sprzętu do zagęszczania gruntu, 
• wciągarek mechanicznych, 
• samochody samowyładowcze 
• wciągarki ręczne, mechaniczne 
• pompy od odwodnienia wykopów 
• beczkowozów 
• do robót montażowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem 

najnowszych rozwiązań technicznych, szczególnie w zakresie instalacji z rur z tworzywa 
sztucznego. 

4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SZ.01.00.00 „Wymagania ogóln e” pkt. 
4. 
Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

4.2. Transport rur kanałowych 
Rury, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem 
i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu 
o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na 
podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy 
przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
4.3. Transport mieszanki betonowej 
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Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
4.4. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.5. Transport cementu  
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w SZ.01 .00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej 
ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez 
służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. Przed 
przystąpieniem do robót bezwzględnie sprawdzić rzędne posadowienia istniejącej kanalizacji 
w miejscach włączenia projektowanego ciągu. 
5.3. Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie 
lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi 
wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie 
ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty 
grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Dno wykopu powinno być 
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu 
Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej 
warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. 
Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inwestorem. 
5.4. Odwodnienie dna wykopu 
Odwodnienie wykopów może być realizowane poprzez: 
1. Odwodnienie wykopów sposobem powierzchniowym – drenażem.  

Polega ono będzie na ułożeniu dwu rzędów sączków ceramicznych (drenów) lub rur PE 
perforowanych φ10 cm w warstwie filtracyjnej. Na ciągach drenarskich należy wykonać studnie 
zbiorcze z kręgów betonowych φ80cm. Odprowadzenie wód drenażowych pompami przeponowymi 
o napędzie spalinowym. Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki z piasku z kręgów 
betonowych φ80cm, rurociągiem z rur stalowych kołnierzowych φ200mm ułożonym na powierzchni 
terenu.  

2. Pompowanie pompami elektrycznymi. 
5.5. Przygotowanie podło ża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest 
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych 
w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 
20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. Dla obiektów sieciowych typu np. studzienki 
należy na warstwie odwadniającej wykonać fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową 
lub ST. Zagęszczenie podłoża oraz podsypki i obsypki powinno wynosić, o ile dokumentacja 
techniczna nie określa inaczej 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
5.6. Opuszczanie rur do wykopu  
Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub 
mechanicznie wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym. Przy 
opuszczaniu rur zaleca się również stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. Wymiary 
i wytrzymałość haka powinny być dostosowane do wielkości i ciężaru rur opuszczanych. 
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5.7. Roboty monta żowe 
b) głębokość posadowienia powinna zależeć od stref przemarzania gruntów i powinna być 

zgodna z dokumentacją projektową. Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność 
odpowiedniego ocieplenia kanału warstwą żużla, który należy oddzielić od rury warstwą folii 
lub tworzywa sztucznego 

Rury należy układać od najniższego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku 
kanału. Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. 
Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem, 
a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyżem celowniczym lub łatą mierniczą i niwelatorem. 
Odległość górnej krawędzi poprzeczki krzyża celowniczego do jego dolnego końca stanowi odległość 
płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celowników od płaszczyzny projektowanego dna kanału 
i powinna wyrażać się w pełnych metrach lub półmetrach. Najniższy punkt dna układanej rury 
powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego kanału. Rura powinna być ułożona wg 
projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu należy rurę 
zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin podsypką z granulatu. Przy nierównym 
ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez podsypkę z piasku lub 
żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka 
drewna, cegły lub kamienia. 

5.7.1. Rury kanałowe 

Montaż przewodów rurowych powinien odbywać się zgodnie z „“Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych” - część II “Instalacje sanitarne i przemysłowe” COBRTI 
Instal, i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, wytycznymi 
producenta rur, armatury, urządzeń. Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez 
obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu 
wykonania uszczelnienia złączy. Uszczelnienia złączy rur kanałowych można wykonać specjalnymi 
fabrycznymi pierścieniami gumowymi, poprzez zgrzewanie lub według rozwiązań indywidualnych 
zaakceptowanych przez Managera. Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego 
- zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90o. Rury należy układać w temperaturze 
powyżej 0oC, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8oC. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem. 

5.7.2. Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20cm. Materiał zasypkowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Stopień zagęszczenia 
obsypki zależy od przeznaczenia terenu nad rurociągiem. Dla przewodów umieszczonych pod 
drogami powinien być nie mniejszy niż 95%(o ile specyfikacja nie stanowi inaczej) zmodyfikowanej 
wartości Proctora, około 90% w przypadku wykopów powyżej 4 metrów i 85% w pozostałych 
przypadkach lecz zgodny z dokumentacją projektową. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów 
Wykonawca uzgodni z Inwestorem. 

6. Kontrola jako ści robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SZ.01.00.00 „Wymagania ogólne” pk t. 6. 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SZ.01.00. 00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

8. Odbiór robót. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SZ.01.00. 00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.2. Odbiory mi ędzyoperacyjne. 
8.2. Odbiór przył ącza wody. 
a) Odbiór częściowy obejmuje badanie: 
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- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
- materiałów, 
- szczelności. 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane do dziennika 
budowy oraz podpisane przez nadzór techniczny i komisję sprawdzającą. 
b) Odbiór techniczny końcowy obejmuje: 

- sprawdzenie protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych, 
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień, 
- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych 

dokumentacją.  
Wyniki odbioru technicznego końcowego należy ująć w protokole. 

9. Podstawa płatno ści. 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w SZ.01.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy zwi ązane. 

10.1. Normy. 
PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena 
zgodności 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze.  
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.  
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 
złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 
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