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S.01.00.00 INSTALACJE SANITARNE

S 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

SST - Szczego6towa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - program zapewnienia jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét wewnetrznych instalacji sanitarnych dla potrzeb zadania inwestycyjnego pod
nazwa;: ,Rozbudowa budynku Wojewddzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
— budowa centrum digitalizacji oraz publicznego dostepu do zasobdéw cyfrowych i multimedialnych
(centrum multimedialne)” na dziatkach nr ewid. 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/15, 24/17 oraz 14/7, 14/8,
14/9 obreb 0023 i 0024 przy ul. ks. P. Sciegiennego w Kielcach.
W zakres instalacji objetych opracowaniem wchodza nastepujace instalacje:

e instalacja wody uzytkowej (cieptej i zimnej),

e instalacja wody hydrantowej,

e kanalizacja sanitarna i technologiczna (,ttuszczowa”),

« kanalizacja deszczowa,

e instalacja c.o.,

* instalacja c.t. kurtyn powietrza i nagrzewnic central wentylacyjnych,

* wentylacja mechaniczna,

* instalacja klimatyzaciji,

e instalacja gazu,

e przebudowa kottowni gazowe;.
1.2. Zakres stosowania SST.
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamoOwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot
wymienionych w pkt. 1.1. Zaleca sie rOéwniez wykorzystanie niniejszej SST przy zlecaniu robét
budowlanych realizowanych ze srodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawg o zamdwieniach
publicznych).
1.3. Zakres robét obj etych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjg techniczng (S 01).
1.4. Okre $lenia podstawowe.
llekro¢ w SST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
Z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng calosé, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwoéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem Ilub
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obiektem malej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele,
przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane
z gruntem urzagdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekdw, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych, elektrowni wiatrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia,
jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catosé uzytkowa.

1.4.5. obiekcie liniowym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym
parametrem jest dlugos¢, w szczegoélnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanat,
gazociag, cieptocigg, rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna
i umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa,
przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani
urzadzenia budowlanego.

1.4.6. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczeg6lnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

C) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.
1.4.7 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbi6rki, a takze obiekt budowlany
niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

1.4.8. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.9. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbi6rce obiektu budowlanego.

1.4.10. przebudowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie robo6t budowlanych, w wyniku ktérych
nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego,
z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢,
dtugosé, szerokosé badz liczba kondygnacji; w przypadku drég sa dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.

1.4.11. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
konserwaciji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym.

1.4.12. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym, zapewniajagce mozliwos¢é uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.13. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.14. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.4.15. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na
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rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.16. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz
z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.17. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.18. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

1.4.19. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany.

1.4.20. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwo$ci.

1.4.21. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.22. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z pézn. zm.).

1.4.23. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.24. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.25. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.26. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$é za prowadzong budowe.

1.4.27. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.28. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium badawcze lub laboratorium
pomiarowe.

1.4.29. materiatach - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robo6t, zgodnie dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4.30. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.31. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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1.4.32. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg
autorem dokumentaciji projektowej.

1.4.33. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.4.34. przedmiarze robo6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.35. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.36. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspbtrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj a projektow g i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocéby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0g6Ilnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw Ilub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej
i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakosc
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoétpracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukohczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
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wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgadzen lub metod
i w spos6b ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu dokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrddia spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzeniam  iejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacag raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialtéw do robdét,
chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus
i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukohczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopOw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadaj gce wymaganiom jako s$ciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whlasciwosé do
robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania
materiatdow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegoinych elementow rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byc¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie
robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.

4.1. Ogllne wymagania dotycz ace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.

4.2. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za peilng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
Z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako $ci robét.

6.1. Program zapewnienia jako $ci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie

robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw
robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze

wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob

i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposb6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robo6t z czestotliwoscig
zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos$é udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wihasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada n.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazag, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdw i robdt z dokumentacjg
projektowag i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881z p6zn. zmianami).

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. speiniajg wymagania ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
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e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robat,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
« daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

« zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

+ dane dotyczace jakosci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzal,

e wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

< inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksi azka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie 2z jednostkami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdra zania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Obmiar robét.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Obmiar rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
rob6t oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy.
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Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny roboét
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarOw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robot,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w poszczegéinych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  Acowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupeiajagce
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét whascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.
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Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny
robot".

9. Podstawa ptatno $ci.

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla
robot wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ SST i dokumentacje projektowa.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowad:

« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

* warto$¢é pracy sprzetu wraz z narzutami,

*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi im instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych
Z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan
i drenazu,

() tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(@ usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. Przepisy zwi gzane.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)
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o> ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z pOzniejszymi zmianami)

3. OBWIESZCZENIE MARSZAtKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25
stycznia 2007 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych
(Dz. U. Nr 2007, Nr 19, poz. 115)

4 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DZ.U. 2003 Nr
47 poz. 401)

S 01.01.00 WEWNETRZNE INSTALACJE WOD.-KAN. CPV 45332000-3, 45320000 -6, 45453000-7
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace
wykonania wewnetrznych instalacji wod.-kan. dla potrzeb zadania inwestycyjnego pod nazwa:
.Rozbudowa budynku Wojewodzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach —
budowa centrum digitalizacji oraz publicznego dostepu do zasobow cyfrowych i multimedialnych
(centrum multimedialne)” na dziatkach nr ewid. 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/15, 24/17 oraz 14/7, 14/8,
14/9 obreb 0023 i 0024 przy ul. ks. P. Sciegiennego w Kielcach.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji rob6t:

1. Instalacja wody uzytkowej (cieptej i zimnej),
2. Instalacja wody hydrantowej,
3. Kanalizacja sanitarna i technologiczna (,ttuszczowa”),
4. Kanalizacja deszczowa.
1.4. Okre $lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami
i 0znaczaja;
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji grzewczych
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewniajacy jakosc¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegllne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.
1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w S.01.00.00 ,Wymagania og6lne" pkt 1.5.

2. Materialy.

2.1. Ogodlne wymagania dotycz ace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podan 0
w S.01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Instalacje wody hydrantowej, zimnej i cieptej.
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Dla potrzeb urzadzen sanitarnych, zabudowanych w nowo wykonanych pomieszczeniach instalacje
wody zimnej doprowadzi¢ nalezy z wewnetrznej instalacji wody czesci istniejacej. Przytacze
i istniejacy uktad wodomierzowy wystarczajagce dla docelowych potrzeb, tym samym zasilanie
budynku w wode wraz z opomiarowaniem pozostaje do dalszej eksploataciji.

Temperatura c.w.u. +55C. Ciepta woda przygotowywana bedzie w ogrzewaczach
pojemnosciowych elektrycznych zabudowanych w poblizu urzadzen sanitarnych.

Dla umozliwienia rozliczenia zuzycia wody dla pomieszczen sali konsumentow i jego zaplecza
(pomieszczenia przeznaczone pod wynajem) zamontowa¢ wodomierz, ktéry nalezy zlokalizowac
w pomieszczeniu WC. Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy suchobiezny (przeznaczony dla
wody zimnej) JS4-02 o parametrach:

Ciagty strumien objetosci Qs=4 m3h
Srednica nominalna DN20mm
Maksymalny strumien objetosci Q,=5 m*h

Posredni strumien objetosci:

- przy montazu poziomym (R160): Q,=40 dm®h
Minimalny strumien objetosci

- przy montazu poziomym (R160): Q:=25 dm®h

Prég rozruchu 12 dm®h

Zakres wskazan 99999 m*
Doktadno$é wskazan 0,00005 m®
Cisnienie maksymalne Pmax = 1,6 MPa
Maksymalna strata cisnienia Ap = 63 kPa
Gwint kro¢ca wejscia i wyjscia G1”

Wysokosé H =68,5 mm
Dilugos¢ L =130 mm
Masa 0,6 kg

Za wodomierzem nalezy zamontowaé zawOr antyskazeniowy typ EA DN20. Parametry
zastosowanego zaworu antyskazeniowego typ EA DN20:
* Przytacza: pétsrubunek (gwint wewnetrzny)/gwint zewnetrzny (BSP)
e ZespoOt zamykania: podwdjne prowadzenie zawieradla (osiowe i boczne) wspomagane
sprezyng
e ZawoOr wyposazony w 2 otwory kontrolne z zaslepkami POM DN1/2”
« Maksymalne cisnienie robocze PFA dla wody (sieci przesytowe, zaopatrzenia w wode, itp.)
10 bar
e Temperatura pracy:
- min. -10C
- max.+80C
e Pozycja montazu: praca w dowolnym potozeniu
e Media: czyste ciecze i gazy
e Zgodnos$¢ z normami:
- PN-EN 13959: Norma produktowa
- NFE 03-005, 1SO228: Potaczenia gwintowane
e« Masa: 0,28 kg
Charakterystyka pracy:
* Cisnienie otwarcia: 50 do 200 mmH,0O
* Kv=11,8 m3/h
« (=18
Materiaty i budowa zaworu:
e Korpus — mosigdz
e Prowadnica DN3/4” — POM (polioksyfenylen)
e System zamykania — POM (poliacetal)
e Sprezyna — stal nierdzewna
e Uszczelka DN3/4” — NBR (nitryl)
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» Zaslepka DN3/4” — POM (poliacetal)
e Uszczelka - EPDM

W celu odciecia przeptywu wody w okreslonej czesci instalacji nalezy zamontowaé odcinajace
zawory kulowe z gwintem wewnetrznym i dzwignig reczng przeznaczone do wody uzytkowej.
Parametry zaworéw:
e Przylgcza: gwint wewnetrzny
* Max. cisnienie robocze dla wody: 16 bar
* Temperatura pracy:
- min. 0C
- max. 100C
« Media: czyste i nieagresywne ciecze
« Korpus zaworu, kula i trzpieh wykonane z mosigdzu chromowanego, uszczelka z PTFE,
dzwignia reczna z aluminium malowanego

Instalacja wody do celéw ppoz.
Ww. instalacja zasila hydranty ppoz. DN25 z wezem péisztywnym zlokalizowane na kazdej
kondygnacji nowo wykonanej czeéci budynku (na poziomie parteru 4 szt., na poziomie pietra - 2
szt.). Lacznie 6 hydrantow DN25 (w tym jeden boczny wnekowy z wézkiem wyjezdnym). Hydranty
wyposazy¢ w weze potsztywne i pradownice (dlugos¢ weza 30 m + 3 m zasiegu strumienia wody).
Wydajnos¢ hydrantéw: Qnom=60 I/min przy:

e P 20,2 MPa - WSP K=44 dysza pradownicy D10mm
Cisnienie pracy:

* Minimalne: 0,2 MPa

e Maksymalne: 1,2 MPa
Hydranty umie$ci¢ nalezy w specjalnych szafkach systemowych natynkowych i wnekowych. Szafki
natynkowe i wnekowe w wykonaniu z drzwiami petnymi, przedni panel w kolorze grafitowym, szafki
dla hydrantéw z wézkiem wyjezdnym panel przedni ze szktem bezpiecznym, ramka w kolorze
grafitowym. Szafki w wykonaniu z zabezpieczeniem antykorozyjnym — powtoka cynku o gr. min.
3 um na strone; materiat szafki — stal ocynkowana elektrolitycznie DCO1 (powioka cynku o gr. min.
3 um na strone), powloka lakiernicza o gr. min. 80 um — farba proszkowa poliestrowa do
zastosowan zewnetrznych i przemystowych odporna na promienie UV. Wyposazenie szafek:

e Zawor DN25

e Pradownica PW-25/D10 wg EN-671

* Zwijadlo kompletne wychylne o 180° — wyposazone w 0$ wodng umozliwiajgcq rozwiniecie

weza bedacego pod cisnieniem wody, na zagdang dtugos¢

*  Waz poéisztywny DN25 wg EN-694 — 30mb
Wyposazenie szafki dla hydrantu z wézkiem wyjezdnym:

e Zawor DN25

e Pradownica PW-25/D10 wg EN-671

e Zwijadto na woézku wyjezdnym kompletne — obrot w jednej ptaszczyznie

*  Waz poéisztywny DN25 wg EN-694 — 30mb

* Rolkowa prowadnica weza
Wymiary szafek natynkowych:

e szerokos$cé/wysokosé/glebokosé: 740/790/250mm

e S$rednica zwijadta: 600mm

e dlugosé weza: 30m

e waga: 54 kg
Wymiary szafek wnekowych:

e szeroko$¢é/wysokosé/glebokosé: 740/750/250mm

e $rednica zwijadta: 600mm

o dlugosé weza: 30m

* waga: 55 kg
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Wymiary szafki hydrantu z wézkiem wyjezdnym:

* szerokosc/wysokosc/giebokos¢: 300/880/700mm

* Srednica zwijadta: 600mm

o dlugosé weza: 30m

* waga: 74 kg
Zewnetrzne gaszenie budynku zapewnione z istniejacych hydrantow zewnetrznych na
dotychczasowych zasadach. Nowo wykonana instalacja wody hydrantowej zasilana bedzie
Z istniejacej w budynku gtéwnym instalacji wody ppoz.. Instalacje wykonac¢ nalezy z rur stalowych
ocynkowanych ze szwem w/g PN - 82/H - 74200 o potgczeniach gwintowanych. Zestawienie
zastosowanych srednic przewodéw:

e @25, Srednica zewnetrzna: 33,7mm, grubos$¢ $cianki: 3,2mm

e (@32, Srednica zewnetrzna: 42,4mm, grubos$¢ Scianki: 3,2mm

e @40, Srednica zewnetrzna: 48,3mm, grubos¢ Scianki: 3,2mm
Przewody instalacji hydrantowej zaizolowaé termicznie wetng mineralng grubosci 20mm spetniajacej
obowigzujgce wymagania w zakresie ppoz.. Nalezy zastosowac¢ izolacje z ptaszczem ochronnym
z folii aluminiowej. Nalezy stosowac izolacje o nastepujacych parametrach:
Otulina z weiny skalnej pokryta zbrojong folig aluminiowg z zaktadkg samoprzylepna.
Wiasciwosci ogniochronne:
Euroklasa reakcji na ogien A2, — s1, dO zgodnie z EN14303:2009 (EN 13501-1).
Palnos¢ — produkt podstawowy niepalny.
Wiasciwosci termiczne:
Deklarowana przewodno$¢ cieplna w 10°C, A10 = 0,034 W/mK.

Deklarowana przewodno$¢ cieplna w 50°C, Asp = 0,037 W/mK.

Wiasciwosci wilgotnosciowe:

Nasigkliwos¢ wodg (krotkotrwata) WS, W, < 1 kg/m? zgodnie z EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609).
Op6r dyfuzyjny pary wodnej MV2 zgodnie z EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13469).

Zawory odcinajgce hydrantéw wewnetrznych nalezy montowaé¢ na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu
podiogi. Wszystkie przewody powinny mieé sprawdzong czysto$¢ przy montazu.

Nowoprojektowane przewody mocowaé na specjalnej konstrukcji wsporczej pod stropem.

Mocowanie przewodéw hydrantowych za pomoca typowych konstrukcji wsporczych do przewodow
rurowych ze spetnieniem ponizszych wymagan:

— uchwyty przewoddw rurowych powinny mieé takg wytrzymaitosé¢, aby w przypadku wystapienia
dodatkowych obcigzen — na skutek upadku na przewody przedmiotéw usytuowanych powyzej,
nie powstaty uszkodzenia uniemozliwiajgce prawidtowe dziatanie hydrantow,

- ogrzanie uchwytow od 20°C do 200°C nie powinno zmniejszy¢ ich wytrzymatosci o wiecej niz
25%,

- nie nalezy stosowa¢ materialow palnych na uchwyty,

- materiat uchwytu powinien mie¢ grubos¢ co najmniej 3mm,

- minimalna gtebokosé zakotwienia kotkéw pod uchwyty 30mm,

— uchwyty przewoddéw powinny bezposrednio taczyé przewody z budynkiem i nie powinny
stuzyé¢, jako uchwyty dla innych przedmiotéw lub urzadzen, elementy budynku, do ktérych
przymocowane beda uchwyty z przewodami, powinny mie¢ dostateczng wytrzymatosé
mechaniczng lub nalezy zastosowac¢ dodatkowe potgczenia do elementéw nosnych budynku

— maksymalna odlegto$é pomiedzy uchwytami nie moze by¢ wieksza jak 3 m.

Przejscia przewoddw przez strefy ppoz. uszczelnic masg ogniochronng z atestem oraz
zabezpieczy¢ pojedynczg tasmag ogniochronng lub z zastosowaniem ostony ogniochronnej. Dla
Scian zabezpieczenie wykonac¢ z obu stron $ciany a dla stropéw tylko od spodu. Klasa odpornosci
przejscia réwna lub wyzsza klasie odpornosci przegrody.

Przy przejsciach przewodéw przez przegrody budowlane (z wytaczeniem przej$¢ przez przegrody
ppoz.) nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢é w sposéb trwaty
osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja winna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od
Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
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Tuleja ochronna winna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej
tynku na stropie. Dla rur przewoddéw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne
tez z tworzywa sztucznego. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byc¢
wypeiniona materiatem trwale plastycznym nie dzialajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdluzne przemieszczanie sie i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych. W tulei
ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.
Brak tulei dopuszczalny jest tylko w dwoch przypadkach, a mianowicie, gdy:
- rura na catej dlugosci muru ma szczelng izolacje,
- otwor przetazowy wykonany jest przez wiercenie otwornicg diamentowa, a przestrzen pomiedzy
otworem a rurg wypetniona zostata materiatem trwale elastycznym.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg na cisnienie 0,9
MPa. Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia
zanieczyszczeh montazowych. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy pelnym ci$nieniu
dyspozycyjnym. Po piukaniu instalacje nalezy napeini¢ wodg filtrowang tak, aby nigdzie nie
pozostaty poduszki powietrza. Przed oddaniem do eksploatacji sprawdzi¢ wydajno$¢ i ci$nienie na
kazdym z hydrantow.
Instalacje wody zimnej i cieptej
Przewody wody zimnej wykona¢ nalezy z rur polietylenowych PE-RT (lub alternatywnym o tych
samych parametrach technicznych). Przewody wody cieptej wykonaé nalezy z rur polietylenowych
PE-RT z wkiadka aluminiowg przeznaczonych dla instalacji wody cieptej. Prowadzenie przewodoéw
pod stropem parteru. Przewody od wodomierza w pomieszczeniach przeznaczonych pod wynajem
prowadzi¢ w posadzce. Wszystkie przewody pionowe i poziome przewidzie¢ do skrycia pod
tynkiem, w posadzce lub w przestrzeni stropu podwieszonego / w obudowach. Przy montazu
instalacji z rur tworzywowych przestrzega¢ zasad podanych w instrukcji montazu dostarczonej przez
producenta rur.
Zestawienie zastosowanych $rednic przewoddw:
e 16x2,0; srednica zewnetrzna: 16mm, grubos¢ scianki: 2,0mm
e 20x2,25; srednica zewnetrzna: 20mm, grubos¢ scianki: 2,25mm
e 25x2,5; $rednica zewnetrzna: 25mm, grubos¢ scianki: 2,5mm
e 32x3,0; srednica zewnetrzna: 32mm, grubos¢ scianki: 3,0mm
e 40x4,0; srednica zewnetrzna: 40mm, grubos¢ scianki: 4,0mm
Nalezy stosowaé przewody wielowarstwowe (PE-RT - spoiwo — aluminium zgrzewane w sposob
ciagly — spoiwo — PE-RT), odporne na dyfuzje tlenu, maksymalna temperatura pracy 95°C,
maksymalne cisnienie pracy 10bar dla temperatury 70°C, testowane na wytrzymatosé 50 lat przy
wspotczynniku bezpieczenstwa 1,5. Rurociggi wraz z ksztalttkami wykonag¢, jako jednolity system
jednego producenta.
Punkty state i kompensacje przewodéw (w tym rowniez pionowych odcinkéw) wykona¢ zgodnie
Z instrukcjg producenta rur.
Wode zimng doprowadzi¢ nalezy do urzadzen sanitarnych oraz nawilzaczy (na dachu i w szafie
klimatyzacji precyzyjnej). Nawilzacz zlokalizowany na dachu zamontowaé nalezy w obudowie
systemowej izolowanej termicznie. Przewody prowadzone w obudowie dodatkowo zabezpieczy¢
kablem grzewczym systemowym.
Na odej$ciu wody dla potrzeb nawilzacza szafy klimatyzacji precyzyjnej nalezy zabudowac filtr
siatkowy do wody zimnej DN15 oraz zawdér antyskazeniowy typ EA DN15. Filtr siatkowy stanowi
ochrone przed zanieczyszczeniami (np. drobinami metali i rdzy) zaworu antyskazeniowego.
Parametry filtra siatkowego DN15:
« $rednica otwordéw filtrujgcych dla DN %2”: 300 mikrondéw (0,3 mm)
e Przylacza: gwint wewnetrzny (BSP) DN1/2”
« Maksymalne cisnienie robocze PFA dla wody (sieci przesytowe, zaopatrzenia w wode, itp.)
25 bar
e Temperatura pracy:
- min. -10C
- max.+110C
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Media: czyste ciecze

Zgodno$é z normami:

- NFE 03-005, 1SO228: Potaczenia gwintowane
Masa: 0,18 kg

Charakterystyka pracy:

Kv=2,7 m3/h
(=10,33

Materiaty i budowa filtra:

Korpus — mosigdz
Osadnik — stal nierdzewna
Uszczelka pokrywy — fibra
Pokrywa — mosigdz
Zaslepka — Nylon
Uszczelka - fibra

Parametry zastosowanego zaworu antyskazeniowego typ EA DN15:

Przytacza: potsrubunek (gwint wewnetrzny)/gwint zewnetrzny (BSP)

Zesp6t zamykania: podwdéjne prowadzenie zawieradta (osiowe i boczne) wspomagane
sprezyng

Zawor wyposazony w 2 otwory kontrolne z zaslepkami mosieznymi DN1/8”

Maksymalne cisnienie robocze PFA dla wody (sieci przesytowe, zaopatrzenia w wode, itp.)
10 bar

Temperatura pracy:

- min. -10C

- max.+80C

Pozycja montazu: praca w dowolnym potozeniu

Media: czyste ciecze i gazy

Zgodnos$é z normami:

- PN-EN 13959: Norma produktowa

- NFE 03-005, 1SO228: Potaczenia gwintowane

Masa: 0,18 kg

Charakterystyka pracy:

Cisnienie otwarcia: 50 do 200 mmH,O
Kv=7,0 m3/h
(=1,6

Materiaty i budowa zaworu:

Korpus — mosigdz

Prowadnica DN1/2” — POM (poliacetal)
System zamykania — POM (poliacetal)
Sprezyna — stal nierdzewna

Uszczelka DN1/2” - EPDM

Zaslepka DN1/2” — mosigdz

Uszczelka - EPDM

Na odejsciu wody dla potrzeb nawilzacza, zlokalizowanego na dachu, zabudowa¢ nalezy filtr
siatkowy do wody zimnej DN20 oraz zawér antyskazeniowy typ EA DN20. Filtr siatkowy stanowi
ochrone przed zanieczyszczeniami (np. drobinami metali i rdzy) zaworéw antyskazeniowych.
Parametry filtra siatkowego DN20:

Srednica otworow filtrujgcych dla DN %4”: 300 mikronéw (0,3 mm)

Przytgcza: gwint wewnetrzny (BSP) DN %~

Maksymalne ci$nienie robocze PFA dla wody (sieci przesytowe, zaopatrzenia w wode, itp.)
25 bar

Temperatura pracy:
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- min. -10C

- max.+110C

Media: czyste ciecze

Zgodno$é¢ z normami:

- NFE 03-005, 1SO228: Potaczenia gwintowane
Masa: 0,18 kg

Charakterystyka pracy:

Kv=2,7 m3/h
(=10,33

Materiaty i budowa filtra:

Korpus — mosigdz
Osadnik — stal nierdzewna
Uszczelka pokrywy — fibra
Pokrywa — mosigdz
Zaslepka — Nylon
Uszczelka - fibra

Parametry zastosowanego zaworu antyskazeniowego typ EA DN20:

Przytacza: potsrubunek (gwint wewnetrzny)/gwint zewnetrzny (BSP)

Zesp6t zamykania: podwdéjne prowadzenie zawieradta (osiowe i boczne) wspomagane
sprezyng

Zawor wyposazony w 2 otwory kontrolne z zaslepkami mosieznymi DN1/8”

Maksymalne cisnienie robocze PFA dla wody (sieci przesytowe, zaopatrzenia w wode, itp.)
10 bar

Temperatura pracy:

- min. -10C

- max.+80C

Pozycja montazu: praca w dowolnym potozeniu

Media: czyste ciecze i gazy

Zgodnosé z normami:

- PN-EN 13959: Norma produktowa

- NFE 03-005, 1SO228: Potaczenia gwintowane

Masa: 0,18 kg

Charakterystyka pracy:

Cisnienie otwarcia: 50 do 200 mmH,0O
Kv=7,0 m3/h
(=1,6

Materiaty i budowa zaworu:

Korpus — mosigdz

Prowadnica DN3/4” — POM (poliacetal)
System zamykania — POM (poliacetal)
Sprezyna — stal nierdzewna

Uszczelka DN3/4” - EPDM

Zaslepka DN3/4” — mosigdz

Uszczelka - EPDM

Przewdd zasilajacy nawilzacz zlokalizowany na dachu prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym zrzut
wody z nawilzacza i przewodu zasilajgcego.

Armatura odcinajgca i czerpalna na cisnienie 10 bar (1,0 MPa). Na wszystkich odgatezieniach
przewidzie¢ kulowe zawory odcinajace oraz kulowe zawory odcinajace z kurkiem spustowym. Przy
zaworach ze zlagczkg do weza nalezy zamontowa¢ zawory antyskazeniowe HA DN3/4".
Alternatywnie zawér ze ztaczka do weza i z wbudowanym zaworem antyskazeniowym. Baterie
umywalkowe czasowe na baterie litowe 6V. Elektrozawér i elektronika zintegrowane w korpusie,
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baterie wyposazone w boczng dzwignie regulacji temperatury, z zaworami odcinajagcymi W3/8",
detekcja obecnosci na podczerwien, sitko wyptywowe z regulowanym wyptywem 3 I/min przy 3 bar,
wezyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi, korpus lity chrom, wzmocnione mocowanie,
antyblokada wyptywu iograniczenie temperatury. Istniejgce baterie przy umywalkach w WC
ogodlnodostepnych wymieni¢ na baterie, jak przy umywalkach nowo zamontowanych. Miski
ustepowe w WC ogoélnodostepnych typu wiszacego + stelaz do podwieszania miski ustepowej
z jednolitg podstawg i wzmocnieniem $ciennym oraz ramy, wyposazony w armature elektroniczng
do bezposredniego sptukiwania.

Miska podwieszana, w kolorze biatym, w zestawie z deskg wolnoopadajgcg twardg z tworzywa
antybakteryjnego - zawiasy z tworzywa z funkcjg gérnego wypinania - kolor zestawu biaty.
W komplecie zestaw montazowy.

W WC personelu miska typu kompakt. Miska kompaktowa lejowa wraz ze sptuczka i armatura,
mocowana za pomocg $rub, w zestawie z deskg wolnoopadajacg twardg z tworzywa
antybakteryjnego, zawiasy z tworzywa z funkcjg gérnego wypinania. Kolor zestawu biaty.

Umywalka biata z otworem i przelewem, mocowana na $ruby. Syfon dekoracyjny, chromowany.
Wymiary szer. 60cm, gt. 36cm, prostokatna. W WC dla niepetnosprawnych przybory w wykonaniu dla
niepetnosprawnych.

Przed zamOwieniem wyposazenia sanitarnego nalezy uzyska¢ potwierdzenie branzy
architektoniczne;.

Ciepta woda przygotowywana w elektrycznych ogrzewaczach wody, podumywalkowych
cisnieniowych, o pojemnosci 5dm?®, moc elektr. 1,5kW, 230V, waga: 5,3kg, czas nagrzewania przy
AT=25C: 0,1h, zabezpieczenie antykorozyjne: emalia + anoda magnezowa, wymiary
(szerokosc/wysokosc/gtebokose): 250/300/250mm.

Gloéwne rurociagi rozprowadzajgce nalezy zaizolowaé¢ wetng mineralng grubosci 20mm spetniajacej
obowigzujgce wymagania w zakresie ppoz.. Nalezy zastosowac izolacje z ptaszczem ochronnym
z folii aluminiowej.

Nalezy stosowac izolacje o nastepujacych parametrach:

Otulina z welny skalnej pokryta zbrojong folig aluminiowg z zaktadkg samoprzylepna.

Wiasciwosci ogniochronne:

Euroklasa reakcji na ogien A2, — s1, dO zgodnie z EN14303:2009 (EN 13501-1).

Palnos¢ — produkt podstawowy niepalny.

Wiasciwosci termiczne:

Deklarowana przewodno$¢ cieplna w 10°C, A10 = 0,034 W/mK.

Deklarowana przewodno$¢ cieplna w 50°C, Asg = 0,037 W/mK.

Wiasciwosci wilgotnosciowe:

Nasigkliwos¢ wodg (krétkotrwata) WS, W, < 1 kg/m? zgodnie z EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609).
Opor dyfuzyjny pary wodnej MV2 zgodnie z EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13469).

Woda zimna prowadzona w bruzdach $ciennych i posadzce - w izolacji cieplnej do szlicht gr. 6 mm
Woda ciepta prowadzona w bruzdach sciennych i posadzce - w izolacji cieplnej do szlicht gr. 6 mm
Izolacje do szlicht winny spetnia¢ nastepujace wymagania:

Otuliny bez napiecia, o przekroju okragtym, wykonane z pianki polietylenowej o strukturze drobnych
zamknietych komérek, z zewnatrz laminowane folig ze wzmocnionego. Gestos$é: 30-40 kg/m?®,
wspotczynnik przewodzenia ciepta w 10°C, A9 = 0,035 W/mK w 40°C, Ag4o = 0,040 W/mK,
temperatura pracy od -80°C do +95°C, chtonno$¢ wody po 7 dniach 1,05%, po 28 dniach < 2%.
Montaz izolacji zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta.

Przewody zasilajgce nawilzacz, prowadzone na dachu, nalezy zaizolowa¢ termicznie weing
mineralng grubosci 5cm w ptaszczu z folii aluminiowej. Przewody zabezpieczy¢ kablem grzejnym
systemowym.

Przewody stalowe ocynkowane oraz przewody z tworzyw sztucznych, ze wzgledu na ich znaczng
odpornosé na korozje nie wymagajg specjalnej ochrony.

Punkty state i kompensacje przewoddéw z tworzywa sztucznego wykonaé zgodnie z instrukcjg
producenta rur.

Przejscia przez strefy ppoz. uszczelni¢é masg ogniochronng z atestem oraz zabezpieczyé
pojedynczg tasmg ogniochronng Ilub z zastosowaniem ostony ogniochronnej. Dla $cian

23



SST S-00.00.00. Instalacje sanitarne

zabezpieczenie wykona¢ z obu stron $ciany a dla stropéw tylko od spodu. Klasa odpornosci
przejscia réwna lub wyzsza klasie odpornosci przegrody.

Przy przejsciach przewodéw przez przegrody budowlane (z wytaczeniem przej$¢ przez przegrody
ppoz.) nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej (lub alternatywne rozwigzanie zgodne ze sztukg
budowlang). Tuleja ochronna powinna byé w sposo6b trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.
Tuleja winna byc¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna winna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej
tynku na stropie. Dla rur przewoddéw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne
tez z tworzywa sztucznego. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej
wzdluzne przemieszczanie sie i utrudniajacym powstanie w niej naprezen $cinajgcych. W tulei
ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg na cisnienie
0,9 MPa. Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia
zanieczyszczeh montazowych. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy pelnym ci$nieniu
dyspozycyjnym, catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych oraz usunietych korkach
zaslepiajgcych. Po piukaniu instalacje nalezy napetni¢ woda filtrowang tak, aby nigdzie nie
pozostaty poduszki powietrza.

Wezel wodomierzowy dla catego budynku pozostaje do dalszej eksploatacji. Cisnienie wody
w instalacji wystarczajgce dla potrzeb zaréwno instalacji wody uzytkowej, jak i hydrantowej. W celu
ochrony przed wtérnym skazeniem wody przy zaworach ze ztgczka do weza nalezy zamontowac
zawory antyskazeniowe HA DN3/4”. Zawory HA na cidnienie 10bar, przeznaczone do czystych
cieczy i gazéw, o temp. od -10°C do +65°C, praca w potozeniu pionowym — przeptyw skierowany
w dot, materiat korpusu i zespotu zamkniecia — mosiadz, materiat uszczelki i membrany - NBR.
Alternatywnie zawory ze zlaczka z wbudowanym przerywaczem strugi.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w podgrzewaczach elektrycznych pojemnosciowych.

Dla umozliwienia rozliczenia zuzycia wody dla potrzeb pomieszczenia sali konsumpcyjnej wraz
z zapleczem nalezy zamontowa¢ wodomierz dla wody zimnej. Wodomierz wykonany w oparciu
o Dyrektywe MID w zakresie pomiarowym odpowiadajgcym wartosci R=160 (dawna klasa
metrologiczna C).

Na odejsciu wody dla potrzeb nawilzaczy zabudowaé nalezy filtr oraz zawér antyskazeniowy typ EA.
2.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Dla odprowadzenia $ciekdw z nowo wykonanej czesci budynku nalezy wykona¢ przylacze
kanalizacji sanitarnej wigczone do istniejacego przylacza. Scieki z budynku odprowadzi¢ dwoma
ciggami, zczego jeden stanowi wydzielong kanalizacje tluszczowa z odprowadzeniem do
separatora ttluszczu zlokalizowanego na zewnatrz budynku. Do nowo wykonanej kanalizacji
sanitarnej podposadzkowej wigczy¢ nalezy scieki z istniejgcej czesci budynku, dla ktérych przytacze
znajduje sie pod rozbudowa.

Kanalizacje sanitarng i tluszczowg wykona¢é z rur PVC przeznaczonych dla instalacji
kanalizacyjnych. Rury i ksztattki fabrycznie wyposazone w gumowe uszczelki wargowe pokryte
srodkiem poslizgowym na bazie silikonu. Rury i ksztattki odporne na temperature w przeptywie
ciagtym do 75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C. Ksztaitki w typie HT. Uszczelki z elastomeru
SBR, twardos$¢ 60+/-5.

Przewody prowadzone pod posadzkg i piony wykonac z rur kanalizacyjnych z PVC klasy S SDR 34
ze $ciankg litg. Ksztaltki o sztywnosci obwodowej, co najmniej takiej jak przewody. Polgczenia
kielichowe. Kielichy fabrycznie wyposazone w uszczelki wargowe typu BL (z SBR). System
przewodow i ksztattek winien zapewnia¢ szczelnosé potaczen 0,5 bara.

Poziomy sanitarne utozy¢ nalezy pod posadzka parteru. Do instalacji kanalizacji sanitarnej
odprowadzi¢ skropliny z klimatyzatoréw. Klimatyzatory wyposazone fabrycznie w pompki skroplin.
Wigczenie odprowadzenia skroplin do kanalizacji poprzez syfony kulowe z blokadg zapachow.
Syfon z wodng i mechaniczng blokadg zapachéw wykonany z PP, zasyfonowanie 60mm stupa wody
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z blokadg antyzapachowg (kulka), zapewniajacy blokade zapachéw, nawet bez stupa wody, doptyw
poziomy.

Przewody odprowadzajgce skropliny z nawilzacza zlokalizowanego w obudowie systemowej na
dachu, odprowadzi¢ uktadem rur kanalizacyjnych wykonanych z Zzeliwa lub alternatywnie z HDPE
odpornego na temperature do 100C.

Czes¢ piondéw nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakohAczyé rurami wywiewnymi z PVC, a czes$é
pionéw zakonczy¢ automatycznymi zaworami napowietrzajacymi z blokadg zapachdw, zgodnie z
Rozporzadzeniem M.G.P. i B. z dnia 14.12.1994r. Dz.U. Nr 10 z 08.02.1995r. Na wyjsciach
kanalizacji z budynku zastosowac tuleje gazoszczelne.

Wywiewki kompletne z kominkiem wentylacyjnym z daszkiem i otworami wentylacyjnymi,
z elementem redukcyjnym na srednice pionu, kotpakiem ochronnym.

Zawory napowietrzajace z redukcjg wykonane z PP przylacze DN110/75/50 mufa, przeptyw
powietrza 37l/s, wyposazony w zdejmowang siatke ochronng przeciw owadom, specjalng
membrane, podwdjna obudowe termoizolacyjna, zapewniajgcg dziatanie w temp. od -20°C do
+60°C, z gwarancjg niewydzielania zapachéw.

Dla odprowadzenia $ciekbw opadowych i roztopowych z patio zabudowaé¢ odwodnienia liniowe.
Odwodnienie wg projektu kanalizacji deszczowe;j.

Przewody kanalizacji deszczowej prowadzi¢ pod stropem pietra i parteru. Przewody poziome oraz
piony izolowane termicznie izolacjg z welny mineralnej grubosci 20mm w ptaszczu z folii
aluminiowej — izolacja systemowa. Wpusty dachowe z kablem grzejnym. Dodatkowo kabel grzejny
dla korytek zbiorczych, kabel w zakresie branzy elektryczne;.

Nalezy stosowac¢ izolacje o nastepujgcych parametrach:

Otulina z welny skalnej pokryta zbrojong folig aluminiowg z zaktadkg samoprzylepna.

Wiasciwosci ogniochronne:

Euroklasa reakcji na ogien A2, — s1, dO zgodnie z EN14303:2009 (EN 13501-1).

Palnos¢ — produkt podstawowy niepalny.

Wiasciwosci termiczne:

Deklarowana przewodno$¢ cieplna w 10°C, 10 = 0,034 W/mK.

Deklarowana przewodno$¢ cieplna w 50°C, Asg = 0,037 W/mK.

Wiasciwosci wilgotnosciowe:

Nasigkliwos¢ wodg (krotkotrwata) WS, W, < 1 kg/m? zgodnie z EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609).
Op6r dyfuzyjny pary wodnej MV2 zgodnie z EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13469).

Przejscia przez strefy ppoz. uszczelni¢é masg ogniochronng z atestem oraz zabezpieczyé
pojedynczg tasmg ogniochronng Ilub z zastosowaniem ostony ogniochronnej. Dla $cian
zabezpieczenie wykona¢ z obu stron $ciany a dla stropéw tylko od spodu. Klasa odpornosci
przejscia rowna lub wyzsza klasie odpornosci przegrody.

Przy przejsciach przewoddéw przez przegrody budowlane (z wylaczeniem przej$¢ przez przegrody
ppoz.) nalezy stosowac tuleje ochronne (lub inne rozwigzanie zgodne ze sztukg budowlang). W tulei
ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu. Tuleja winna by¢ rurg
o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu o okoto 5 cm.

Tuleja ochronna winna wystawac¢ okoto 3 cm powyzej podiogi.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materialem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie
i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.

Scieki deszczowe z dachu odprowadzic w systemie kanalizacji podcignieniowej. Przewody
kanalizacji deszczowej wykonac¢ w systemie rur z HDPE cisnieniowych.

Przewody nalezy wykonaé z rur polietylenowych wysokiej gestosci HDPE zgodnych z PN-EN 1519-1,
laczonych poprzez zgrzewanie doczotowe.

Rury powinny by¢ poddawane procesowi odpuszczania, a materiat zawiera¢ 2% dodatek sadzy.
Proces odpuszczania likwiduje wewnetrzne naprezenia termiczne powstajgce zawsze przy produkcji
rury HDPE, a tym samym zabezpiecza przed niepozgdanym skurczem rury zwiekszajac
bezpieczenstwo zigcz.

2% dodatek sadzy zwieksza odpornos¢ rury HDPE na dziatanie promieniowania UV, dzieki czemu nie
wystepuje starzenie i wzrost kruchosci materiatu.
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Prowadzenie rurociggéw bezspadkowe.
Przejscia przez przegrody budowlane — z wylaczeniem przejs¢ przez strefy ppoz. - (stropy, Sciany
nosne) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym. Przejscia przez
strefy ppoz. uszczelni¢ masg ogniochronng z atestem oraz zabezpieczy¢ pojedynczg tasmag
ogniochronng lub z zastosowaniem ostony ogniochronnej. Dla $cian zabezpieczenie wykonaé¢ z obu
stron $ciany a dla stropéw tylko od spodu. Klasa odpornosci przejscia rowna lub wyzsza klasie
odpornosci przegrody.
Po ulozeniu instalacji nalezy poddac¢ jg prébie na szczelno$¢. Badania szczelnosci powinny by¢
wykonywane przed zakryciem stropéw, w ktérych prowadzona jest instalacja kanalizacji deszczowe;.
Przewody powinny wytrzymac najwyzsze cisnienie statyczne, pod ktérym beda pracowac w obiekcie.
Whpusty dachowe systemu podcisnieniowego (calo$¢ systemu jednego producenta) pojedyncze,
o $rednicy d56mm, spetniajgce nastepujace zatozenia:

—  osiggniecie petnej wydajnosci przy poziomie wody na dachu — 3,5cm;

—  mozliwosé szczelnego potgczenia wpustu z paroizolacja,

—  mozliwo$é wykonania szczelnego potaczenia wpustu z folig dachowa.
Wpust sktada sie z nastepujacych elementow:

— element podstawowy;

—  zestaw przylgczeniowy paroizolacji;

— element mocujacy zestawu przylgczeniowego do paroizolacji;

—  element wpustowy;

— element mocujacy kotnierza przytaczeniowego z zatopiong folig dachowsg;

—  kratka ostonowa z elementem wlotowym;

— izolacja;

—  zestaw mocujacy, element ochronny.
Dodatkowo dobrano:

—  kotnierz mocujgcy 600x600mm

—  kotnierz przytgczeniowy Bitumen-Sopralen.
Whpusty nalezy wyposazy¢ w podgrzewacze o mocy 8W, zasilane 230V. Instalacje elektryczng
zasilajaca podgrzewacze wpustow nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.
System mocowan tego samego producenta co system kanalizacji podcisnieniowej dedykowany dla
tego typu instalacji. W sktad systemu mocowania wchodza;

— uchwyty do rur, do montowania na profilu za pomoca klina montazowego;
profil montazowy;
elementy tgczace profil;
podwieszenie profilu.

Vil

Piony

Kielich kompensacyjny nalezy mocowaé sztywno, w punkcie statym, maksymalnie co 6m.

Uwaga

Podpory przesuwne oraz punkty state nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi projektowania oraz
zasadami montazu rur danego producenta.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu podane w S.01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprz et do wykonywania instalacji wod.-kan.

Do wykonania robét instalacji wewnetrznej wod.-kan. Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych, szczegolnie w zakresie instalacji z rur stalowych ocynkowanych
ze szwem, rur z tworzywa sztucznego systemowe, rur PVC, rur i ksztaltek z PE cisn., sprzetu do
zageszczania gruntu, wciggarki reczne, mechaniczne, pompy od odwodnienia wykopéw.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotycz agce transportu podano w S.01.00.00 ,Wymagania og6lne " pkt. 4.
Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w S.01.  00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Instalacja wod.-kan. i c.w.u.

Catos¢ robdt wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” wydanymi
przez COBRTI INSTAL.

Przejscia przez strefy ppoz. i elementy nosne budynku uszczelni¢ masg ogniochronng
z atestem.

Catos¢ instalacji wykona¢ z materialdéw posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczenia.
Wykonanie rob6t powierzyé ekipie posiadajacej doswiadczenie w wykonywaniu tego typu
instalaciji.

Roboty wykonywaé z przestrzeganiem zasad BHP.

Urzadzenia montowaé zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej wykona¢ z rur tworzywowych z wkiladkg
stabilizujaca.

taczenie rur tworzywowych zgodnie z instrukcjg producenta.

Calos¢ pluka¢ do uzyskania zadawalajgcego efektu. (Plukanie wykonaé przy
zdemontowanych urzadzeniach).

Instalacje zaizolowa¢ otulinami zgodnie z normg PN-B-02421:200 | obowigzujacymi
przepisami.

Oznakowanie ptaszcza izolacji wg PN-70/N-01270.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ rzedne fundamentéw, oraz podtdég budynku
i kanalizacji zewnetrznej.

Instalacje wodociggowe z rur z tworzywa sztucznego wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu
dostarczang przez producenta przewoddéw. Wykonanie instalacji powierzy¢ ekipie
przeszkolonej przez producenta rur.

Wykonywanie robot w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych
dla pozostatych branz.

Potaczenia rur z tworzyw sztucznych nalezy wykonywaé¢ w zaleznosci od materiatu poprzez
klejenie, zgrzewanie, za pomoca zaciskowych tacznikbw mosieznych. Przy wykonywaniu
potaczen z armaturg nalezy stosowac¢ gwintowane taczniki przejsciowe. W zaleznosci od
rodzaju tworzywa z ktérego wykonane sg rury, zmiany kierunkéw prowadzenia przewodéw
nalezy wykonywaé przy uzyciu tgcznikbw lub giecia na zimno lub na gorgco. Przewody
prowadzone w bruzdach powinny by¢ montowane na wspornikach i uchwytach w sposéb
zabezpieczajacy je przed zetknigciem ze sciankami bruzd. W miejscach przej$cia przewodow
wodociggowych przez przegrody budowlane ifawy fundamentowe powinny by¢ osadzone
tuleje ochronne. W miejscach tych nie moze byé polaczenia rur. Na trasie przewoddéw
tworzywowych na odcinkach prostych, zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta rur
montowac¢ kompensatory i punkty state.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej
kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje,
kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro
Projektow i Inwestora.

Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzgdzehn nalezy dokonac¢ przegladu
zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja,

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd lub kanatéw, w ktérych
prowadzone sg przewody badanej instalacji. Przed probg nalezy napetni¢ instalacje woda
oraz doktadnie odpowietrzy¢. W przypadku wystgpienia przeciekéw podczas przeprowadzania
proby szczelnosci nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku. Po
stwierdzeniu szczelnosci nalezy poddac¢ instalacje probie podwyzszonego cisnienia.

Przed oddaniem do eksploatacji, po przeprowadzeniu préby ci$nieniowej instalacje wody
nalezy przeptukaé w celu usuniecia zanieczyszczeh montazowych. Plukanie nalezy
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przeprowadzi¢ przy peinym cisnieniu dyspozycyjnym. Po ptukaniu instalacje napetni¢ wodg
filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaly poduszki powietrza.
* Rurociagi przechodzace przez Sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w S.01.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt . 6.
7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w S.01.00.0 0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w S.01.00.0 0 ,Wymagania ogd6lne” pkt. 8.
8.2. Odbiory mi edzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;:

- przebieg tras kanalizacyjnych,
- przebieg tras instalacji wodnych,
- szczelnos¢ potaczen kanalizacyjnych,
- szczelnos¢ potaczen instalaciji wodnych,
- spos6b prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
- elementy kompensaciji i punkty state,
- lokalizacja przyboréw sanitarnych.
8.3. Odbidr cz esciowy.
a) odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku
postepu robot, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byé sporzgdzony protokot
i dokonany zapis w dzienniku budowy
8.4. Odbidr ko ncowy.

a) przy odbiorze kohncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy
przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢
stanu istniejagcego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych
odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkow
technicznych

b) przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢é protokét odbiorow
czesciowych i préb szczelnosci

c) w szczego6lnosci nalezy skontrolowaé
- uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia
- prawidtowos$¢ wykonania potaczen
- jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajgcych
- wielkos¢ spadkéw przewodu
- odlegtosci przewodow wzgledem siebie i przegréd budowlanych
- prawidlowos$¢ wykonania odpowietrznikow
- prawidlowos$¢ wykonania podp6r przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami
- prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek armatury
- prawidlowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych
- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej
- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacijg techniczng

9. Podstawa ptatno $ci.

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci podano w S.01.00.00 ,Wymagania ogdéine”
pkt. 9.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnodci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.
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10. Przepisy zwi gzane.

10.1. Normy.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-02865:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja odociggowa przeciwpozarowa.

PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i og6lne wymagania dotyczace urzadzenh zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.

PN-EN 200:2008 - Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajace do systemow
zasilania woda typu 1 i typu 2 — Ogélne wymagania techniczne.

PN-EN 13077:2008 - Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu
zwrotnego — Przerwa powietrzna z przelewem o przekroju niekotowym (nieograniczonym) — Rodzina
A —typ B.

PN-EN 13476-1:2008 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)
— Czes¢ 1: Wymagania ogolne i wkasciwosci uzytkowe.

PN-EN 13476-2:2008 - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)
— Czes¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych oraz
systemu, typ A.

PN-EN 13476-3+A1:2009 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)
— Czes¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni
zewnetrznej oraz systemu, typ B.

PN-EN 15092:2008 - Zawory w budynkach — Zawory mieszajace na zasilaniu instalacji cieptej wody —
Badania i wymagania.

PN-EN 15096:2008 - Urzadzenia zapobiegajgce zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu
zwrotnego — Przerywacze prézni na przytacze do weza — Od DN 15 do DN 25 wiacznie Rodzina H,
typ B i typ D — Ogolne wymagania techniczne.

PN-EN 1SO 15875-1:2005/A1:2008 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) — Czes$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 1SO 15875-2:2005/A1:2008 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) — Czes$¢ 2: Rury.

PN-EN 1SO 21003-1:2008 - Wielowarstwowe systemy przewoddéw rurowych do instalacji cieptej
i zimnej wody wewnatrz budowli — Czes¢ 1: Wymagania ogoine.

PN-EN 1SO 21003-2:2008 - Wielowarstwowe systemy przewodoéw rurowych do instalacji cieptej
i zimnej wody wewnatrz budowli — Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 21003-3:2008 - Wielowarstwowe systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej
i zimnej wody wewnatrz budowli — Czes¢ 3: Ksztattki.
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S 01.02.00 INSTALACJE GRZEWCZE CPV 45331000-6, 4532 0000-6, 45453000-7, 45330000-9.
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania instalacji grzewczych dla potrzeb zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Rozbudowa
budynku Wojewodzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach — budowa centrum
digitalizacji oraz publicznego dostepu do zasobow cyfrowych i multimedialnych (centrum
multimedialne)” na dziatkach nr ewid. 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/15, 24/17 oraz 14/7, 14/8, 14/9 obreb
0023 i 0024 przy ul. ks. P. Sciegiennego w Kielcach.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:

e Instalacja c.o.
« Instalacja c.t. kurtyn powietrza i nagrzewnic central wentylacyjnych.
1.4. Okre Slenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami
i 0znaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji grzewczych
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegélne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
robo6t podano w S.01.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. Materiaty.

2.1. Ogodlne wymagania dotycz ace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podan 0
w S.01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Zrodtem ciepta dla instalacji grzewczych bedzie wiasna kottownia gazowa zlokalizowana na
poziomie parteru w wydzielonym pomieszczeniu. Kottownia pracowata bedzie na potrzeby c.o., c.t.
i c.w.u.

2.2. Instalacja c.o.

Istniejacg instalacje pozostawi¢ do dalszej eksploatacji. Grzejniki bedace w kolizji z nowo
wykonywanym uktadem pomieszczen nalezy przebudowac, a czes¢ z nich trwale zdemontowad.
Nowo wykonana instalacja c.o. stanowi¢ bedzie niezalezng sekcje zasilang z nowo wykonanego
rozdzielacza w kotlowni. Instalacja pracowa¢ bedzie w ukfadzie rozdzielaczowym.

Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego zamontowaé grzejniki panelowe dekoracyjne, grzejniki
kanatowe oraz grzejniki w wykonaniu higienicznym. Grzejniki dekoracyjne pionowe z dolnym —
srodkowym, zasilaniem. Grzejniki nalezy zamowi¢ ze specjalnym zespolonym zaworem
termostatycznym. Grzejniki poziome wyposazone we wktadke zaworowa. Kolor grzejnikow wg
wytycznych architekta. W pomieszczeniach zwigzanych z przygotowaniem zywnosci grzejniki
w wykonaniu higienicznym, a dla pomieszczenia foyer ipomieszczenia wypozyczalni ogoélnej

30



SST S-00.00.00. Instalacje sanitarne

zamontowaé¢ grzejniki kanatlowe wspomagane wentylatorem. Pomieszczenia te czesciowo
ogrzewane nawiewanym powietrzem.

Wszystkie grzejniki zasilane ,od s$ciany”. Podejscie do grzejnikbw w bruzdzie $ciennej poprzez
wygiecie sprezyng systemowg bez uzywania kolan zaprasowywanych. Podtgczenie do zespotu
grzejnikowego poprzez ztaczke UNIPIPE UNI-16/%. Dla grzejnikéw poziomych z dolnym zasilaniem
element przylgczeniowy katowy typ RLV KS Dn15.

Dla pomieszczenia wypozyczalni dla grzejnikéw kanatowych dodatkowo transformator w wers;ji
podtynkowej o poborze mocy 160W 2z mozliwoscig poditaczenia maksymalnie 15 silnikow
wentylatoréw oraz termostat pokojowy z automatycznym przetgcznikiem obrotéw i programem
tygodniowym.

- zawOr termostatyczny wersja skrocona Dn15 (PN10/110<C) wersja prosta: 9 szt

- zawor odcinajgcy Dn15 (PN10/110C) wersja prosta: 9 szt

- naped termiczny do sterowania zaworem termostatycznym: 9 szt

napiecie robocze: 230V/50Hz

dtugo$¢ przewodu: 1,2m

pobér mocy: 2,5W

prad wiaczenia (przejsciowy): 250 mA (230V/50Hz)
przewod przytgczeniowy: 2x0,75 mm2

przylacze gwintowane: M30x1,5

Dla pomieszczenia foyer (hallu wejsciowego), portierni, informacji dla grzejnikéw kanatowych
dodatkowo transformator w wersji podtynkowej o poborze mocy 90W z mozliwoscig podtgczenia
maksymalnie 8 silnikbw wentylatoréw oraz termostaty pokojowe z automatycznym przetgcznikiem
obrotoéw i programem tygodniowym (3 szt).

- zawor termostatyczny wersja skrocona Dn15 (PN10/110<C) wersja prosta: 7 szt

- zawor odcinajgcy Dn15 (PN10/110C) wersja prosta: 7 szt

- naped termiczny do sterowania zaworem termostatycznym: 7 szt

napiecie robocze: 230V/50Hz

dtugosc¢ przewodu: 1,2m

pobér mocy: 2,5W

prad wiaczenia (przejsciowy): 250 mA (230V/50Hz)
przewod przytgczeniowy: 2x0,75 mm2

przylacze gwintowane: M30x1,5

Parametry zastosowanych grzejnikéw:

Grzejnik dekoracyjny poziomy z ptaskg plyta czotowa, fagodnie wykonczonymi krawedziami
i ostonami bocznymi, w komplecie z korkami elementem zawieszenia, odpowietrznikiem,
wktadkg zaworowg, podtgczenie od spodu prawe gwint wewnetrzny 1/2", grzejnik
wyposazy¢ w glowice termostatyczna, podejscie poprzez element przytgczeniowy z
zaworami odcinajacymi. Materiat: gteboko ttoczona blacha niskoweglowa walcowana na
zimno FePO1. Grubos¢ blachy: z ktérej tloczy sie ptyty grzejnikéw: zgodna z PN-EN 442, z
ktorej wykonuje sie ozebrowanie konwekcyjne: zgodna z PN-EN 442. Wysokos$é grzejnikow
odpowiednio:

- KOSH22-0,4-0,9 wysokos¢ 400mm

Dlugosc grzejnikow odpowiednio:

- KOSH22-0,4-0,9 dtugosc¢ catkowita 920mm

Maksymalne cisnienie robocze: 6 bar. Cisnienie prébne: 8 bar (po zainstalowaniu).
Maksymalna temperatura: 99<C. Kolor: ustali ¢ z architektem w ramach nadzoru autorskiego.
Malowanie podkfadowe: KTL Il — kataforeza drugiej generacji. Malowanie koncowe:
napylanie elektrostatyczne. Produkcja: zgodna z BS EN ISO 9001 oraz BS EN ISO 14001.
Deklaracja zgodnosci z: PN-EN 442. Gwarancja: 10 lat. Gtebokos$¢ grzejnikéw odpowiednio:
- KOSH22-110mm

Moc cieplna grzejnikow [W] wedtug normy PN-EN 442 dla parametrow 75/65/20C:

- KOSH22-0,4-0,9 moc 1147W

lloS¢ piyt - 2szt. llo$¢ konwektorow - 2szt.
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e Grzejnik dekoracyjny pionowy z plaskg piyta tagodnie wykonczonymi krawedziami i
ostonami bocznymi, w komplecie z korkami elementem zawieszenia, odpowietrznikiem,
podejscie srodkowe, z zastosowaniem zespolonego zaworu termostatycznego o rozstawie
50mm chromowanego. Materiat: gleboko ttoczona blacha niskoweglowa walcowana na
zimno FePO1. Grubos¢ blachy: z ktérej tloczy sie ptyty grzejnikéw: zgodna z PN-EN 442, z
ktorej wykonuje sie ozebrowanie konwekcyjne: zgodna z PN-EN 442. Wysokos$é grzejnikow
odpowiednio:

- KOSV21-1,8-0,45 wysoko$¢ 1800mm

- KOSV22-1,8-0,3 wysokosé 1800mm

- KOSV22-1,8-0,45 wysokos$¢ 1800mm

- KOSV22-1,95-0,45 wysokos$¢ 1950mm

- KOSV21-2,1-0,45 wysokos$¢ 2100mm

- KOSV22-2,1-0,3 wysokos$¢ 2100mm

- KOSV22-2,1-0,45 wysokos$¢ 2100mm

Dlugosc grzejnikow odpowiednio:

- KOSV21-1,8-0,45 diugos¢ catkowita 470mm

- KOSV22-1,8-0,3 dlugosc¢ catkowita 320mm

- KOSV22-1,8-0,45 diugos¢ catkowita 470mm

- KOSV22-1,95-0,45 diugos¢ catkowita 470mm

- KOSV21-2,1-0,45 dtugosé catkowita 470mm

- KOSV22-2,1-0,3 dlugosé catkowita 320mm

- KOSV22-2,1-0,45 dtugosé catkowita 470mm

Maksymalne cisnienie robocze: 6 bar. Cisnienie prdébne: 8 bar (po zainstalowaniu).
Maksymalna temperatura: 99<C. Kolor: ustali ¢ z architektem w ramach nadzoru autorskiego.
Malowanie podkladowe: KTL Il — kataforeza drugiej generacji. Malowanie koncowe:
napylanie elektrostatyczne. Produkcja: zgodna z BS EN ISO 9001 oraz BS EN ISO 14001.
Deklaracja zgodnosci z: PN-EN 442. Gwarancja: 10 lat. Gtebokos$c¢ grzejnikow odpowiednio:
- KOSV21-84mm

- KOSV22-109mm

Moc cieplna grzejnikéw [W] wedtug normy PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20C:

- KOSV21-1,8-0,45 moc 1329W

- KOSV22-1,8-0,3 moc 1046W

- KOSV22-1,8-0,45 moc 1569W

- KOSV22-1,95-0,45 moc 1654W

- KOSV21-2,1-0,45 moc 1467W

- KOSV22-2,1-0,3 moc 1161W

- KOSV22-2,1-0,45 moc 1742W

llos¢ piyt: KOSV21-2szt.; KOSV22-2szt. llo$¢ konwektorow: KOSV21-1szt.; KOSV22-2szt.

e Grzejnik ptytowy z gladka plyta przednig ostonami bocznymi, ostong goérng typu grill
podigczenie od spodu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem
zawieszenia, odpowietrznikiem, wktadkg zaworowa, grzejnik wyposazy¢ w glowice
termostatyczng, podejscie poprzez element przylgczeniowy z zaworami odcinajgcymi.
Materiat: gteboko ttoczona blacha niskoweglowa walcowana na zimno FePO1. Grubosé
blachy: z ktérej ttoczy sie ptyty grzejnikbw: zgodna z PN-EN 442, z ktérej wykonuje sie
ozebrowanie konwekcyjne: zgodna z PN-EN 442. Wysokos$¢ grzejnikow odpowiednio:

- FCVv22-0,6-0,5 wysokos¢ 600mm

- FCV22-0,6-1,4 wysoko$¢ 600mm

Dtugosc grzejnikow odpowiednio:

- FCV22-0,6-0,5 diugos¢ 500mm

- FCV22-0,6-1,4 dlugosé 1400mm

Maksymalne cisnienie robocze: 10 bar. Cisnienie probne: 12 bar (po zainstalowaniu).
Maksymalna temperatura: 110C. Kolor: ustali¢ z architektem w ramach nadzoru
autorskiego. Malowanie podkfadowe: KTL Il — kataforeza drugiej generacji. Malowanie
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koncowe: napylanie elektrostatyczne. Produkcja: zgodna z BS EN ISO 9001 oraz BS EN
ISO 14001. Deklaracja zgodnosci z: PN-EN 442. Gwarancja: 10 lat. Gtebokos¢ grzejnikow
odpowiednio:

- FCVv22-0,6-0,5 moc 838W

- FCV22-0,6-1,4 moc 2346W

lloS¢ piyt - 2szt. llo$¢ konwektorow - 2szt.

e Grzejnik plytowy z gtadka plyta przednia w wykonaniu higienicznym - bez elementow
konwekcyjnych, oston bocznych, ostony gdérnej typu grill podigczenie od spodu gwint
wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia, odpowietrznikiem,
wktadkg zaworowa, grzejnik wyposazy¢ w gtowice termostatyczna, podejscie poprzez
element przylgczeniowy z zaworami odcinajgcymi. Materiat: gleboko tloczona blacha
niskoweglowa walcowana na zimno FePO1l. Grubo$¢ blachy: z ktérej tloczy sie piyty
grzejnikéw: zgodna z PN-EN 442, z ktérej wykonuje sie ozebrowanie konwekcyjne: zgodna
z PN-EN 442. Wysokos¢ grzejnikéw odpowiednio:

- H20-0,6-0,5 wysokos¢é 600mm

- H20-0,9-0,5 wysokos¢é 900mm

Dlugos¢ grzejnikdw odpowiednio:

- H20-0,6-0,5 dtugos¢ 500mm

- H20-0,9-0,5 dtugos¢ 500mm

Maksymalne cisnienie robocze: 10 bar. Cisnienie prébne: 12 bar (po zainstalowaniu).
Maksymalna temperatura: 110C. Kolor: ustali¢ z architektem w ramach nadzoru
autorskiego. Malowanie podkfadowe: KTL Il — kataforeza drugiej generacji. Malowanie
koncowe: napylanie elektrostatyczne. Produkcja: zgodna z BS EN I1SO 9001 oraz BS EN
ISO 14001. Deklaracja zgodnosci z: PN-EN 442. Gwarancja: 10 lat. Glebokos$¢ grzejnikéw
104mm. PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20<C:

- H20-0,6-0,5 moc 508W

- H20-0,9-0,5 moc 706W

llo$¢ piyt - 2szt.

e Grzejnik kanatowy do montazu w podiodze. Element grzejny: miedziano-aluminiowy
wymiennik ciepta pomalowany na kolor czarny, zamontowany w wannie stalowej,
obustronnie ocynkowanej, pomalowanej (proszkowo) od wewnatrz takze na kolor czarny
(RAL 9005). Grzejniki wyposazone w cichobiezny wentylator odsrodkowy zamontowany w
wannie obok wymiennika. Wentylator napedzany silnikiem zasilanym napieciem 12 V. Od
gory grzejnik zabezpieczony jest poprzeczng kratkg maskujaca. Typ kratki nalezy uzgodnic
z architektem w ramach nadzoru autorskiego. Podtgczenie wymiennika do instalacji
grzewczej poprzez dwa krééce z gwintem wewnetrznym G 1/2". Materiat wymiennika: rurki
miedziane z natozonymi lamelami aluminiowymi. Wyposazenie wymiennika: odpowietrznik
reczny, korek spustowy, zestaw gietkich przylaczy ze stali nierdzewnej o dtugo$ci 10 cm z
gwintem G %". Wyposazenie wanny: sruby poziomujgce M8x30 mm z szesciokatem
wewnetrznym - 4 szt., 4 elementy mocujgce do podtoza ze Srubami mocujgcymi do wanny,
wytamywane przepusty dla podigczenia instalacji c.o. + 2 gumowe przepusty do
podigczenia instalacji elektrycznej, pokrywa z blachy stalowej maskujaca przytacza do
wymiennika, piyta wiérowa chronigca wymiennik i wanne przed uszkodzeniem lub
zanieczyszczeniem w czasie montazu, a takze zabezpieczajgca przed zdeformowaniem
wanny podczas betonowania. Cisnienie robocze: 10 bar. Temperatura maksymalna: 110<C.
Cisnienie prébne: 13 bar. Wymiary odpowiednio: szerokos¢/dtugosé/wysokosé:

- AQUILO FA1T 26-100-09 260mm/1000mm/90mm

- AQUILO FA1T 26-100-14 260mm/1000mm/140mm

- AQUILO FA1T 29-100-14 290mm/1000mm/140mm

- AQUILO F1T 29-130-14 290mm/1300mm/140mm

Gwarancja: 10 lat dla wanny, wymiennika i kratki. Gwarancja: 2 lata dla wentylatora,
zaworow, gltowic, transformatoréw i sterownikéw. Moc cieplna grzejnikéw [W] wedtug normy
PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20C:
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- AQUILO F1T 26-100-09 837W 1 silnik 11VA

- AQUILO F1T 26-100-14 1225W 1 silnik 11VA

- AQUILO F1T 29-100-14 1604W 1 silnik 11VA

- AQUILO F1T 29-130-14 2237W 1 silnik 11VA

Kazdy z grzejnikbw wyposazyé w: zawor termostatyczny DN15 wersja skrécona,
PN10/110C wersja prosta, zawoOr odcinajacy DN15 PN10/110C wersja prosta, naped
termiczny do sterowania zaworem termostatycznym, napiecie robocze: 230V/50Hz dtugos¢
przewodu: 1,2m, pobd6r mocy: 2,5W prad wiaczenia (przejsciowy): 250 mA (230V/50Hz),
przewdd przytgczeniowy: 2x0,75 mm2 przytacze gwintowane: M30x1,5. Dla pomieszczenia
wypozyczalni dodatkowo transformator w wersji podtynkowej o poborze mocy 160W z
mozliwoscig podiaczenia maksymalnie 15 silnikdw wentylatorow oraz termostat pokojowy z
automatycznym przetgcznikiem obrotéw i programem tygodniowym. Dla pomieszczenia
foyer (hallu wejsciowego), portierni, informacji dla grzejnikéw kanatowych dodatkowo
transformator w wersji podtynkowej o poborze mocy 90W z mozliwo$cig podigczenia
maksymalnie 8 silnikbw wentylatorow oraz termostaty pokojowe z automatycznym
przetacznikiem obrotéw i programem tygodniowym (3 szt).

Gloéwne przewody zasilajace prowadzone pod stropem wykona¢ z rur tworzywowych z wktadkg
aluminiowg przeznaczonych do instalacji c.o. lub alternatywnie z przewodéw stalowych taczonych
na zaciski. Przewody produkowane z wysokiej jakosci stali weglowej (pokryte na zewnatrz
antykorozyjng warstwg cynku). Przewody prowadzone w posadzce wykona¢ z rur tworzywowych
z wkiadka aluminiowg przeznaczonych do instalacji c.o0. posiadajgcych bariere antydyfuzyjna.
Zestawienie zastosowanych srednic przewodéw wykonanych z tworzywa:

* 16x2,0; Srednica zewnetrzna: 16mm, grubos¢ $cianki: 2,0mm

* 20x2,25; $rednica zewnetrzna: 20mm, grubos$é¢ $cianki: 2,25mm

* 25x2,5; $rednica zewnetrzna: 25mm, grubos¢ Scianki: 2,5mm

* 32x3,0; Srednica zewnetrzna: 32mm, grubos¢ $cianki: 3,0mm

* 40x4,0; srednica zewnetrzna: 40mm, grubos¢ $cianki: 4,0mm

* 50x4,5; Srednica zewnetrzna: 50mm, grubos$¢ Scianki: 4,5mm
Nalezy stosowac¢ przewody wielowarstwowe (PE-RT - spoiwo — aluminium zgrzewane w sposob
ciggly — spoiwo — PE-RT), odporne na dyfuzje tlenu, maksymalna temperatura pracy 95°C,
maksymalne ci$nienie pracy 10bar dla temperatury 70°C, testowane na wytrzymato$é 50 lat przy
wspotczynniku bezpieczenstwa 1,5. Rurociagi wraz z ksztattkami wykonaé¢, jako jednolity system
jednego producenta.
Punkty state i kompensacje przewodéw (wtym réwniez pionowych odcinkéw) wykona¢ zgodnie
z instrukcjg producenta rur.
Zestawienie zastosowanych srednic przewoddw stalowych, czarnych bez szwu:

« DNb5O0, srednica zewnetrzna: 60,3mm, grubos¢ scianki: 3,2mm
Prowadzenie przewodéw — pod stropem. Piony nalezy prowadzi¢ po $cianach, w obudowie.
Obudowa wg branzy architektoniczne;j.
Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 37. w kierunku odwodnien. Od pionéw do grzejnikoéw
przewody prowadzi¢ w posadzce, z lekkim nadmiarem w celu umozliwienia prawidiowej pracy
rurociggu ze wzgledu na rozszerzalnos¢ liniowg. Rury w posadzce nalezy prowadzi¢ w izolacji
cieplnej do szlicht gr. 6 mm. Minimalny promien giecia rur wynosi ok. 10 $rednic zewnetrznych rury.
Przewody z tworzyw sztucznych, ze wzgledu na ich znaczng odporno$¢ na korozje nie wymagajg
specjalnej ochrony. Przewody stalowe tgczone na zaciski produkowane z wysokiej jakosci stali
weglowej (pokryte na zewnatrz antykorozyjng warstwg cynku).
W przypadku zastosowania przewodow z tworzyw sztucznych w celu przejecia wydtuzen linowych
przewodow, zastosowa¢ elementy kompensujace, punkty stale oraz elementy przesuwne, ktére
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta rur. Podstawowg zasadg przy
wbudowywaniu kompensatora jest, aby byt umieszczony w $rodku pomiedzy punktami statymi lub
dwoma odgalezieniami oraz aby w osi symetrii kompensator byt mocowany punktem statym. Przy
potaczeniach pionéw z poziomami wykona¢ ramiona kompensacyjne o dlugosci 0,3 m. Przewody
stalowe uktada¢ w sposéb zapewniajacy samokompensacje. Przewody prowadzone w posadzce
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nalezy uktada¢ z lekkim nadmiarem w celu umozliwienia prawidtowej pracy rurociagu ze wzgledu na
rozszerzalnos¢ liniowa.
Na rurociggach rozprowadzajgcych zawory odcinajace kulowe i zawory odcinajgce kulowe
z kurkiem spustowym. Nalezy zastosowa¢ zawory kulowe z gwintem wewnetrznym i dzwignig
reczng przeznaczone do instalacji grzewczej. Parametry zaworow:
« Przylacza: gwint wewnetrzny
e Max. cisnienie robocze dla wody: 16 bar
e Temperatura pracy:
- min. 0C
- max. 100C
e Media: czyste i nieagresywne ciecze
e Korpus zaworu, kula i trzpien wykonane z mosigdzu chromowanego, uszczelka z PTFE,
dzwignia reczna z aluminium malowanego
Grzejniki poziome posiadajg wbudowany korpus zaworu termostatycznego z regulacjg wstepna.
Grzejniki pionowe zamoéwi¢ z elementem przylgczeniowy zaworowym. Dodatkowo zamontowaé
nalezy gtowice termostatyczne.
Gtlowice termostatyczne z blokadg catkowitego zamkniecia doptywu czynnika.
Dla grzejnikéw kanatlowych zawdr termostatyczny wersja skrocona Dnl5 (PN10/110C) wersja
prosta.
Podejscie do grzejnikdw w bruzdzie $ciennej poprzez wygiecie sprezynag systemowa bez uzywania
kolan zaprasowywanych. Podtgczenie do zespotu grzejnikowego poprzez ztgczke UNI-16/%4.
Odpowietrzenie instalacji za posrednictwem automatycznych odpowietrznikéw plywakowych
zlokalizowanych na sieci rozdzielczej, oraz zaworéw odpowietrzajacych na grzejnikach.
Regulacja instalacji odbywac¢ sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych srednic rurociggéw,
oraz odpowiedniej nastawy wstepnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach.
Przy podejsciu do poszczegdlnych rozdzielaczy strefowych zamontowa¢ zawory regulacyjne réznicy
cisnien.
Zestawienie zastosowanych zawordw regulacyjnych roznicy cisnien:
* Regulator réznicy cisnien DN15
- zasilanie: zawor odcinajacy dnl5, kvs=1,6m3/h, gwint wewnetrzny: 1/2"
- powrét: zawor réwnowazacy dnl5s, kvs=1,6m3/h, gwint wewnetrzny 1/2" z rurkg impulsowg
o dtugosci 1,5m z gwintem G1/18A, kurkiem odwadniajgcym z gwintem G3/4A. Stata
nastawa cisnienia dyspozycyjnego 10kPa
* Regulator réznicy cisnien DN20
- zasilanie: zawér odcinajacy dn20, kvs=2,5m3/h, gwint wewnetrzny: 3/4"
- powrét: zawor réwnowazacy dn20, kvs=2,5m3/h, gwint wewnetrzny 3/4" z rurkg impulsowg
o dtugosci 1,5m z gwintem G1/18A, kurkiem odwadniajgcym z gwintem G3/4A. Stata
nastawa ci$nienia dyspozycyjnego 10kPa
Proby cisnieniowe na zimno i na gorgco wykonac¢ na cisnienie p = 0,6 MPa w czasie trwania t = 30
min.
Sie¢ rozdzielczg nalezy izolowaé weing mineralng systemowg z ptaszczem aluminiowym
spetniajgcg wymagania w zakresie ppoz. Grubosc izolacji:
- dla $rednicy wewnetrznej do 22 mm — grubos$¢ 20 mm
- dla $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — grubos$¢ 30 mm
- dla $rednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm — grubos$¢ izolacji réwna srednicy wewnetrznej rury
Przewody prowadzone w posadzce zaizolowac izolacjg cieplng do szlicht gr. 6 mm.
Nalezy zastosowac izolacje z ptaszczem ochronnym z folii aluminiowej.
Nalezy stosowac izolacje o nastepujgcych parametrach:
Otulina z wetny skalnej pokryta zbrojong folig aluminiowg z zaktadkg samoprzylepna.
Wiasciwosci ogniochronne:
Euroklasa reakcji na ogien A2, — s1, dO zgodnie z EN14303:2009 (EN 13501-1).
Palnos¢ — produkt podstawowy niepalny.
Wiasciwosci termiczne:

Deklarowana przewodno$¢ cieplna w 10°C, A1 = 0,034 W/mK.
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Deklarowana przewodno$¢ cieplna w 50°C, Asp = 0,037 W/mK.
Wiasciwosci wilgotnosciowe:
Nasigkliwos¢ wodg (krotkotrwata) WS, W, < 1 kg/m? zgodnie z EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609).
Opor dyfuzyjny pary wodnej MV2 zgodnie z EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13469).
Izolacje do szlicht winny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
Otuliny bez napiecia, o przekroju okragtym, wykonane z pianki polietylenowej o strukturze drobnych
zamknietych komorek, z zewnatrz laminowane folia ze wzmocnionego. Gestos¢: 30-40 kg/ms,
wspotczynnik przewodzenia ciepta w 10°C, A1p = 0,035 W/mK w 40°C, A40 = 0,040 W/mK,
temperatura pracy od -80°C do +95°C, chtonno$é wody po 7 dniach 1,05%, po 28 dniach < 2%.
Montaz izolacji zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta.
Przejscia przez strefy ppoz. uszczelni¢é masg ogniochronng z atestem oraz zabezpieczyé
pojedyncza tasma ogniochronng Ilub z zastosowaniem ostony ogniochronnej. Dla $cian
zabezpieczenie wykona¢ z obu stron $ciany a dla stropéw tylko od spodu. Klasa odpornosci
przejscia rowna lub wyzsza klasie odpornosci przegrody.
2.3. Instalacja ciepta technologicznego dla potrzeb kurtyn powietrza i nagrzewnic central
wentylacyjnych.
Instalacja c.t. zasilana z rozdzielaczy w kottowni. Instalacja stanowi niezalezng sekcje i dostarcza
czynnik grzewczy do nagrzewnic central wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu oraz do kurtyn
powietrznych zlokalizowanych nad drzwiami wejsciowymi.
Rurociggi wykonac¢ z rur ze stali nierdzewnej tgczonych na zaciski. Prowadzenie przewodéw — pod
stropem oraz na konstrukcjach wsporczych na dachu. Trasy przewodéw zostaty tak dobrane, aby
umozliwi¢ samokompensacje rurociggéw. Przy potgczeniach pionéw z poziomami wykona¢ ramiona
kompensacyjne o dtugosci 0,3 m.
Armatura odcinaj gca zawory odcinajgce kulowe gwintowane.
Parametry zaworow:
« Przylacza: gwint wewnetrzny
e Max. cisnienie robocze dla wody: 16 bar
e Temperatura pracy:
- min. 0C
- max. 100C
e Media: czyste i nieagresywne ciecze
e Korpus zaworu, kula i trzpien wykonane z mosigdzu chromowanego, uszczelka z PTFE,
dzwignia reczna z aluminium malowanego
Odpowietrzenie wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420, zastosowaé spadki = 5%,,. Zamontowac
automatyczne odpowietrzniki (najwyzsze punkty instalacji). Na pionie (najwyzsze podejscie)
odpowietrzenie wykona¢ poprzez zwiekszenie $rednicy ojedng dymensje i zalozenie
odpowietrznika. Odwodnienie w najnizszych punktach, pod pionami (korki).
Regulacja instalacji odbywa¢ sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych $rednic rurociggow
oraz nastaw zaworéw regulacyjnych przy nagrzewnicach central wentylacyjnych.
Zestawienie zastosowanych zaworéw regulacyjnych:
* Reczny zawor réwnowazacy z nastawg wstepna, z kro¢écami pomiarowymi oraz funkcjg
odciecia, potaczenie kotnierzowe, Dn15, kvs=3,1m3/h, Tmax 130°C, PN 16bar
* Reczny zawor réwnowazacy z nastawg wstepna, z kro¢écami pomiarowymi oraz funkcjg
odciecia, potaczenie kotnierzowe, Dn25, kvs=9,0m3/h, Tmax 130°C, PN 16bar
* Reczny zawor réwnowazacy z nastawg wstepna, z kro¢écami pomiarowymi oraz funkcjg
odciecia, potaczenie kotnierzowe, Dn40, kvs=32,3m3/h, Tmax 130C, PN 16bar

Do regulacji przewidzie¢ zawory regulacyjno-pomiarowe. Dla zapewnienia obiegu przez
nagrzewnice central wentylacyjnych zamontowa¢ pompy obiegowe elektroniczne.
Zestawienie zastosowanych pomp elektronicznych dla nagrzewnic poszczegolnych central:
« Dla nagrzewnicy centrali ukladu N1/W1 pompa obiegowa elektroniczna o wydajnosci
1,38m3/h, wysokos¢ podnoszenia 3mH,O, moc elektryczna 33W, 230V, potaczenie
gwintowane DN40
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* Dla nagrzewnicy centrali uktadu N2/W2 pompa obiegowa elektroniczna o wydajnosci
0,17m3/h, wysokos¢ podnoszenia 3mH,O, moc elektryczna 24W, 230V, polgczenie
gwintowane DN40

* Dla nagrzewnicy centrali uktadu N3/W3 pompa obiegowa elektroniczna o wydajnosci
1,03m3/h, wysokos$¢ podnoszenia 3mH,O, moc elektryczna 32W, 230V, potaczenie
gwintowane DN40

* Dla nagrzewnicy centrali uktadu N4/W4 pompa obiegowa elektroniczna o wydajnosci
3,48m3/h, wysokos¢ podnoszenia 3mH,O, moc elektryczna 57W, 230V, polgczenie
gwintowane DN40

« Dla nagrzewnicy centrali ukladu N5/W5 pompa obiegowa elektroniczna o wydajnosci
1,12m3/h, wysoko$¢ podnoszenia 3mH,O, moc elektryczna 33W, 230V, potaczenie
gwintowane DN40

« Dla nagrzewnicy centrali uktadu N6 pompa obiegowa elektroniczna o wydajnosci 1,38m3/h,
wysokos$¢ podnoszenia 3mH,0, moc elektryczna 33W, 230V, potgczenie gwintowane DN40

Zawor regulacyjny tréjdrozny nalezy uwzgledni¢ w dostawie automatyki producenta urzadzen
wentylacyjnych. W dostawie automatyki nalezy takze zapewni¢ mozliwos¢ sterowania zaworem
trojdroznym oraz pompa obiegowa.

Préby cisnieniowe na zimno i na gorgco wykonaé na cisnienie p = 0.5 MPa w czasie trwania t = 30
min.

Przewody ze stali nierdzewnej nie wymagajg dodatkowej ochrony antykorozyjnej.

Sie¢ rozdzielczg nalezy izolowaé weilng mineralng z ptaszczem z folii aluminiowej spetniajacg
obowigzujgce wymagania w zakresie ppoz..

Nalezy stosowac izolacje o nastepujgcych parametrach:

Otulina z welny skalnej pokryta zbrojong folig aluminiowg z zaktadkg samoprzylepna.

Wtasciwosci ogniochronne:

Euroklasa reakcji na ogien A2, — s1, dO zgodnie z EN14303:2009 (EN 13501-1).

Palnos¢ — produkt podstawowy niepalny.

Wiasciwosci termiczne:

Deklarowana przewodno$¢ cieplna w 10°C, A1 = 0,034 W/mK.

Deklarowana przewodno$¢ cieplna w 50°C, Asp = 0,037 W/mK.

Wiasciwosci wilgotnosciowe:

Nasigkliwos¢ wodg (krotkotrwata) WS, W, < 1 kg/m? zgodnie z EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609).
Opor dyfuzyjny pary wodnej MV2 zgodnie z EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13469).

Montaz izolacji zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta.

Stosowaé grubosci izolacji wg nastepujagcego zestawienia (zgodnie z Zatgcznikiem Nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgcego rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie):

Srednica Grubos¢ izolacji termicznej o A = 0,035 W/(meK)

DN Zasilanie [mm] Powrét [mm]
ponizej 25 20 20

25 30 30

32 30 30

40 40 40

50 50 50

65 65 65

80 80 80

100 100 100

Izolacje przewodow wykona¢ wg instrukcji montazu dostarczonej przez producenta.

Pompy obiegowe i zawory izolowac¢ z zastosowaniem okladzin systemowych. Zawory regulacyjne
izolowac tupinami izolacyjnymi systemowymi. Cato$¢ armatury zaizolowac.
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Przewody prowadzone na dachu zabezpieczy¢é podwdjng gruboscig izolacji i dodatkowo
systemowym kablem grzewczym. Izolacje zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej,
grubos¢ ptaszcza min 0,55mm.

3. Sprzet.
3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu podane w S.01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprz et do wykonywania instalacji grzewczych

Do wykonania rob6t instalacji c.0. i c.t. Wykonawca robét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

- do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu podano w S.01.00.00 ,Wymagania og6lne " pkt. 4.
Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w S.01.  00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Instalacje c.o. i c.t.

e Calosc¢ robot wykonac zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6” wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz
instrukcjg dostarczong przez producenta rur.

* lzolacje przewodow wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta.

* Przed przekazaniem do eksploatacji poszczegdlne instalacje c.o. i c.t. doktadnie wyregulowac.
Do regulacji nalezy przystapi¢ po 3 dobowym okresie dziatania instalacji.

« Rurociggi przechodzace przez sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

e Przejscia przez strefy ppoz. uszczelni¢é masa ogniochronng z atestem. Przepusty instalacyjne
o Srednicy powyzej 4 cm przechodzace przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w klasie
odpornosci przegrody.

* Na przewodach zasilajgcych i powrotnych przewidzie¢ kré6¢éce do podiaczenia termostatow,
manometrow, odpowietrznikow i spustow.

* Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.

e W przypadku zmian prowadzenia przewodow nalezy zapewni¢ odpowietrzenie w najwyzszych
punktach instalacji, a odwodnienie w najnizszych.

«  Przewody mocowa¢ z uzyciem wspornikéw z podktadkg antywibracyjng przeznaczonych do
instalacji grzewczych.

« Wykonywanie rob6t w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych
dla pozostatych branz.

e Przy przejsciach przewodéw przez przegrody budowlane (z wylaczeniem przejs¢ przez
przegrody ppoz.) nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie
zadne potgczenie rury, tuleja winna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
- Cco najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

e Tuleja winna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przylaczy grzejnikowych (galgzek), ktorych wylot ze $ciany powinien
by¢ ostoniety tarcza ochronng). Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna
by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
Scinajacych.

« Whykonanie instalacji powierzy¢ osobom posiadajacym odpowiednie uprawnienia wykonawcze.
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Nalezy zastosowa¢ materiaty i urzgdzenia posiadajace aprobate techniczng, ktére sa
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzgdzen nalezy dokonac przegladu
zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja.

Montaz zaworéw zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta.

Badanie szczelno$ci na zimno. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem
bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej.

W czasie wykonywania proby szczelnosci potaczonej z ptukaniem instalacji wszystkie zawory
grzejnikowe muszg znajdowa¢ sie w polozeniu catkowitego otwarcia. Instalacje c.o.
Z zaworami termostatycznymi nalezy nawadnia¢ woda uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04601.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé badania szczelnosci na zimno i na goraco.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji. Probe szczelnosci ztadu na
goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodla ciepta, w miare mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie przekraczajgcych
parametréw obliczeniowych. Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin
wszystkich potgczen, uszczelnien oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ kompensacyjng wydtuzek.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik préby uznaje sie za
pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciek6w ani roszenia, a przy ochfodzeniu
stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztalcen.

Podczas badan nalezy utrzymywaé w instalacji statgq temperature wody gdyz zmiana jej
temperatury o 10C powoduje zmian ¢ ci$nienia od 0,5 do 1,0 bar.

Przed badaniem szczelnosci nalezy dokladnie odpowietrzyé instalacje, sposob
przeprowadzenia préby zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalaciji
grzewczych” Zeszyt 6 wydanymi przez COBRTI INSTAL.

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy wykona¢ regulacje i pomiary urzadzen.

Na przewodach zasilajacych i powrotnych zabudowac krééce do podiaczenia termostatow,
manometrow, odpowietrznikow i spustow.

Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiardw i regulacji
Z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Zamawiajgcy dokonuje weryfikacji
sprawozdania.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej
kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje,
kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro
Projektow i Inwestora.

6. Kontrola jako $ci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w S.01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt . 6.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w S.01.00.0 0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
8. Odbidr robot.

8.1. Ogllne zasady odbioru robét podano w S.01.00.0 0 ,Wymagania ogoélne” pkt. 8.
8.2. Odbiér cz esciowy.

a)

odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku postepu

robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,

b)

kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokét

i dokonany zapis w dzienniku budowy
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8.3. Odbidr ko ncowy:
a) przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzgdzenia nalezy przediozy¢ protokoty
odbioréw czesciowych, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacija techniczng po
uwzglednieniu  udokumentowanych  odstepstw oraz  wymaganiami  odpowiednich  norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych
b) przy odbiorze urzadzenia instalacji c.0. nalezy przedtozy¢ protokét odbioréw czesciowych i préb
szczelnosci
¢) w szczegdlnosci nalezy skontrolowac

- uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen

- jakos¢ zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych

- wielkos¢ spadkéw przewodow

- odlegtosci przewodow wzgledem siebie i przegréd budowlanych

- prawidtowos$¢ wykonania podp6r przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrznikow

- prawidtowos$¢ wykonania montazu urzadzen

- prawidtowos$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

- jakos$¢ wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego przewodow

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej przewodow i armatury

9. Podstawa ptatno $ci.

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci podano w S.01.00.00 ,Wymagania ogdéine”
pkt. 9.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnodci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwi azane.

10.1. Normy.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogélne wymagania i badania.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania.

S 01.03.00 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | CHL ODU CPV 45331000-6, 45320000-
6, 45453000-7

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacji wentylacji mechanicznej dla potrzeb zadania inwestycyjnego pod nazwag: ,Rozbudowa
budynku Wojewodzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach — budowa centrum
digitalizacji oraz publicznego dostepu do zasobow cyfrowych i multimedialnych (centrum
multimedialne)” na dziatkach nr ewid. 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/15, 24/17 oraz 14/7, 14/8, 14/9 obreb
0023 i 0024 przy ul. ks. P. Sciegiennego w Kielcach.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robét obj etych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji rob6t:
- instalacji wentylacji mechanicznej,

- instalacja chtodu.

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami

i 0znaczaja:

- roboty instalacyjne — wszystkie prace instalacyjne zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej

- wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty instalacji wentylaciji i klimatyzacji,

- wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robét

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami.

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
robét podano w S.01.00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 1.5.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materialtdw, ich pozyskiwania i skladowania podan 0
w S.01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Instalacja wentylacji mechanicznej
System wentylacji stanowi sze$¢ ukltadéw nawiewno — wywiewnych i wspoétpracujacych z nim uktadow
wywiewnych z okapu, zmywalni, wc. Wentylacja mechaniczna pracuje w oparciu o centrale
wentylacyjne nawiewno — wywiewne z obrotowymi wymiennikami ciepta, nagrzewnicami wodnymi oraz
chlodnicami freonowymi oraz w oparciu o centrale nawiewng z nagrzewnicg wodng. Centrale
wentylacyjne nalezy umie$ci¢ na dachu rozbudowywanego budynku. Wszystkie centrale w wykonaniu
zewnetrznym. Dla central $wieze powietrze dostarczone bedzie poprzez czerpnie. Spdd czerni min. 40
cm nad warstwami wykonczeniowymi dachu. Powietrze zuzyte po odzysku ciepta kierowane do
wyrzutni. Wszystkie centrale wyposazy¢é w kanalowe tlumiki szumu. Centrale nalezy zakupié
z kompletng automatyka umozliwiajacg wpiecie do BMS. Uklady przewidzie¢ do pracy ciaglej
Z ostabieniem nocnym.
Dodatkowe ukfady wywiewne obstugiwane sg wentylatorami dachowymi oraz wentylatorem osiowym.
Wydzieli¢ nalezy sze$¢ podstawowych uktadow wentylacyjnych:
e ukfad N1/W1 obstugujacy centrum konferencyjne
e ukfad N2/W2 obstugujacy sale konsumentéw
e ukfad N3/W3 obstugujacy foyer
« uklad N4/W4 obstugujacy wypozyczalnie gtowng
« uklad N5/W5 obstugujacy pozostate pomieszczenia biblioteki oraz wspétpracujacy z nim ukiad
wywiewne:
- uktad W15 obstugujacy pomieszczenia wc.
« uklad N6 obstlugujacy pomieszczenia zwigzane z przygotowaniem positkbw oraz
wspOtpracujace z nim uktady wywiewne:
- uktad W6a — wywiew z okapu
- uktad W6b — wywiew z przestrzeni nadokapowej
- uktad W6c — wywiew ze zmywalni

Wykonac¢ nalezy przewody z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typu Al, przewody SPIRO oraz
przewody z piyt tlumigcych z welny szklanej. Kanaly ze stali ocynkowanej o grubosci gwarantujgcej
sztywnosé elementow tj. dla wymiaréw dtuzszego boku w zakresie 100-500 mm grubos$¢ min. 0,6mm;
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dla wymiaréw dtuzszego boku 501-1000 grubo$é min. 0,8mm; dla wymiaréw diuzszego boku 1001-
2000 grubosé min. 1,0mm; dla wymiaréw dtuzszego boku 2001-4000 grubos¢ min. 1,1mm;

Kanaly wentylacyjne wykonane z ptyt tlumigcych charakteryzujg sie wysokim wspotczynnikiem
pochfaniania dzwieku. Ptyty wykonane sg z weitny szklanej potaczonej zywicami termoutwardzanymi.
Strona zewnetrzna ptyty: gtadkie aluminium, strona wewnetrzna — czarny woal wysokiej predkosci
odporny na czyszczenie mechaniczne. Wszystkie podejscia kanatow do elementéw nawiewnych lub
wywiewnych mocowanych w stropie podwieszonym wykona¢ za pomoca elastycznych kanatow
tlumigcych. taczenie kanatow na nasuwki. Laczenie elementdéw nawiewnych oraz wywiewnych z siecig
kanatowag poprzez zastosowanie elastycznych przewodéw ttumigcych.

Istniejgce kanaly wentylacyjne bedace w kolizji z nowo wykonywanym uktadem wentylacyjnym nalezy
przebudowac. Z uwagi na wydzielenie na poziomie parteru pomieszczenia serwerowni na istniejacych
kanatach wentylacyjnych nalezy zabudowaé¢ klapy pozarowe. Przewidzie¢ nalezy montaz klap
przeciwpozarowych prostokatnych o odpornosci ogniowej EIS120, z sitownikiem ze sprezyng powrotna,
wyzwalaczem termicznym, zasilany napieciem 24V AC/DC, z zespotem dwoch wylgcznikow
krancowych (sygnalizacja stanu zamkniecia oraz otwarcia przegrody klapy).

Przejscia kanaldw wentylacyjnych przez dach w izolowanych obudowach. Obudowy wg branzy
architektonicznej.

Przewody i ksztaltki wentylacyjne nalezy wykonac jako niskocisnieniowe, w technologii ALP, zgodnie
z wymogami normy PN-B-03434:99. Szczelno$¢ instalacji powinna odpowiadac klasie A wg normy
PN-EN 1507:2006 (szczelno$¢ normalna). Dla ukladéw wywiewnych z WC klasa szczelnosci B.
Kanaly powinny by¢ szczelne, gtadkie na powierzchni wewnetrznej, bez wgniecen i zalaman kanaty
z blachy o grubosci do 1,5 mm wykona¢ na zakladke lub nasuwke (okragie), sciany kanatow
prostokatnych powinny by¢é do siebie prostopadie. Kotnierze powinny by¢ przynitowane Iub
przyspawane do s$cian kanalu, w ptaszczyznie prostopadtej do osi kanatu. Otwory w kotnierzach
i przeciwkotnierzach  nalezy  wiercic parami. Maksymalny przeswit miedzy kotnierzem
a przeciwkotnierzem, bez $ciggniecia srubami nie moze by¢ wiekszy niz 2 mm. Kanaty wentylacyjne
mocowaé na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach podtrzymujacych. Miedzy kanatem
a wspornikiem lub obejma stosowac podkiadki amortyzujgce. Kanaty przechodzgce przez dach nalezy
zaopatrzy¢ w fartuch pierscieniowy lub prostokatny o szerokosci ok. 200 mm i potaczyé go szczelnie
z pokryciem dachu. Przewody przechodzace przez strefy pozarowe muszg by¢ zaopatrzone w klapy
p.poz. o odpornosci ogniowej co najmniej rownej odpornosci ogniowej przegrody. Instalacja wentylacji
bedzie wyregulowana za pomoca przepustnic regulacyjnych. Nie dopuszcza sie stosowania palnych
izolacji przewodow wentylacyjnych.

Uktad N1/W1 — centrum konferencyjne i foyer boczne (parter)

Uktad N1/W1 przewidzie¢ dla obstugi centrum konferencyjnego oraz foyer bocznego zlokalizowanego
na parterze. Centrale nawiewno — wywiewng nalezy zlokalizowaé na dachu budynku. Centrala
0 podstawowych parametrach:

- hawiew powietrza: 6810 m?h,
- wywiew powietrza: 6810 m*/h,
- moc grzewcza: 32 kW,

- moc chtodnicza: 35 kW,

- moc elektr.: 5,15 kW, 3~400V.

Centrala w wykonaniu zewnetrznym. Centrale nalezy zakupi¢ z kompletng automatyka umozliwiajaca
wpiecie w BMS. Centrale wyposazy¢ w obrotowy wymiennik, nagrzewnice wodng, chtodnice freonowa,
zespot wentylatorow (nawiew i wywiew), filtry. Szczegoly zgodnie z zalgcznikiem z parametrami
charakterystycznymi. Centrale nalezy wyposazy¢ w falowniki. W miejsce fabrycznych tumikow
zamontowac prostokatne tlumiki akustyczne. Podstawowe parametry tlumikébw wg specyfikacji
materialéw i elementéw wentylacyjnych. Swieze powietrze do centrali dostarczane bedzie poprzez
czerpnie. Spéd czerpni na wysokosci min. 40 cm ponad warstwami wykonczeniowymi dachu. Uktad
przewidzie¢ do pracy ciagtej z ostabieniem nocnym. Nawiew powietrza do centrum konferencyjnego
oraz foyer bocznego 2z zastosowaniem anemostatdw wirowych nawiewnych kwadratowych
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Z nastawnymi topatkami kierujacymi w wykonaniu cichym ze skrzynkami rozpreznymi i podtgczeniem
bocznym. Wywiew zuzytego powietrza z centrum konferencyjnego oraz foyer bocznego
Z zastosowaniem anemostatéw wirowych wywiewnych kwadratowych z nastawnymi fopatkami
kierujgcymi w wykonaniu cichym ze skrzynkami rozpreznymi i podtagczeniem bocznym. Dla centrum
konferencyjnego oraz foyer bocznego wykonaé uktad wentylacyjny pracujacy z zastosowaniem
regulatoréow przeptywu powietrza VAV, pozwoli to w elastyczny sposéb wykorzystywaé centrum
konferencyjne w zalezno$ci od potrzeb uzytkownika. Nalezy zamontowac¢ regulatory zmiennego
przeptywu prostokatne z oktadzing ttumigca, wbudowanym czujnikiem réznicy cisnien, elektronicznym
regulatorem przeptywu. Przed i za regulatorami zamontowac prostokgtne kanatowe ttumiki akustyczne
wyposazone w pustg komore diugosci 500mm. Thumiki nalezy zamoéwi¢ w komplecie z regulatorami.
Powietrze nawiewane do pomieszczen wstepnie schiodzone w centrali wentylacyjnej. Dla potrzeb
chlodnicy centrali wentylacyjnej zamontowa¢ agregat chtodu, zlokalizowany na dachu budynku.
Dodatkowo w centrum konferencyjnym oraz foyer bocznym wykona¢ uktad chtodzenia systemu VRF.
Jako jednostki wewnetrzne zamontowa¢ jednostki kasetonowe. Kanaty prostokgtne jako samonosne
kanaly wykonane z ttumigcych ptyt z welny szklanej. Kanaly okragte w technologii spiro. taczenie
elementow nawiewnych i wywiewnych z uktadem kanatowym z zastosowaniem elastycznych kanatéw
tlumigcych.

Dane nawilzacza:

Rezystancyjny, elektryczny nawilzacz parowy z zewnetrznym zbiornikiem kamienia utatwiajgcym
czyszczenie nawilzacza oraz zabezpieczajacy grzatki nawilzacza przed przepaleniem w wyniku
odlozenia sie osadu uniemozliwiajacego odbidr ciepta z grzatek, z wbudowanym przekaznikiem
standw pracy i awarii RFS oraz wbudowanym interfejsem RS485 do komunikacji MODBUS.

Nawilzacz wyposazony w cylinder ze stali nierdzewnej, oraz dolne podtgczenie o duzej srednicy, ktére
minimalizuje ryzyko uszkodzenia siedziska nawilzacza przy demontazu cylindra. Od strony sterowania
nawilzacz wyposazony w tyrystorowe sterowanie przynajmniej jedng grupg grzatek, co umozliwia
ptynng regulacje wydajnosci urzgdzenia w zakresie od 3 do 100% nominalnej wydajnosci. System
sterowania optymalizuje zuzycie wody oraz sekwencyjnie réznicuje prace grzatek w celu ich
réwnomiernego zuzycia. Wewnetrznie cylinder wyposazony w siatke umozliwiajacg czyszczenie
gtadkich powierzchni cylindra, dzieki czemu przerwy w pracy nawilzacza na czas konserwacji sg
zminimalizowane.

Nawilzacz wyposazony w system powolnego podgrzewania wody wlotowej oraz utrzymywania niskiej
temperatury w dolnej strefie cylindra.

Zasilanie gtéwne: 400V/3

Lanca parowa: Lanca parowa do montazu w kanale
Rodzaj przeszkody: Dystans do odgatezienia, kolana, wentylatora
Pobor mocy elektrycznej: 22.3 [kW]

Wydajno$¢ nominalna nawilzania: 24.00 [ka/h]

Odlegto$¢ do przeszkody: 0.30 [m]

Straty kondensacyjne: 1.25 [kg/h]

Caltkowity ciezar nawilzacza (napetniony): 73 [kg]

Przeptyw wody wlotowej: 2,5 I/min

Przeptyw wody zrzutowej: 10,0 I/min

Pojemnos¢ cylindra: 301

Wyposa zenie

1 x Lanca parowa (81-1500)

1 x przewod parowy Z10 (54/42mm), 4m (2521807)

1 x przewdd kondensatu KS10, 4m (2521789)

1 x Czujnik kanatowy wilgotno$ci (sterujacy)

1 x Higrostat ograniczajacy, kanatowy

Obudowa mrozoodporna wyposa zona w grzejnik, wentylator i kratk e wlotow g powietrza.
Wymiary obudowy (W x S x G): 1500 x 900 x 600 mm.

Uktad N2/W2 — sala konsumpcyjna (parter)
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Uktad N2/W2 przewidzie¢ dla obstugi sali konsumpcyjnej centrum zlokalizowanej na parterze. Centrale
nawiewno — wywiewng zlokalizowa¢ na dachu budynku. Centrala o podstawowych parametrach:
- nawiew powietrza: 900 m3/h,

- wywiew powietrza: 900 m3/h,
- moc grzewcza: 4 kW,

- moc chiodnicza: 6 kW,

- moc elektr.: 0,69 kW, 3~230V.

Centrala w wykonaniu zewnetrznym. Centrale nalezy zakupi¢ z kompletng automatykg umozliwiajgca
wpiecie w BMS. Centrale wyposazy¢ w obrotowy wymiennik, nagrzewnice wodna, chtodnice freonowa,
zespo6t wentylatorow (nawiew i wywiew), filtry, komore mieszania. Szczegély zgodnie z zalgcznikiem
z parametrami charakterystycznymi. Centrale nalezy wyposazy¢ w falowniki. W miejsce fabrycznych
ttumikéw zamontowac¢ prostokatne ttumiki akustyczne. Podstawowe parametry ttumikéw wg specyfikaciji
materialéw i elementéw wentylacyjnych. Swieze powietrze do centrali dostarczane bedzie poprzez
czerpnie. Spod czerpni na wysokosci min. 40 cm ponad warstwami wykonczeniowymi dachu. Uktad
przewidzie¢ do pracy ciggtej z ostabieniem nocnym. Nawiew powietrza do sali konsumpcyjnej
Z zastosowaniem anemostatow wirowych nawiewnych kwadratowych z nastawnymi tfopatkami
kierujgcymi w wykonaniu cichym ze skrzynkami rozpreznymi i podtagczeniem bocznym. Wywiew
zuzytego powietrza z sali konsumentow z zastosowaniem anemostatow wirowych wywiewnych
kwadratowych z nastawnymi topatkami kierujgcymi w wykonaniu cichym ze skrzynkami rozpreznymi
i podtaczeniem bocznym. Powietrze nawiewane do pomieszczenia sali wstepnie schtodzone w centrali
wentylacyjnej. Dla potrzeb chtodnicy centrali wentylacyjnej zamontowaé agregat chtodu, zlokalizowany
na dachu budynku. Dodatkowo w pomieszczeniu sali konsumentéw wykonaé uktad chtodzenia systemu
VRF. Jako jednostki wewnetrzne zamontowac¢ jednostki kasetonowe. Z uwagi na brak w pomieszczeniu
sufitu podwieszonego wszystkie elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne nalezy pomalowaé. Kolor
nalezy ustali¢ z architektem. Kanaty prostokatne jako samonosne kanaly wykonane z ttumigcych piyt
z welny szklanej. Kanaly okragte w technologii spiro. £aczenie elementow nawiewnych i wywiewnych
z ukltadem kanatowym ,na sztywno” bez stosowania elementéw elastycznych.

Uktad N3/W3 — foyer (parter), antresola (pietro)

Uktad N3/W3 przewidzie¢ dla obstugi foyer zlokalizowanego na parterze oraz antresoli zlokalizowanej
na pietrze. Centrale nawiewno — wywiewng zlokalizowa¢ na dachu budynku. Centrala o podstawowych
parametrach:

- nawiew powietrza: 3000 m3/h,
- wywiew powietrza: 3000 m3/h,
- moc grzewcza: 24 kW,

- moc chiodnicza: 24 kW,

- moc elektr.: 1,82 kW, 3~230V.

Centrala w wykonaniu zewnetrznym. Centrale nalezy zakupi¢ z kompletng automatykg umozliwiajgca
wpiecie w BMS. Centrale wyposazy¢ w obrotowy wymiennik, nagrzewnice wodng, chtodnice freonowa,
zespot wentylatorow (nawiew i wywiew), filtry, komore mieszania. Szczego6ly zgodnie z zatacznikiem
z parametrami charakterystycznymi. Centrale nalezy wyposazy¢ w falowniki. W miejsce fabrycznych
ttumikéw zamontowac¢ prostokatne ttumiki akustyczne. Podstawowe parametry ttumikéw wg specyfikaciji
materialéw i elementéw wentylacyjnych. Swieze powietrze do centrali dostarczane bedzie poprzez
czerpnie. Spéd czerpni na wysokosci min. 40 cm ponad warstwami wykonczeniowymi dachu. Uktad
przewidzie¢ do pracy ciagtej z ostabieniem nocnym. Nawiew powietrza do foyer z zastosowaniem dysz
dalekiego zasiegu oraz anemostatéw wirowych nawiewnych kwadratowych z nastawnymi fopatkami
kierujgcymi w wykonaniu cichym ze skrzynkami rozpreznymi i podigczeniem bocznym (antresola na
pietrze). Zamontowac regulowane dysze dalekiego zasiegu z elementami zawirujgcymi, ptaskimi
sitownikami oraz zewnetrznymi ostonami. Wyposazenie dysz w sitowniki pozwoli na ptynng regulacje
strumieni powietrza w zaleznosci od potrzeb (zima — lato). Wywiew zuzytego powietrza z foyer w gornej
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czesci pomieszczenia z zastosowaniem anemostatow wirowych wywiewnych kwadratowych
Z nastawnymi topatkami kierujgcymi w wykonaniu cichym ze skrzynkami rozpreznymi i podtaczeniem
bocznym. Powietrze nawiewane do pomieszczenia foyer wstepnie schtodzone w centrali wentylacyjne;j.
Dla potrzeb chtodnicy centrali wentylacyjnej zamontowa¢ agregat chtodu, zlokalizowany na dachu
budynku. Dodatkowo w przestrzeni pomieszczenia foyer - antresola na poziomie pietra wykona¢ ukfad
chlodzenia systemu VRF. Jako jednostke wewnetrzng zamontowaé jednostke kasetonowg. Kanaly
prostokatne jako samonosne kanaly wykonane z tlumigcych piyt z welny szklanej. Kanaly okragte
w technologii spiro. taczenie elementéw nawiewnych i wywiewnych z ukladem kanalowym
z zastosowaniem elastycznych kanatdw ttumiacych.

Uktad N4/W4 — wypozyczalnia (parter)

Uktad N4/W4 przewidzie¢ dla obstugi wypozyczalni zlokalizowanej na parterze. Centrale nhawiewno —
wywiewng zlokalizowa¢ na dachu budynku. Centrala o podstawowych parametrach:

- nawiew powietrza: 8800 m3/h,
- wywiew powietrza: 8800 m3/h,
- moc grzewcza: 81 kW,

- moc chfodnicza: 79 kW,

- moc elektr.: 5,96 kW, 3~400V.

Centrala w wykonaniu zewnetrznym. Centrale nalezy zakupi¢ z kompletng automatykg umozliwiajgca
wpiecie w BMS. Centrale wyposazy¢ w higroskopijny obrotowy wymiennik, nagrzewnice wodna,
chlodnice freonowg, zespét wentylatoréw (nawiew i wywiew), filtry, komore mieszania. Szczegoty
zgodnie z zatacznikiem z parametrami charakterystycznymi. Centrale nalezy wyposazy¢ w falowniki.
W miejsce fabrycznych ttumikéw zamontowaé prostokatne ttumiki akustyczne. Podstawowe parametry
tlumikéw wg specyfikacji materiatéw i elementdw wentylacyjnych. Swieze powietrze do centrali
dostarczane bedzie poprzez czerpnie. Spdéd czerpni na wysokosci min. 40 cm ponad warstwami
wykonczeniowymi dachu. Uklad przewidziano do pracy cigglej z ostabieniem nocnym. Nawiew
powietrza do wypozyczalni z zastosowaniem dysz dalekiego zasiegu. Zamontowa¢ regulowane dysze
dalekiego zasiegu z elementami zawirujgcymi, ptaskimi sitownikami oraz zewnetrznymi ostonami.
Wyposazenie dysz w sitowniki pozwoli na ptynng regulacje strumieni powietrza w zaleznosci od potrzeb
(zima — lato). Montaz dysz w fasadzie pomieszczenia wg branzy architektonicznej. Wywiew zuzytego
powietrza z wypozyczalni w gérnej czesci pomieszczenia poprzez kratki wentylacyjne wywiewne.
Powietrze nawiewane do pomieszczenia wypozyczalni schtodzone w centrali wentylacyjnej. Dla
potrzeb chtodnicy centrali wentylacyjnej zamontowa¢ agregat chtodu, zlokalizowany na dachu budynku.
Dodatkowo uklad wentylacyjny obstugujacy pomieszczenie wypozyczalni gtéwnej wspétpracuje
z elektrycznym nawilzaczem parowym. Lokalizacja nawilzacza na dachu budynku. Kanaty prostokatne
jako samonosne kanaly wykonane z ttumigcych piyt z weiny szklanej. Kanaly okragte w technologii
spiro. Laczenie elementéw nawiewnych z uktadem kanatowym z zastosowaniem elastycznych kanatéw
tlumigcych. taczenie wywiewnych kratek wentylacyjnych z ukladem kanatowym, z zastosowaniem
prostokatnych elementéw elastycznych.

Uktad N5/W5 — informatorium, korytarz (parter), digitalizacja, redakcja, pracownia foto, boksy, centrum
multimedialne, komunikacja (pietro) oraz uktad Wt5 — wc (parter i pietro)

Uktad N5/W5 przewidzie¢ dla obstugi ww. pomieszczeh zlokalizowanych na parterze oraz pietrze.
Centrala nawiewno - wywiewng zlokalizowa¢ na dachu budynku. Centrala o podstawowych
parametrach:

- nawiew powietrza: 5700 m3/h,
- wywiew powietrza: 5460 m3/h,
- moc grzewcza: 26 kW,

- moc chiodnicza: 29 kW,

- moc elektr.: 4 kW, 3~400V.
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Centrala w wykonaniu zewnetrznym. Centrale nalezy zakupi¢ z kompletng automatyka umozliwiajaca
wpiecie w BMS. Centrale wyposazy¢ w obrotowy wymiennik, nagrzewnice wodna, chtodnice freonowa,
zesp6t wentylatorow (nawiew i wywiew), filtry. Szczegdlty zgodnie z zalacznikiem z parametrami
charakterystycznymi. Centrale nalezy wyposazy¢ w falowniki. W miejsce tych tlumikéw zamontowac
prostokatne tlumiki akustyczne. Podstawowe parametry tlumikow wg specyfikacji materiatow
i elementow wentylacyjnych. Swieze powietrze do centrali dostarczane bedzie poprzez czerpnie. Spod
czerpni na wysokosci min. 40 cm ponad warstwami wykonczeniowymi dachu. Uklad przewidzieé¢ do
pracy ciagtej z ostabieniem nocnym. Z uktadem N5/W5 wspéipracuje uktad wyciggowy z pomieszczen
wc zlokalizowanych na poziomie parteru i pietra. Wywiew zuzytego powietrza z pomieszczen wc
realizowany za posrednictwem wentylatora dachowego. Wentylator w obudowie izolowanej
akustycznie. Montaz wentylatora na tlumigcej podstawie dachowej. Praca wentylatora sprzegnieta
zpracg centrali wentylacyjnej. Wywiew powietrza z poszczegélnych pomieszczeh wc za
posrednictwem wywiewnych zaworéw wentylacyjnych. taczenie zaworéw wywiewnych z ukfadem
kanatowym z zastosowaniem ttumigcych przewodéw elastycznych. Nawiew powietrza do pomieszczen
wc poprzez kratki kontaktowe montowane w dolnej czesci drzwi do poszczegdlnych wc. Nawiew
powietrza do pozostalych pomieszczen obstugiwanych 2z ukfadu wentylacyjnego N5/W5
Z zastosowaniem anemostatow wirowych nawiewnych kwadratowych z nastawnymi fopatkami
kierujacymi w wykonaniu cichym ze skrzynkami rozpreznymi i podtgczeniem bocznym oraz zaworow
wentylacyjnych nawiewnych — komunikacja wewnetrzna oraz zaplecza na poziomie pietra. Wywiew
zuzytego powietrza z pomieszczen z zastosowaniem anemostatéw wirowych wywiewnych
kwadratowych z nastawnymi topatkami kierujgcymi w wykonaniu cichym ze skrzynkami rozpreznymi
i podtagczeniem bocznym oraz zaworéw wentylacyjnych wywiewnych — komunikacja wewnetrzna oraz
zaplecza na poziomie pietra. Powietrze nawiewane do pomieszczen wstepnie schtodzone w centrali
wentylacyjnej. Dla potrzeb chtodnicy centrali wentylacyjnej zamontowaé agregat chtodu, zlokalizowany
na dachu budynku. Dodatkowo w pomieszczeniach obstugiwanych z uktadu wentylacyjnego N5/W5
wykona¢ uktad chitodzenia systemu VRF. Jako jednostki wewnetrzne zamontowac jednostki
kasetonowe oraz jednostki kanatlowe. Jednostki kanalowe zastosowane zostaty w pomieszczeniach
0 zwiekszonych wymaganiach akustycznych — digitalizacja AV, boksy studyjne. Kazdy z klimatyzatoréw
kanatowych wyposazyé w kanatowy tlumik szumu. Jako elementy nawiewne zamontowa¢ anemostaty
wirowe nawiewne kwadratowe z nastawnymi fopatkami kierujgcymi w wykonaniu cichym ze skrzynkami
rozpreznymi i podigczeniem bocznym. Dla transferu powietrza obiegowego klimatyzatora w suficie
podwieszanym zamontowac¢ kraty transferowe. Kanaly prostokatne jako samonosne kanaty wykonane
z tlumiacych piyt z welny szklanej. Kanaty okragte w technologii spiro. taczenie elementéw
nawiewnych i wywiewnych z uktadem kanatlowym z zastosowaniem elastycznych kanatéw ttumigcych.

Uklad N6 — pom. przygotowania positkéw (parter), W6a — pom. przygotowania positkéw (okap), W6b —
pom. przygotowania positkéw (przestrzen nadokapowa), W6c — zmywalnia

Uklad N6 przewidzie¢ dla obstugi pom. przygotowania positkow, zaplecza socjalnego, pom. przyjecia
cateringu, zmywalni na poziomie parteru. Centrale nawiewng zlokalizowa¢ na dachu budynku. Centrala
0 podstawowych parametrach:

- nawiew powietrza: 2610 m3/h,
- moc grzewcza: 32 kW,
- moc elektr.: 0,73 kW, 3~230V.

Centrala w wykonaniu zewnetrznym. Centrale nalezy zakupi¢ z kompletng automatyka umozliwiajaca
wpiecie w BMS. Centrale wyposazy¢ w nagrzewnice wodng, wentylator nawiewny, filtr. Szczegoéty
zgodnie z zafgcznikiem z parametrami charakterystycznymi. Centrale nalezy wyposazy¢ w falownik.
W miejsce tych tlumikow zamontowaé prostokatne tlumiki akustyczne. Podstawowe parametry
tlumikéw wg specyfikacji materiatdow i elementéw wentylacyjnych. Swieze powietrze do centrali
dostarczane bedzie poprzez czerpnie. Spod czerpni na wysokosci min. 40 cm ponad warstwami
wykonczeniowymi dachu. Ukiad przewidzie¢ do pracy ciaglej z ostabieniem nocnym. Z ukladem N6
wspoOtpracujg uktady wyciggowe z:

- okapu (uktad W5a) — wentylator dachowy o odpornosci do 120°C w obudowie izolowanej akustycznie
montowany na ttumigcej podstawie dachowej,
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- przestrzeni nadokapowej (uktad W5b) — wentylator dachowy w obudowie izolowanej akustycznie
montowany na ttumigcej podstawie dachowej,

- zmywalni (uktad W5c) — wentylator osiowy w wykonaniu cichym, wyrzut z wentylatora niezaleznym
kanatem ponad dach.

Nawiew powietrza do pom. przygotowania positkdw z zastosowaniem anemostatow wirowych
nawiewnych kwadratowych z nastawnymi topatkami kierujgcymi i podigczeniem bocznym oraz okap
nawiewny z odzyskiem ciepta. Nawiew przez okap 1200 m3/h, wywiew — 2000 m3/h. Nawiew do
pozostatych pomieszczen obstugiwanych ztego uktadu z zastosowaniem zaworéw wentylacyjnych
nawiewnych. Wywiew zuzytego powietrza z okapu za posrednictwem wentylatora dachowego.
Wentylator dachowy o odpornosci do 120C w obudowie izolowanej akustycznie. Mont az wentylatora
na tlumigcej podstawie dachowej. Wywiew zuzytego powietrza z przestrzeni nadokapowej za
posrednictwem wentylatora dachowego. Wentylator dachowy w obudowie izolowanej akustycznie.
Montaz wentylatora na tlumigcej podstawie dachowej. Jako elementy wywiewne zamontowac
anemostat wirowy wywiewny kwadratowy z nastawnymi topatkami kierujacymi i podtgczeniem bocznym
oraz zawor wentylacyjny wywiewny (pom. przyjecia cateringu). Wywiew powietrza z pomieszczenia
zmywalni za posrednictwem wentylatora osiowego w wykonaniu cichym. Wyrzut z wentylatora
niezaleznym kanatem ponad dach. Praca wentylatorbw wywiewnych sprzegnieta z pracg centrali
wentylacyjnej. Kanaly prostokatne z blachy ocynkowanej. Kanaly okragte w technologii spiro. Laczenie
elementow nawiewnych i wywiewnych z uktadem kanatowym ,na sztywno” bez stosowania elementéw
elastycznych.

Kanaly wentylacyjne wykonane z piyt ttumigcych prowadzone wewnatrz budynku nalezy ociepli¢
matami z wetny mineralnej gr. 2 cm w plaszczu z folii aluminiowej. Kanaty z blachy ocynkowanej
prowadzone wewnatrz budynku nalezy ociepli¢ matami z wetny mineralnej gr. 4 cm w ptaszczu z folii
aluminiowe;.

Nalezy stosowac izolacje o nastepujgcych parametrach:

Otulina z welny skalnej pokryta zbrojong folig aluminiowg z zaktadkg samoprzylepna.
Wiasciwosci ogniochronne:

Euroklasa reakcji na ogien A2, — s1, dO zgodnie z EN14303:2009 (EN 13501-1).
Palnos¢ — produkt podstawowy niepalny.

Wiasciwosci termiczne:

Deklarowana przewodno$¢ cieplna w 10°C, A1 = 0,034 W/mK.

Deklarowana przewodno$¢ cieplna w 50°C, Asg = 0,037 W/mK.

Wiasciwosci wilgotnosciowe:

Nasigkliwos¢ woda (krétkotrwata) WS, W, < 1 kg/m? zgodnie z EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609).
Opor dyfuzyjny pary wodnej MV2 zgodnie z EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13469).

Kanaly z piyt ttumigcych prowadzone po dachu ociepli¢ matami z welny mineralnej gr. 6 cm w ptaszczu
z blachy ocynkowanej. Kanaty z blachy ocynkowanej prowadzone po dachu ociepli¢ matami z welny
mineralnej gr. 8 cm w ptaszczu z blachy ocynkowane;.

Izolacje zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej, grubos¢ ptaszcza min 0,55mm.

Szachty wentylacyjne (na dtugosci od stropu szachtu do 1,0 m ponizej stropu dachu) nalezy zaizolowac
izolacjg kauczukowa (gr. 32 mm) w celu zapobiezenia kondensacji pary wodnej do szachtow.

W celu wyttumienia hatasu powstajgcego w kanatach wentylacyjnych, zamontowa¢ tlumiki szumu.
Dodatkowo dla pomieszczenh biblioteki wykonaé kanaly wentylacyjne z ptyt ttumigcych. Anemostaty
nawiewne i wywiewne w wykonaniu cichym. tgczenie elementéw nawiewnych i wywiewnych z siecig
kanalowg poprzez tlumigce przewody elastyczne. Wentylatory dachowe w obudowach izolowanych
akustycznie. Montaz wentylatoréw na ttumiacych podstawach dachowych.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez strefy i oddzielenia ppoz. przewidzie¢ montaz klap ogniowych
0 odpornosci przegrody przez ktérg przechodzg zamykanych przez odciecie napiecia 24V. Klapy ppoz.
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wyposazy¢é w wyzwalacz termiczny, sitownik ze sprezyng powrotng, zesp6t dwéch wylgcznikéw
(sygnalizacja stanu zamkniecia oraz otwarcia przegrody klapy).

Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ otwory rewizyjne w celu umozliwienia okresowego
czyszczenia kanatdw wewnatrz. W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej
niz 200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia.
W przypadku przewod6w o wiekszych srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej srednicy 200
mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu mm | Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu mm
d A B

200<d <315 300 100

315 <d <500 400 200

> 500 500 400

1) 600 500

1) otwor rewizyjny jako whaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu
W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne o minimalnych
wymiarach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym

Wymiar boku przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
mm mm

S1) A B

<200 300 100

200 < s <500 400 200

> 500 500 400

2) 600 500

1) wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwor rewizyjny
2) otwor rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewoddw, ich wymiary powinny by¢ réwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary
otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwér rewizyjny nalezy tak wykonag¢, aby jego krotsza
krawedz byta réwnolegta do krétszej krawedzi scianki przewodu, w ktérym jest umieszczony.

Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:

a) przepustnice (z dwoch stron)

b) klapy pozarowe (z jednej strony)

¢) nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron)

d) ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony)

e) ttumiki o przekroju prostokatnym (z dwéch stron)

f) filtry (z dwdch stron)

g) wentylatory przewodowe (z dwéch stron)

h) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwéch stron)

i) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna fatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia (z
wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chlodnic).

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie
wiekszym niz 45° a w przewodach poziomych odlegto §¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢
wieksza niz 10 m.

Calosc rewizji wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta i Warunkami Techniczymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych wydanymi przez COBRTI INSTAL — zeszyt nr 5.
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Dla zabezpieczenia przed naptywem zimnego powietrza przy gtdwnych drzwiach wejsciowych
zamontowac elektryczne kurtyny w wykonami bocznym. Nad drzwiami wejsciowymi do dobudowywanej
klatki schodowej zamontowa¢ kurtyne powietrzng z nagrzewnicg elektryczng. Nad pozostatymi
drzwiami wejsciowymi zamontowaé kurtyny z nagrzewnicami wodnymi.

Przy gtéwnym wejsciu kurtyna powietrzna w wykonaniu bocznym z nagrzewnicg elektryczng — KPE1:
dlugos¢ 2500mm, waga 110kg. Nalezy przewidzie¢ automatyke umozliwiajacg prace kurtyny w
momencie otwarcia drzwi. Stopnie mocy kurtyny: 6,6/13,2/19,8kW, wydajnos¢é powietrza:
2340/4500m3/h. Praca kurtyny zblokowana na 2 biegu:

- nagrzewnica: 13,2kW; 400V; 28,6A

- wentylator: 5,1A; 230V

Nad drzwiami wejsciowymi do dobudowanej klatki schodowej kurtyna powietrzna w wykonaniu
bocznym z nagrzewnicg elektryczng — KPE2: diugos¢ 1000mm, 20kg. Nalezy przewidzie¢ automatyke
umozliwiajacg prace kurtyny w momencie otwarcia drzwi. Stopnie mocy kurtyny: 3/5/8kW, wydajno$¢
powietrza: 900/1450m3/h. Praca kurtyny zblokowana na 2 biegu:

- hagrzewnica: 5kW; 400V; 11,5A

- wentylator: 230V; 0,5A

Nad pozostatymi drzwiami wejsciowymi kurtyna powietrzna z nagrzewnicg wodng — KPW1: dlugosc
1000mm, waga 50kg. Nalezy przewidzie¢ automatyke umozliwiajgcg prace kurtyny w momencie
otwarcia drzwi. Moc kurtyny: 9,0kW. Wydajnosé powietrza: 950/1900m3/h. Pojemnosé wymiennika:
1,1dm3. Wentylator: 2,1A; 230V.

2.3 Instalacja chtodu

Dla potrzeb budynku biblioteki przewidzie¢ trzy uktady VRF obstugujgce: centrum konferencyjne i foyer
boczne, sale konsumpcyjng oraz pozostate pomieszczenia biblioteki. Dodatkowo centrale nawiewno-
wywiewne wyposazone w chtodnice freonowe. Dla kazdej z central zamontowa¢ niezalezny agregat
chtodu. Jako jednostki wewnetrzne zamontowa¢ klimatyzatory kasetonowe oraz kanatowe.

System chtodzenia poszczegbélnych pomieszczeh oparto na klimatyzatorach utrzymujacych
w pomieszczeniu dla warunkéw obliczeniowych temperature 24st.C. Wykonac¢ rozwigzanie ochtadzania
powietrza z wykorzystaniem klimatyzatoréw kasetonowych oraz kanatowych z zastosowaniem systemu
VRF.

Zestawienie zastosowanych klimatyzatorow:
« Klimatyzator kasetonowy z wyptywem czterostronnym — KS1
- hominalna moc chlodnicza nie mniejsza niz 2,8 kW
- hominalha moc grzewcza nie mniejsza niz 3,2 kW
- poziom glodnosci na najnizszym biegu nie wiecej niz 29dB przy wydatku powietrza
480m3/godzine
- minimum trzystopniowa regulacja wydatku powietrza
- zasilanie 1-faza 220-240 V 50 Hz
- min 5 letnia gwarancja

« Klimatyzator kasetonowy z wyptywem czterostronnym — KS2
- nominalna moc chtodnicza nie mniejsza niz 3,6 kW
- nominalna moc grzewcza nie mniejsza niz 4,0 kW
- poziom glodnosci na najnizszym biegu nie wiecej niz 29dB przy wydatku powietrza
480m3/godzine
- minimum trzystopniowa regulacja wydatku powietrza
- zasilanie 1-faza 220-240 V 50 Hz
- min 5 letnia gwarancja

« Klimatyzator kasetonowy z wyptywem czterostronnym — KS3
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- nominalna moc chtodnicza nie mniejsza niz 4,5 kW

- nominalna moc grzewcza nie mniejsza niz 5,0 kW

- poziom glosnosci na najnizszym biegu nie wiecej niz 30dB przy wydatku powietrza
480m3/godzine

- minimum trzystopniowa regulacja wydatku powietrza

- zasilanie 1-faza 220-240 V 50 Hz

- min 5 letnia gwarancja

* Klimatyzator kanatowy — KK1
- hominalna moc chiodnicza nie mniejsza niz 2,8 kW
- nominalna moc grzewcza nie mniejsza niz 3,2 kW
- poziom glosnosci na najnizszym biegu nie wiecej niz 24dB przy wydatku powietrza
330m3/godzine
- minimum trzystopniowa regulacja wydatku powietrza
- zasilanie 1-faza 220-240 V 50 Hz
- min 5 letnia gwarancja

e Klimatyzator kanatowy — KK2
- hominalna moc chlodnicza nie mniejsza niz 3,6 kW
- hominalna moc grzewcza nie mniejsza niz 4,0 kW
- poziom glodnosci na najnizszym biegu nie wiecej niz 24dB przy wydatku powietrza
360m3/godzine
- minimum trzystopniowa regulacja wydatku powietrza
- zasilanie 1-faza 220-240 V 50 Hz
- min 5 letnia gwarancja

e Klimatyzator kanatowy — KK3
- nominalna moc chtodnicza nie mniejsza niz 4,5 kW
- hominalna moc grzewcza nie mniejsza niz 5,0 kW
- poziom glodnosci na najnizszym biegu nie wiecej niz 28dB przy wydatku powietrza
480m3/godzine
- minimum trzystopniowa regulacja wydatku powietrza
- zasilanie 1-faza 220-240 V 50 Hz
- min 5 letnia gwarancja

Przewody chtodnicze prowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowej oraz czesciowo w bruzdach $ciennych
(w obrebie pomieszczen) - istotnym jest fakt, ze w systemie VRF do skraplacza od kilku jednostek
prowadzone sg tylko dwie pary przewodéw chtodniczych.
Sterowanie praca jednostek wewnetrznych za pomoca pilotow przewodowych. Dodatkowo mozliwosé
sterowania z poziomu BMS pracg poszczegdlnych jednostek.
Dla potrzeb serwerowni zamontowac szafe klimatyzacji precyzyjnej. Szafa wyposazy¢é w nagrzewnice
elektryczng, nawilzacz i osuszacz, sterownik mikroprocesorowy, regulator cisnienia skraplania, pompke
skroplin.
Parametry zastosowanej szafy klimatyzacji precyzyjnej:

*  Wydajnos¢ chtodnicza: 11,1kW

e Przeplyw powietrza: 3690m3/h

e Sprez: 120Pa

e Moc sprezarki: 2,7kW; 5,16A

« Moc grzaiki elektrycznej: 3,2kW

* Moc nawilzacza: 2,25kW

e Zasilanie: 400V/3ph/50Hz

e Wymiary (WxDxG): 1875x900x449mm

e Masa: 195kg
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Z szafg klimatyzacji wspOtpracuje skraplacz zewnetrzny zlokalizowany na dachu budynku. Nawiew
schtodzonego powietrza w pomieszczeniu serwerowni dotem.

Wszystkie urzgdzenia klimatyzacyjne nalezy wigczy¢ do systemu sterowania BMS.

Instalacje chtodu wykonaé z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chtodniczego R410a wg
PN EN 12735-1.

Rozgalezienia wykona¢ wylacznie przy pomocy specjalnych trojnikow dostarczanych przez dostawce
urzadzen Kklimatyzacyjnych. taczenie przewoddéw z ksztaltkami wykona¢ przez lutowanie lutem
twardym wg PN-EN 1044. Przewody mocowa¢ do stropu lub $cian przy pomocy uchwytéw z wkiadkg
termiczng. Po zmontowaniu instalacje przedmucha¢ azotem. Prébe szczelnosci wykonaé azotem na
maksymalne cisnienie robocze zalecane przez producenta w DTR urzadzeh na okres 24 godzin.
Instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym R410a.

Wszystkie przewody zaizolowa¢ otulinami do przewoddéw chtodniczych. Otuliny tgczy¢ przy pomocy
klejenia dla pelnej szczelnosci izolacji. Grubosé izolacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami, przy
czym dla przewodéw prowadzonych na zewnatrz budynku stosowaé ptaszcz ochronny z blachy
stalowej ocynkowanej.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu podane w S.01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej

Do wykonania robot instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i chtodu Wykonawca robét

powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

- do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych.

- do rob6t montazowych system rusztowan przejezdno-przesuwnych i podnosniki nozycowe.

4. Transport.

4.1. Og6lne wymagania dotycz ace transportu podano w S.01.00.00 ,Wymagania ogélne " pkt. 4.
Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w S.01.  00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Instalacja wentylacji mechanicznej.

- Catosc¢ robot wykonac zgodnie z ,\Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” wydanymi przez COBRTI Instal oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami

- Przewody i ksztaltki prostokatne wykona¢ zgodnie z BN-88/8865-04 o potaczeniach kotnierzowych
z blachy ocynkowane;.

- Przewody okragte wykona¢ w technologii Spiro.

- Przewody instalacji wentylacyjne podwieszac do stropéw za pomoca typowych zawiesi i podciggow.
- W kanatach o szerokosci powyzej 500mm zamontowa¢ wsporniki usztywniajgce oraz wykonac
wzmocnienia powierzchni kanatu. Wszystkie kolana wentylacyjne wykonac¢ z topatkami kierujgcymi.
- Przewody wentylacyjne prowadzone i wykonane w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddzialywaty sitg wieksza niz 1 kKN na elementy budowlane, a takze aby przechodzily przez

przegrody w spos6b umozliwiajacy kompensacije wydtuzen przewodu.

- Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno byé wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynku w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odleglosé ta
powinna wynosi¢ min. 100mm.

- Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od
50 — 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodow z izolacjg. Przewody
na catej grubosci przegrody powinny byé oblozone welng mineralng lub innym materialem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

- Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia ppoz. powinny by¢ wykonane w sposdb nie
obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegréd.

- Przejscia w przegrodach dymoszczelnych wykona¢ jako dymoszczelne.
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- lzolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne.
- Przewody wentylacyjne z materiatéw niepalnych.
- Calos¢ projektowanych instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.
Instalacje chlodu wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
Podigczenia instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Instalacje chiodniczg dla ukiadu VRF powinna wykona¢ firma posiadajgca odpowiednie
doswiadczenie i upowaznienie od dostawcy urzadzen.
- Przy wykonywaniu robét budowlano instalacyjnych bezwzglednie zachowa¢ przepisy BHP.
- W miejscach przej$¢ przez przegrody ppoz. stosowac przejscia ppoz. o odpornosci przegrody.
- Calos¢ instalacji wykona¢ z materiatéw posiadajgcych odpowiednie atesty i dopuszczenia.
- Wykonanie robét powierzy¢ ekipie posiadajgcej doswiadczenie w wykonywaniu tego typu instalacji.
- Urzadzenia montowac¢ zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.
- Instalacje zaizolowaé otulinami systemowymi zgodnie z normg PN-B-02421:200 i obowigzujgcymi
przepisami.

6. Kontrola jako $ci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w S.01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt . 6.
7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w S.01.00.0 0 ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.

8. Odbidr robot.

8.1. Ogllne zasady odbioru robét podano w S.01.00.0 0 ,Wymagania ogoélne” pkt. 8.
8.2. Odbiory mi edzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujace elementy robdét:

- odcinki kanatow dla ktérych wymagana jest préba szczelnosci, w zakresie podanym
w dokumentaciji projektowej i uzgodnionej z Zamawiajacym,

- konstrukcji wsporczej, otworow i bruzd,

- przy odbiorze urzadzen i elementow od producenta: ogledziny zewnetrzne, wymiary, kompletnosé,
sztywnos$¢ konstrukcji, dziatanie mechanizmoéw, wzrokowo szczelnos¢ potaczen,

- odbidr techniczny urzadzen wentylacyjnych nastgpi po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu
préb. Ma on na celu stwierdzenie, czy urzadzenia i instalacja nadajg sie do eksploatacji i osiggajg
zakladane parametry.

9. Podstawa ptatno $ci.

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno s$ci podano w S.01.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt. 9.

Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwi gzane.

10.1. Normy.

PN-B-76001:1996 Wentylacja mechaniczna. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania
i badania.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania

PN-EN 1057: 1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane
w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Cze$¢ 1: taczniki do rur
miedzianych z koncéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego i twardego.
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PN-EN 1254-2:2002(U) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes$¢ 2: tagczniki do rur
miedzianych z koncéwkami do zaciskania.

PN-EN 1 254-3:2002(U) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes¢ 3: taczniki do rur
z tworzyw sztucznych z koncoéwkami do zaciskania.

PN-EN 1254-4:2002(0) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes¢ 4: Laczniki z koncéwkami
innymi niz do potaczeh kapilarnych i zaciskowych.

PN-EN 1 254-5:2002(U) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Cze$¢ 5: taczniki do rur
miedzianych z krétkimi koncéwkami do kapilarnego lutowania twardego.

S 01.04.00 KOTLOWNIA GAZOWA CPV 45331000-6, 4532100 0-3, 45320000-6, 45453000-7
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru kottowni gazowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Rozbudowa
budynku Wojewodzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach — budowa centrum
digitalizacji oraz publicznego dostepu do zasoboéw cyfrowych i multimedialnych (centrum
multimedialne)” na dzialkach nr ewid. 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/15, 24/17 oraz 14/7, 14/8, 14/9 obreb
0023 i 0024 przy ul. ks. P. Sciegiennego w Kielcach.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy ikontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robét zwigzanych
z wykonaniem kottowni gazowej w pomieszczeniu zajmowanym dotychczas przez kottownie weglowg
Z poprzedzajgcym montaz nowej kottowni demontazem istniejgcych urzadzen i armatury

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami

i 0znaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem kottowni gazowej zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujagce
przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.
1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w
S.01.00.00. ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materialtdw, ich pozyskiwania i skladowania podan 0
w S.01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Kotlownia gazowa.

Istniejgca kottownia gazowa nie posiada wystarczajacej mocy dla potrzeb docelowych. Tym samym
nalezy poddac jg przebudowie. Istniejgce kotlty nalezy zdemontowaé, a w ich miejsce zabudowac
nalezy kaskade pieciu kottow gazowych kondensacyjnych z zamknieta komorg spalania,
z koncentrycznym uktadem powietrzno — spalinowym. Sciezki gazowe istniejacych kottéw nalezy
zdemontowaé. Dla nowo zamontowanych kottdbw zabudowa¢ nalezy nowe $ciezki gazowe. Dla
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docelowych potrzeb zamontowaé¢ kaskade wyposazong w pie¢ kottdw kazdy o mocy 150kW. Kottownie
systemowa wyposazy¢ w sprzegto hydrauliczne. Kottownia zasilata bedzie istniejace i nowo wykonane
instalacje grzewcze.

Kotlownia systemowa wielokottowa zbudowana z pieciu kottéw kondensacyjnych z powietrzno —
spalinowym systemem pracujacych w ukladzie zamknietym. Pobor powietrza do spalania z zewnatrz.
Kotly zabudowane na ramie montazowej w ukladzie szeregowym 2+3 kotly. Kazdy z kottow wyposazy¢
w zestaw przytgczeniowy obejmujacy nastepujace elementy:

— odpowiednio przygotowane przewody tgczace

— pompa obiegowa wysokiej wydajnosci

— zawory kulowe

— zawOr do napetniania i spustowy

— zawOr zwrotny klapowy

— zawOr odcinajacy gaz

— zawor bezpieczenstwa

Elementem sktadowym zestawu kottowni kaskadowej jest rowniez sterowany pogodowo, cyfrowy
regulator kaskadowy i obiegu grzewczego oraz modut komunikacyjny kaskady do kazdego kotta
grzewczedo.

Dane techniczne kottéw wchodzacych w kottownie modutowa;

Zakres znamionowej mocy cieplnej:

Tv /Tr =50/30C 32,0-150,0 kW
Tv /Tr =80/60C 29,0-136,0 kW
Znamionowe obcigzenie cieplne: 30,0-142,0 kW
Stopien ochrony: IP X4D wg EN 60529
Cisnienie na przytagczu gazu ziemnego: 20 mbar

Maks. dop. ci$n. na przytaczu gazu ziemnego: 25 mbar

Pobor mocy elektr. (w stanie fabrycznym): 222 W

Masa: 130 kg
Pojemnos¢ wymiennika ciepta: 151

Maks. przeptyw objetosciowy: 8600 I/h
Znamionowa ilo$¢ wody obiegowej przy Tv /Tr = 80/60C: 5850 I/h

Dop. ci$nienie robocze: 6 bar

Wymiary dtugosé/szerokosé/wysokose: 690/600/900mm
Przytacze gazu: R 1"

Zuzycie paliwa w odniesieniu do maks. obcigzenia

dla gazu GZ-50: 15,03 m3/h

Sprawno$¢ znormalizowana przy Tv /Tr = 40/30C:
Maks. ilo$¢ kondensatu przy gazie ziemnym

do 98 (Hs)/ 109 (Hi)

i Tv /Tr = 40/30<C: 20 1/h
Przylgcze kondensatu (tulejka przewodu): @ 20-24 mm
Przylgcze spalin: @ 100 mm
Przylgcze powietrza dolotowego: @ 150 mm

Istniejgce naczynie przeponowe pozostawi¢ nalezy do dalszej eksploatacji. Z uwagi na zwiekszenie
pojemnosci ztadu uktadu dodatkowo nalezy zabudowa¢ naczynie przeponowe przeznaczone do
instalacji grzewczych stojgce, o cisnieniu pracy do 6 bar / 120C , @740mm, H=1066mm, p rzylagcze R
1"

Istniejgce rozdzielacze wraz z armaturg pozostawi¢ do dalszej eksploatacji. Dla nowo wykonanych
instalacji (c.o. i c.t.) dodatkowo nalezy zabudowac¢ rozdzielacze DN 125 mm L= 1,5m (zasilajacy
i powrotny).

Dla instalacji c.0. nalezy zabudowaé¢ pompe obiegowa elektroniczng: o przeptywie 3,15 m3/h,
wysokosci podnoszenia 6 mH20, pobdér mocy 0,11 kW krééce przytaczeniowe R 1 24",

Dla instalaciji c.t. nalezy zabudowa¢ pompe obiegowa elektroniczna;: o przeptywie 9,72 m3/h, wysokosci
podnoszenia 6 mH20, pobér mocy 0,41 kW kroéce przytaczeniowe DN65.

W ukladzie c.o. dodatkowo przewidzie¢ zawor tréjdrogowy z sitownikiem: DN40, Kvs 12, PN16 +
sitownik sygnat sterujacy 3-punktowy napiecie zasilania 230V.
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Na powrocie z instalacji zabudowaé nalezy filtry siatkowe oraz zawory regulacyjne odpowiednio:

- instalacja c.o. filtr siatkowy DN50, reczny zawér regulacyjny DN40 Kvs 24,9

- instalacja c.t. filtr siatkowy DN8O, reczny zawdr regulacyjny DN50 Kvs 48,5

Dla kazdego z kottéw wykona¢ nalezy komin do odprowadzenia spalin — uktad powietrzno — spalinowy
DN100/150mm. Trzy z nich nalezy zabudowa¢ w istniejagcym kominie po zdemontowaniu istniejgcych
wkiadek kominowych. Dwa nowo wykonywane kominy wyprowadzi¢ ponad dach i zakohczyé typowymi
ksztattkami kominowymi do uktadéw powietrzno — spalinowych. Kominy systemowe producenta kottow.
W kiladzie obiegowym kottowni zamontowac separator powietrza i separator zanieczyszczen.

Stacje uzdatniania wody kottowej pozostawi¢ sie do dalszej eksploatacji. Nalezy jg relokowac.

Nawiew i wywiew grawitacyjny kottowni pozostawi¢ do dalszej eksploataciji.

Uktad detekcji gazu do dalszej eksploataciji.

Sciezki gzowe istniejacych kottéw nalezy zdemontowaé i zastapié nowymi dla potrzeb nowych kottow.
Instalacje gazowg nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie wg.
PN-80/H-74219. W przypadku prowadzenia przewodow gazowych wzdtuz instalacji elektrycznych
nalezy zachowac¢ odlegtos¢ 15 cm. Przewody gazowe nalezy umieszcza¢ nad przewodami instalacji
elektrycznej i wodociggowej. Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ w odlegtosci 3 cm od tynku
w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkowania. Skrzyzowanie instalacji gazowej zinnymi
instalacjami powinno by¢ oddalone o co najmniej 0,2m. Wszystkie odbiorniki gazowe — winny posiadac
aktualny atest energetyczny i znak bezpieczenstwa.

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ probe szczelnosci instalacji w obecnosci
przedstawiciela Dostawcy gazu. Polega ona na napetnieniu przewodéw sprezonym powietrzem
o nadcisnieniu 100 kPa. Prébe uwaza sie za udang, jezeli po wyréwnaniu sie temperatury powietrza
wewnatrz i zewnatrz przewodu manometr rteciowy nie wykazuje spadku cisnienia w ciggu 30 minut.
Z przeprowadzonej préby szczelnosci nalezy w 3 egz. sporzadzi¢ protokot.

Po wykonaniu instalacji i komisyjnej probie szczelnosci rurociagi nalezy zabezpieczyé przed korozjg
przez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowanie (nie pozniej niz po 4 godzinach od
oczyszczenia) farbg podkiadowg chlorokauczukowa. Po wyschnieciu farby podktadowej natozy¢
warstwe farby nawierzchniowej olejnej lub syntetycznej. Roboty te nalezy wykonaé w temperaturze
powietrza minimum 10 °C i wilgotnosci nie wiekszej niz 75%.

Kondensat z kottéw i kominéw odprowadzi¢ przez neutralizator kondensatu. Neutralizator systemowy
wyposazony w pompke skroplin przystosowany do pracy z kotlownig kondensacyjng o wydajnosci
min. 750kW. Wigczenie do istniejacej kanalizacji poprzez syfon kulowy z wodng i mechaniczng
blokadg antyzapachowa.

Catos¢ armatury montowana w kottowni przystosowana do pracy w temperaturach 0+100°C, ci$nienie
1,6MPa.

Przed przystgpieniem do wykonania instalacji gazowej nalezy zawiadomi¢ dostawce gazu o zamiarze
prowadzenia rob6t na instalacji gazu. Prace nalezy powierzyé grupie wykonawczej posiadajacej
odpowiednie uprawnienia wykonawcze. Przed rozpoczeciem wykonywania jakichkolwiek prac na
instalacji gazu w pierwszej kolejnosci nalezy odcig¢ doptyw gazu na zasuwie na przytaczu. Nastepnie
przytacze nalezy odgazowac¢. Do prac tych uzyé azotu. Po stwierdzeniu braku obecnosci gazu mozna
przystapi¢ do wykonywania prac.

Calosc instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami gazowniczymi oraz obowigzujgcymi warunkami
technicznymi z zachowaniem zasad BHP.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu podane w S.01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania kottowni gazowej

Do wykonania rob6t instalacji kottowni Wykonawca rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

- do robdét montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych.

- do robét montazowych i izolacyjnych system rusztowan przejezdno-przesuwnych.

do montazu kottdbw, naczynia przeponowego i zasobnikébw zuraw samojezdny z wysiegnikiem
teleskopowym lub samochdd skrzyniowy o no$nosci min. 5 t + wozek widtowy o udzwigu min. 2,5 t.
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4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu podano w S.01.00.00 ,Wymagania og6lne " pkt. 4.
Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w S.01.  00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Kotlownia gazowa

Przewody technologiczne kottowni z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-80/74219.

Urzadzenia montowa¢ zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur tworzywowych (przewody analogiczne, jak w instalacji wody
zimnej).

Instalacje wody cieptej wykonac z rur tworzywowych z wktadkg stabilizujgca (przewody analogiczne, jak
w instalacji wody cieptej).

taczenie rurociggéw stalowych czarnych przez spawanie, rur tworzywowych zgodnie z instrukcjg
producenta.

Dla przewodéw stalowych jako tuki nalezy stosowac kolana ,hamburskie”.

Mocowanie termometrow i manometrow wg KESC 77.8.1 i KESC-77.8.2. Zakres pomiarowy
termometréw 0+100°C, zakres pomiarowy manometréw 0+10bar.

Po zmontowaniu kottowni nalezy wykona¢ prébe hydrauliczng rurociggdéw ,na zimno” — na cisnienie 0.9
MPa (przy odigczonych urzadzeniach typu kotty, naczynia przeponowe).

Calos¢ ptuka¢ do uzyskania zadawalajgcego efektu. (Plukanie wykona¢ przy zdemontowanych
urzadzeniach).

Po zakonczeniu wszystkich prac kottownie nalezy poddac prébie ,ha goragco” przez okres minimum 72
godz.

Instalacje zaizolowa¢ otulinami z welny mineralnej. Nalezy zastosowac izolacje z pfaszczem
ochronnym z folii aluminiowej. Nalezy stosowac izolacje o nastepujgcych parametrach:

Otulina z welny skalnej pokryta zbrojong folig aluminiowg z zaktadkg samoprzylepna.

Wiasciwosci ogniochronne:

Euroklasa reakcji na ogien A2, — s1, dO zgodnie z EN14303:2009 (EN 13501-1).

Palnos¢ — produkt podstawowy niepalny.

Wiasciwosci termiczne:

Deklarowana przewodno$¢ cieplna w 10°C, A1 = 0,034 W/mK.

Deklarowana przewodno$¢ cieplna w 50°C, Asg = 0,037 W/mK.

Wiasciwosci wilgotnosciowe:

Nasigkliwos¢ wodg (krétkotrwata) WS, W, < 1 kg/m? zgodnie z EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609).
Opor dyfuzyjny pary wodnej MV2 zgodnie z EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13469).

Grubos¢ izolacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Oznakowanie ptaszcza izolacji wg PN-70/N-01270.

Znakowanie opaskowe rurociagéw wykona¢ za pomoca opasek dwubarwnych.

Wykona¢ znaki kierunku przeptywu czynnika.

Przejscia przez strefy ppoz. (strop pod kottownig i sciany kottowni) wykona¢ w odpornosci ogniowej
EI120.

Roboty montazowe rurociggéw, proby i odbiory prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych — COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6 z maja 2003 r.”

Kotly, zawory bezpieczehAstwa i naczynia wzbiorcze przeponowe sg urzgdzeniami odbiorowymi
w Swietle przepiséw Dozoru Technicznego.

Probe cisnieniowa kotta i instalacji wykona¢ na cisnienie 6,0 bar.

Przed odbiorem uzyskac opinie kominiarska dotyczaca przewoddw spalinowych i wentylacyjnych.
Przejscia przez strefy ppoz. (strop nad kottownig i $ciany kotlowni) wykona¢ w odpornosci ogniowej
EI60.

Kondensat z kottéw i kominéw odprowadzi¢ przez neutralizator kondensatu. Neutralizator systemowy
wyposazony w pompke skroplin przystosowany do pracy z kotlownig kondensacyjng o wydajnosci
min. 750kW. Wigczenie do istniejacej kanalizacji poprzez syfon kulowy z wodng i mechaniczng
blokadg antyzapachowa.
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6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w S.01.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt . 6.
7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w S.01.00.0 0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w S.01.00.0 0 ,Wymagania og6lne” pkt. 8.

8.2. Odbiory mi edzyoperacyjne.

Badania urzadzeh w kottowni gazowej polegajg na:

- Sprawdzeniu zgodnosci wykonania i zastosowania materiatéw z dokumentacjg techniczna,

- Sprawdzeniu szczelnosci urzadzen kottowni,

- Sprawdzeniu czy kotty, zasobniki, inne zbiorniki, zawory redukcyjne, armatura automatycznej regulaciji
lub automatycznego sterowania oraz aparatura automatyczna ciagtej rejestracji sg wyposazone w
tablice znamionowe,

- Sprawdzeniu zgodnosci strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentacji technicznej,

- Sprawdzeniu czy zawory bezpieczenstwa reagujg prawidtowo na przekroczenie ustalonego cisnienia,
- Sprawdzeniu czy aparatura automatycznej regulacji spetnia swoje zadanie.

- Sprawdzenie szczelnosci urzgdzenia kottowni nalezy przeprowadzié¢ przy zamknietych i zalepionych
gtownych zaworach odcinajacych wezet od sieci cieplnej i od wlasciwego urzadzenia centralnego
ogrzewania,

- Sprawdzenie zgodnosci przeptywu strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentaciji
technicznej nalezy przeprowadzi¢ po prébie szczelnosci i powtérnym potaczeniu kottéw z wewnetrzng
instalacjg centralnego ogrzewania.

- Sprawdzenie wyregulowania zaworéw bezpieczenstwa polega na powodowaniu wzrostu cisnienia
przeptywajacego czynnika grzejnego lub wody pitnej ponad ustalone dla kazdego zaworu cisnienie
i obserwacje manometréw zwigzanych z odnosnym zaworem bezpieczenstwa.

- Sprawdzenie uktadu automatycznej regulacji temperatury cieptej wody polega na sprawdzeniu czy
z chwilg osiggniecia granicznej temperatury cieptej wody nastepuje automatyczne ograniczenie lub
zamkniecie przeptywu czynnika grzejnego przez wymiennik.

- Sprawdzenie prawidlowo$ci dziatania urzadzen automatyki regulacji kottowni na potrzeby centralnego
ogrzewania moze odbywac sie tylko w okresie ogrzewczym i powinno by¢ przeprowadzone przy
odbiorze urzadzenia centralnego ogrzewania w okresie ogrzewczym.

Ze sprawdzenia prawidlowego dziatania armatury automatycznej regulacji nalezy spisa¢ odpowiedni
protokét.

Odbiér rob6t polega na :

- sprawdzeniu jakosci uzytych materiatéw oraz urzadzen do montazu,

- sprawdzeniu wynikow przeprowadzonych badan i pomiaréw,

- sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

8.3. Odbidr cz esciowy.

- odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalaciji, ktérych w wyniku postepu robot,
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,

- kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byé sporzadzony protokét
i dokonany zapis w dzienniku budowy

8.4. Odbidr ko ncowy.

a) przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy
przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnosc
stanu istniejagcego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych
odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkow
technicznych

b) przy odbiorze urzadzenia instalacji c.o. i c.t. nalezy przedtozy¢ protokét odbioréw czesciowych i
préb szczelnosci

c) w szczegoblnosci nalezy skontrolowaé

- uzycie wlasciwych materiatow i elementéw urzadzenia
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- prawidtowos¢ wykonania potaczen

- jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajgcych

- wielkos¢ spadkow przewodu

- odlegtosci przewodow wzgledem siebie i przegréd budowlanych

- prawidlowos¢ wykonania odpowietrznikow

- prawidtowos¢ wykonania podp6r przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami
- prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulaciji

- jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i ciepinej

- zgodnosc¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng,

9. Podstawa ptatno $ci.

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci podano w S.01.00.00 ,Wymagania ogoéine”
pkt. 9.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwi gzane.
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne bez szwu walcowane na goraco tgczone przez spawanie

PN-80/H-74200 Rury stalowe przewodowe ocynkowane o wzmocnionej powloce ocynkowania typu
TWT-2

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace jakosci wody
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji wodnych

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego.

PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen.

PN-EN 10208-1 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A
0 potaczeniach spawanych elektrycznie

Opracowata:
mgr inz. Renata Kapusta
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