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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Okreslenia materiatow, systemow i technologii za pomocg znakéw towarowych i nazw handlowych w niniejszym opracowaniu uzyto w
celu jednoznacznego oznaczenia parametrow rozwigzan i elementéw budowlanych.
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych do przyjetych w niniejszym opracowaniu, przy czym zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy
z dn. 29.01.2004 r. "Prawo o0 zamoéwieniach publicznych” (Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177 z p6zniejszymi zmianami) Wykonawca, ktory zde
cyduje sie na zastosowanie takich rozwigzan, zobowigzany jest wykazac przed Zamawiajacym, ze oferowane przez niego dostawy, ustu
gi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji przetargowej. Nie zwalnia to jednoczes$nie Wykonawcy od uzys
kania zgody Zamawiajacego i Projektanta na zastosowanie takiego rozwigzania.
Stosowanie rozwigzan zamiennych mozliwe jest jedynie w trybie zgodnym z art. 20 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo bu
dowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r. Poz. 414 z p6zniejszymi zmianami) po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na rozwazenie moz
liwosci wprowadzenia takiego rozwigzania.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
10.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakyerystyka obiektu:
Istniejacy budynek zlokalizowany jest w Kielcach przy ul. ks. P. Sciegiennego 13 na dziatkach nr ewid. 24/3, 24/4, 24/5, 2416, 24/15, 24/
17 obreb 0024 bedacych wlasnoscig Inwestora.
Gtéwne wejscie znajduje sie od strony zachodnie;.
Wejscia pomocnicze zlokalizowane sg od pétnocy, potudnia i wschodu.
Charakyerystyka obiektu: .
Istniejacy budynek zlokalizowany jest w Kielcach przy ul. ks. P. Sciegiennego 13 na dziatkach nr ewid. 24/3, 24/4, 24/5, 2416, 24/15, 24/
17 obreb 0024 bedacych wiasnoscig Inwestora.
Gtéwne wejscie znajduje sie od strony zachodniej.
Wejs$cia pomocnicze zlokalizowane sg od pétnocy, potudnia i wschodu.
Zaplecze techniczne zlokalizowane jest od pétnocy
Wijazd na teren przedmiotowych dziatek odbywa sie od zachodu z ulicy ks. P. Sciegiennego (dz. Nr 14/7, 14/8, 14/9 obreb 0023) oraz od
wschodu z ul. Zgoda (dz. Nr ewid. 86/9).
Teren przedmiotowych dziatek zajmuje w czgsci wschodniej parking na samochody osobowe, do ktérego od strony pétnocnej prowadzi
droga wewnetrzna potaczona ze zjazdami z ul. Sciegiennego oraz Zgoda.
Miejsce pod przysztg rozbudowe w chwili obecnej zajmuje dziedziniec z ortogonalnie posadzonymi szpalerami miodych drzew, ktére
podlegaja usunieciu lub przesadzeniu w ramach projektowanej inwestyciji.
Teren rozbudowy zajmujg w chwili obecnej podziemne instalacje techniczne obstugujace istniejacy budynek. W ramach planowanej in-
westycji podlegac one beda przebudowie lub usunigciu.

POW. DZIALEK W GRANICACH OPRACOWANIA 11 177,00 m2

POW. ZABUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU 2 635,00 m2

POW. ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY 1374,12 m2
KUBATURA ISTNIEJACEGO BUDYNKU 12 090,00 m3

KUBATURA PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY 10 855,50 m3

POWIERZCHNIA TERENQW UTWARDZONYCH 4 315,35 m2
POWIERZCHNIA TERENOW ZIELONYCH 2 852,53 m2

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

- Stawka robocizny kosztorysowej minimalna dla stolicy woj. $wietokrzyskiego za Ill kw 2017r w wysokosci 12 zt wg. Wydawnictwa Se-
kocenbud

- Koszty posrednie 40,0% minimalne na podstawie danych rynkowych i wydawnictwa Sekocenbud za Il kw 2017r

- Zysk 4% minimalny na podstawie danych rynkowych i wydawnictwa Sekocenbud za Il kw 2017r

- Ceny materiatéw z kosztami zakupu i ceny sprzetu przyjeto jako 1% minimalne na podstawie danych rynkowych i wydawnictwa Seko-
cenbud za Il kw. 2017r.

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20202 dla Ustugi Projektowe Kapusta Renata
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

PRZEDMIAR ROBOT - INSTALACJA CHLODU

1

45331000-6

INSTALACJA KLIMATYZACJI - KOD CPV: 45331000-6 INSTA LACJE CIEPLNE, WENTYLACYJNE | KONFEK-

CJONOWANIA POWIETRZA

1
d.1

KNR-W 2-17
0202-01 ana-
logia

S 01.03.00

Urzadzenia klimatyzacyjne UKLAD 1:

- Klimatyzator kanatowy z fabrycznie wbudowang pompka skroplin, nominalna
moc chtodnicza nie mniejsza niz 2,8kW, nominalna moc grzewcza nie mniej-
sza niz 3,2kW, poziom gtosnosci na najnizszym biegu nie wiecej niz 24dB przy
wydatku powietrza 330m3/godzine, minimum trzystopniowa regulacja wydatku
powietrza, zasilanie 1-faza 220-240 V 50 Hz, min 5 letnia gwarancja - 1 kpl

- Klimatyzator kanatowy z fabrycznie wbudowang pompka skroplin, nominalna
moc chtodnicza nie mniejsza niz 3,6kW, nominalna moc grzewcza nie mniej-
sza niz 4,0kW, poziom gto$nosci na najnizszym biegu nie wiecej niz 24dB przy
wydatku powietrza 360m3/godzine, minimum trzystopniowa regulacja wydatku
powietrza, zasilanie 1-faza 220-240 V 50 Hz, min 5 letnia gwarancja - 3 kpl

- Klimatyzator kanatowy z fabrycznie wbudowang pompka skroplin, nominalna
moc chtodnicza nie mniejsza niz 4,5kW, nominalna moc grzewcza nie mniej-
sza niz 5,0kW, poziom gtosnosci na najnizszym biegu nie wiecej niz 28dB przy
wydatku powietrza 480m3/godzine, minimum trzystopniowa regulacja wydatku
powietrza, zasilanie 1-faza 220-240 V 50 Hz, min 5 letnia gwarancja - 1 kpl

- Klimatyzator kasetonowy z wyptywem czterostronnym z maskownica, z fa-
brycznie wbudowang pompka skroplin nominalna moc chtodnicza nie mniejsza
niz 2,8kW, nominalna moc grzewcza nie mniejsza niz 3,2kW, poziom gtosnos-
ci na najnizszym biegu nie wigcej niz 29dB przy wydatku powietrza 480m3/go-
dzine, minimum trzystopniowa regulacja wydatku powietrza, zasilanie 1-faza
220-240 V 50 Hz, min 5 letnia gwarancja - 6 kpl

- Klimatyzator kasetonowy z wyptywem czterostronnym z maskownica, z fa-
brycznie wbudowang pompka skroplin nominalna moc chtodnicza nie mniejsza
niz 3,6kW, nominalna moc grzewcza nie mniejsza niz 4,0kW, poziom gtosnos-
ci na najnizszym biegu nie wigcej niz 29dB przy wydatku powietrza 480m3/go-
dzine, minimum trzystopniowa regulacja wydatku powietrza, zasilanie 1-faza
220-240 V 50 Hz, min 5 letnia gwarancja - 10 kpl

- Klimatyzator kasetonowy z wyptywem czterostronnym z maskownica, z fa-
brycznie wbudowang pompka skroplin, nominalna moc chfodnicza nie mniej-
sza niz 4,5kW, nominalna moc grzewcza nie mniejsza niz 5,0kW, poziom
gtosnosci na najnizszym biegu nie wiecej niz 30dB przy wydatku powietrza
480m3/godzine, minimum trzystopniowa regulacja wydatku powietrza, zasila-
nie 1-faza 220-240 V 50 Hz, min 5 letnia gwarancja - 2 kpl

- Agregat systemu VRF, rewersyjna pompa ciepta, moc chtodnicza nie mniej-
sza niz 69,0kW w warunkach: temperatura wewnetrzna wedtug 27°CDB i 47%
/19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB, moc grzewcza nie mniejsza niz
76,5kW w warunkach: temperatura wewnetrzna wedtug 20°CDB, temperatura
zewnetrzna 7°CDB/6°CWB, czynnik chtodniczy R410A, przewymiarowanie
jednostki nie wigksze niz 130%, pobdr mocy w trybie chtodzenia nie wigkszy
niz 16,82 kW, pobér mocy w trybie grzania nie wiekszy niz 17,3 kW, agregat
wykonany w technologii 100% inverterowej, sprezarka inverterowa, hermetycz-
na typu scroll, wspétczynnik EER nie mniejszy niz 4,10, wsp6tczynnik COP nie
mniejszy niz 4,42, poziom cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia nie wie-
cej niz 64 dB(A), wyposazony w funkcje auto-restart, deklaracja zgodnosci CE,
min 5 letnia gwarancja -1 kpl

- Pilot przewodowy - 11 szt.

- trojnik - 22 szt.

1

kpl

kpl

1,000

RAZEM

1,000

=N

KNR 2-17
0139-04 ana-
logia

S 01.03.00

Anemostat wirowy nawiewny kwadratowy z nastawnymi topatkami kierujgcymi
w wykonaniu cichym ze skrzynka rozprezng, podigczenie boczne, AW-N-C-K-
H-500

10

Szt.

10,000

RAZEM

10,000

P W

KNR-W 2-17
0138-05 ana-
logia

S 01.03.00

Kratka transferowa 600x600 mm

5

Szt.

Szt.

5,000

RAZEM

5,000

[

KNR-W 2-17
0154-03
S 01.03.00

Ttumik kanatowy prostokatny 790x200x500 o ttumiennosci min.15dB i stracie
cisnienia max.5Pa

4

szt.

Szt.

4,000

RAZEM

4,000

= O

KNR-W 2-17
0154-04
S 01.03.00

Ttumik kanatowy prostokatny 990x200x500 o ttumiennosci min.11dB i stracie
cisnienia max.3Pa

1

szt.

Szt.

1,000

RAZEM

1,000
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

KNR 2-17
0122-02 ana-
logia

S 01.03.00

Przewody elastyczne ttumigce o $r. 200mm

11,44

3

11,440

RAZEM

11,440

KNR-W 2-17
0113-02
S 01.03.00

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r.200 mm - udziat
ksztaltek do 35 %

1,2

m?2

m2

1,200

RAZEM

1,200

KNR 0-34
0401-14 ana-
logia

S 01.03.00

Izolacja matami kauczukowymi gr. 25 mm

24,1

m?2

m?2

24,100

RAZEM

24,100

KNR-W 2-17
0202-01 ana-
logia

S 01.03.00

Urzadzenia klimatyzacyjne UKLAD 2:

- Klimatyzator kasetonowy z wyptywem czterostronnym z maskownica, z fa-
brycznie wbudowang pompka skroplin, nominalna moc chtodnicza nie mniej-
sza niz 3,6kW, nominalna moc grzewcza nie mniejsza niz 4,0kW, poziom
gtosnosci na najnizszym biegu nie wiecej niz 29dB przy wydatku powietrza
480m3/godzine, minimum trzystopniowa regulacja wydatku powietrza, zasila-
nie 1-faza 220-240 V 50 Hz, min 5 letnia gwarancja - 2 kpl

- Klimatyzator kasetonowy z wyptywem czterostronnym z maskownica, z fa-
brycznie wbudowang pompka skroplin, nominalna moc chfodnicza nie mniej-
sza niz 4,5kW, nominalna moc grzewcza nie mniejsza niz 5,0kW, poziom
gtosnosci na najnizszym biegu nie wiecej niz 30dB przy wydatku powietrza
480m3/godzine, minimum trzystopniowa regulacja wydatku powietrza, zasila-
nie 1-faza 220-240 V 50 Hz, min 5 letnia gwarancja - 1 kpl

- Agregat systemu VRF, rewersyjna pompa ciepta, moc chtodnicza nie mniej-
sza niz 12,5kW w warunkach: temperatura wewnetrzna wedtug 27°CDB i 47%
/19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB, moc grzewcza nie mniejsza niz
14,0kW w warunkach: temperatura wewnetrzna wedtug 20°CDB, temperatura
zewnetrzna 7°CDB/6°CWB, czynnik chtodniczy R410A, przewymiarowanie
jednostki nie wigksze niz 130%, pobdr mocy w trybie chtodzenia nie wigkszy
niz 2,79kW, pobér mocy w trybie grzania nie wiekszy niz 3,04kW, agregat wy-
konany w technologii 100% inverterowej, sprezarka inverterowa, hermetyczna
typu scroll, wspétczynnik EER nie mniejszy niz 4,48, wspotczynnik COP nie
mniejszy niz 4,61, poziom cis$nienia akustycznego w trybie chtodzenia nie wie-
cej niz 49 dB(A), wyposazony w funkcje auto-restart, deklaracja zgodnosci CE,
min 5 letnia gwarancja - 1 kpl

- Pilot przewodowy - 1 szt.

- trojnik - 2 szt.

1

kpl

kpl

1,000

RAZEM

1,000

10
d.1

KNR-W 2-17
0202-01 ana-
logia

S 01.03.00

Urzadzenia klimatyzacyjne UKLAD 3:

- Klimatyzator kasetonowy z wyptywem czterostronnym z maskownica, z fa-
brycznie wbudowang pompka skroplin, nominalna moc chfodnicza nie mniej-
sza niz 3,6kW, nominalna moc grzewcza nie mniejsza niz 4,0kW, poziom
gtosnosci na najnizszym biegu nie wiecej niz 29dB przy wydatku powietrza
480m3/godzineg, minimum trzystopniowa regulacja wydatku powietrza, zasila-
nie 1-faza 220-240 V 50 Hz, min 5 letnia gwarancja - 12 kpl

- Klimatyzator kasetonowy z wyptywem czterostronnym z maskownica, z fa-
brycznie wbudowang pompka skroplin, nominalna moc chfodnicza nie mniej-
sza niz 4,5kW, nominalna moc grzewcza nie mniejsza niz 5,0kW, poziom
gtosnosci na najnizszym biegu nie wiecej niz 30dB przy wydatku powietrza
480m3/godzineg, minimum trzystopniowa regulacja wydatku powietrza, zasila-
nie 1-faza 220-240 V 50 Hz, min 5 letnia gwarancja - 3 kpl

- Agregat systemu VRF, rewersyjna pompa ciepta, moc chtodnicza nie mniej-
sza niz 45kW w warunkach: temperatura wewnetrzna wedtug 27°CDB i 47% /
19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB, moc grzewcza nie mniejsza niz
50kW w warunkach: temperatura wewnetrzna wedtug 20°CDB, temperatura
zewnetrzna 7°CDB/6°CWB, czynnik chtodniczy R410A, przewymiarowanie
jednostki nie wigksze niz 130%, pobdr mocy w trybie chtodzenia nie wigkszy
niz 10,34kW, pob6ér mocy w trybie grzania nie wiekszy niz 11,41kW, agregat
wykonany w technologii 100% inverterowej, sprezarka inverterowa, hermetycz-
na typu scroll, wspétczynnik EER nie mniejszy niz 4,35, wsp6tczynnik COP nie
mniejszy niz 4,38, poziom cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia nie wie-
cej niz 60 dB(A), wyposazony w funkcje auto-restart, deklaracja zgodnosci CE,
min 5 letnia gwarancja - 1 kpl

- Pilot przewodowy - 5 szt.

- trojnik - 14 szt.

1

kpl

kpl

1,000

RAZEM

1,000

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20202 dla Ustugi Projektowe Kapusta Renata
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11/KNR 7-24 Uktad dla centrali N1/W1- agregat chtodu: szt.
d.1/0153-06 ana-|- Rewersyjna pompa ciepta "air to air", moc chtodnicza nie mniejsza niz
logia 34,1kW w warunkach: temperatura wewnetrzna wedtug 27°CDB i 47% /19°
S 01.03.00 |CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB, czynnik chtodniczy R410A, pobér mo-
cy w trybie chtodzenia nie wigkszy niz 9,0kW, agregat wykonany w technologii
100% inverterowej, sprezarka inverterowa, hermetyczna typu scroll, wspét-
czynnik EER nie mniejszy niz 3,72, poziom ci$nienia akustycznego w trybie
chlodzenia nie wiecej niz 59 dB(A), wyposazony w funkcje auto-restart, dekla-
racja zgodnosci CE, modut zewnetrznego wymiennika z min. 2 czujnikami
temperatury, zawér rozprezny, min 5 letnia gwarancja - 1 kpl
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 7-24 Uktad dla centrali N2/W2 - agregat chtodu: szt.
d.1/0153-06 ana-|- Rewersyjna pompa ciepta "air to air", moc chtodnicza nie mniejsza niz 6,1kW
logia w warunkach: temperatura wewnetrzna wedtug 27°CDB i 47% /19°CWB, tem-
S 01.03.00 |peratura zewnetrzna 35°CDB, czynnik chtodniczy R410A, pob6r mocy w trybie
chlodzenia nie wiekszy niz 1,87kW, agregat wykonany w technologii 100% in-
verterowej, sprezarka inverterowa, hermetyczna typu scroll, wspétczynnik EER
nie mniejszy niz 3,26, poziom cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia nie
wigecej niz 55 dB(A), wyposazony w funkcje auto-restart, deklaracja zgodnosci
CE, modut zewnetrznego wymiennika z min. 2 czujnikami temperatury, zawor
rozprezny, min 5 letnia gwarancja 1 kpl
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 7-24 Uktad dla centrali N3/W3 - agregat chtodu: szt.
d.1/0153-06 ana-|- Rewersyjna pompa ciepta "air to air", moc chtodnicza nie mniejsza niz
logia 28,0kW w warunkach: temperatura wewnetrzna wedtug 27°CDB i 47% /19°
S 01.03.00 |CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB, czynnik chtodniczy R410A, pobér mo-
cy w trybie chtodzenia nie wigkszy niz 7,4kW, agregat wykonany w technologii
100% inverterowej, sprezarka inverterowa, hermetyczna typu scroll, wspét-
czynnik EER nie mniejszy niz 3,78, poziom ci$nienia akustycznego w trybie
chlodzenia nie wiecej niz 58 dB(A), wyposazony w funkcje auto-restart, dekla-
racja zgodnosci CE, modut zewnetrznego wymiennika z min. 2 czujnikami
temperatury, zawér rozprezny, min 5 letnia gwarancja - 1 kpl
szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNR 7-24 Uktad dla centrali N4/W4 - agregat chtodu: szt.
d.1/0153-06 ana-|- Rewersyjna pompa ciepta "air to air", moc chfodnicza nie mniejsza niz
logia 80,0kW w warunkach: temperatura wewnetrzna wedtug 27°CDB i 47% /19°
S 01.03.00 |CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB, czynnik chtodniczy R410A, pobdr mo-
cy w trybie chtodzenia nie wigkszy niz 22,47kW, agregat wykonany w techno-
logii 100% inverterowej, sprezarka inverterowa, hermetyczna typu scroll,
wsp6tczynnik EER nie mniejszy niz 3,56, poziom ci$nienia akustycznego w try-
bie chtodzenia nie wiecej niz 63 dB(A), wyposazony w funkcje auto-restart, de-
klaracja zgodnosci CE, modut zewnetrznego wymiennika z min. 2 czujnikami
temperatury, zawér rozprezny - 2 komplety, min 5 letnia gwarancja - 1 kpl
Szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR 7-24 Uktad dla centrali N5/W5 - agregat chtodu: szt.
d.1/0153-06 ana-|- Rewersyjna pompa ciepta "air to air", moc chtodnicza nie mniejsza niz
logia 34,1kW w warunkach: temperatura wewnetrzna wedtug 27°CDB i 47% /19°
S 01.03.00 |CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB, czynnik chtodniczy R410A, pobér mo-
cy w trybie chtodzenia nie wigkszy niz 9,0kW, agregat wykonany w technologii
100% inverterowej, sprezarka inverterowa, hermetyczna typu scroll, wspét-
czynnik EER nie mniejszy niz 3,72, poziom ci$nienia akustycznego w trybie
chlodzenia nie wiecej niz 59 dB(A), wyposazony w funkcje auto-restart, dekla-
racja zgodnosci CE, modut zewnetrznego wymiennika z min. 2 czujnikami
temperatury, zawér rozprezny, min 5 letnia gwarancja - 1 kpl
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16|wycena Uktad klimatyzacji precyzyjnej dla serwerowni: kpl.
d.1|wtasna - Szafa klimatyzacji precyzyjnej z nagrzewnicg elektryczna, nawilzaczem i osu-
S 01.03.00 |szaczem, sterownikiem mikroprocesorowym, regulatorem cisnienia skraplania,
pompka skroplin odporng na temp. 100°C; wydajnosc¢ chtodnicza:11,1kW,
przeptyw powietrza: 3690m3/h, sprez: 120Pa, moc sprezarki.: 2,7kW; 5,16A,
moc grzatki elektr.: 3,2kW, moc nawilzacza: 2,25kW, zasilanie: 400V/3ph/
50Hz, nawiew w przestrzen poditogi technicznej - 1 kpl
- Skraplacz zewnetrzny dwuwentylatorowy, moc wentylatora: 0,26kW; 1,7A - 1
szt.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|45331000-6 |Rurociagi cz. 1 KOD CPV: 45331000-6 - Instalowanie urzadzenh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyj-
nych
17/KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 6,4 mm w izolacji |m
d.2|0235-01 termicznej.
S 01.03.00
125 m 125,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 125,000
18/KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 9,5 w izolacji ter- |m
d.2|0235-01 micznej
S 01.03.00
181 m 181,000
RAZEM 181,000
19/KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 12,7 mm w izolacji |m
d.2/0235-02 termicznej
S 01.03.00
162 m 162,000
RAZEM 162,000
20|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 15,9 mm w izolacji |m
d.2/0235-02 termicznej
S 01.03.00
110 m 110,000
RAZEM 110,000
21|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 19,1 mm w izolacji |m
d.2/0235-03 termicznej
S 01.03.00
43 m 43,000
RAZEM 43,000
22|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 22,2 mm w izolacji |m
d.2|0235-04 termicznej
S 01.03.00
43 m 43,000
RAZEM 43,000
23|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r.28,6 mm w izolacji |m
d.2/0235-05 termicznej
S 01.03.00
49 m 49,000
RAZEM 49,000
24|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 34,9 mm w izolacji |m
d.2|0235-06 trmicznej
S 01.03.00
4,4 m 4,400
RAZEM 4,400
25|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej rurociggi o $r. zew. do 55 mm m2
d.2/0601-01
S 01.03.00
13,2 m2 13,200
RAZEM 13,200
26| kalkulacja Przejscie ppoz dla inst chtodu dla rur o $r. 9,5 w izolacji systemowej - komplet- | kpl
d.2|wtasna ne
S 01.03.00
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
27|kalkulacja Przejscie ppoz dla inst chtodu dla rur o $r. 12,7 w izolacji systemowej - komp- | kpl
d.2|wtasna letne
S 01.03.00
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
28|kalkulacja Przejscie ppoz dla inst chtodu dla rur o $r. 15,6 w izolacji systemowej - komp- | kpl
d.2|wtasna letne
S 01.03.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
29|kalkulacja Przejscie ppoz dla inst chtodu dla rur o $r.22,2 w izolacji systemowej - komp- | kpl
d.2|wtasna letne
S 01.03.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
30| kalkulacja Przejscie ppoz dla inst chtodu dla rur o $r.28,6 w izolacji systemowej - komp- | kpl
d.2|wtasna letne
S 01.03.00
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
31|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- | kpl.
d.2|0513-01 nosci 0.5 tys.kcal/h
S 01.03.00
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
32|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow czynni- |kpl.
d.2|0515-01 kiem chtodniczym
S 01.03.00
9 kpl. 9,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 9,000
33|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. kpl.
d.2|0514-07
S 01.03.00
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
34|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 0.5 tys.kcal/h kpl.
d.2|0516-01
S 01.03.00
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu Od Do
PRZEDMIAR ROBOT - INSTALACJA CHLODU
1/INSTALACJA KLIMATYZACJI - KOD CPV: 45331000-6 INSTALACJE CIEPLNE, WENTYLACYJNE | |1 16
KONFEKCJONOWANIA POWIETRZA
2|Rurociagi cz. 1 KOD CPV: 45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimaty- |17 34
zacyjnych
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|robocizna

1539,4212

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20202 dla Ustugi Projektowe Kapusta Renata

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 11,0640 11,0640
2.|anemostat wirowy nawiewny kwadratowy z na-  |szt. 10,0000 10,0000
stawnymi topatkami kierujgcymi w wykonaniu ci-
chym ze skrzynka rozprezna, podtaczenie bocz-
ne, AW-N-C-K-H-500
3.|azot gazowy sprezony techniczny osuszony m3 11,3400 11,3400
4.|blacha stalowa ocynkowana ptaska, w kg 69,9600 69,9600
arkuszach, grub. 0,50 mm
5./czynnik chtodniczy R410A kg 54,0000 54,0000
6.|czysciwo bawetniane kg 7,6500 7,6500
7.|klej do kauczuku dm3 5,5430 5,5430
8.|konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i bla-  |kg 150,2070 150,2070
chy
9.|kratka transferowa 600x600 mm szt. 5,0000 5,0000
10. |ksztaltki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy |m?2 0,3360 0,3360
stalowej ocynkowanej o §r 200 mm
11.|masa betonowa B-20 m3 0,3839 0,3839
12.|mata (ptyta) kauczukowa gr. 25 mm m2 27,7150 27,7150
13.|mydto maziste (szare) 65 % kg 8,1000 8,1000
14.|podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych szt 8,0000 8,0000
typ A o obwodzie do 2000 mm
15.|podpory kanatdéw (przewoddw) wentylacyjnych  |szt 2,0000 2,0000
typ A obwéd do 2600 mm
16.|podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych, |szt 0,4920 0,4920
typ C o0 $r. 200mm
17.|przejscie ppoz dla inst chtodu dla rur o $r. 12,7 w |kpl 3,0000 3,0000
izolacji systemowej - kompletne
18.|przejscie ppoz dla inst chtodu dla rur o $r. 15,6 w |kpl 1,0000 1,0000
izolacji systemowej - kompletne
19.|przejscie ppoz dla inst chtodu dla rur o $r. 9,5w |kpl 2,0000 2,0000
izolacji systemowej - kompletne
20.|przejscie ppoz dla inst chtodu dla rur o $r.22,2 w |kpl 1,0000 1,0000
izolacji systemowej - kompletne
21.|przejscie ppoz dla inst chtodu dla rur o $r.28,6 w |kpl 3,0000 3,0000
izolacji systemowej - kompletne
22.|przewody (prostki) wentylacyjne, kotowe, typ B/I, |m2 0,8880 0,8880
Z blachy stalowej ocynkowanej o $r. 200mm
23.|przewody elastyczne ttumiace o $r. 200mm m 11,4400 11,4400
24.|rura miedziana $r. 12,7 mm w izolacji termicznej |m 178,2000 178,2000
25.|rura miedziana $r. 15,9 mm w izolacji termicznej |m 121,0000 121,0000
26.|rura miedziana $r. 19,1 mm w izolacji termicznej |m 47,3000 47,3000
27.|rura miedziana $r. 22,2 mm w izolacji termicznej |m 47,3000 47,3000
28.|rura miedziana $r. 34,9 mm w izolacji trmicznej |m 4,8400 4,8400
29.|rura miedziana $r.28,6 mm w izolacji trmicznej |m 49,0000 49,0000
30.|rura miedziana $r.6,4 mm w izolacji termicznej |m 137,5000 137,5000
31.|rura miedziana $r.9,5 mm w izolacji trmicznej m 199,1000 199,1000
32.|rura stalowa bez szwu przewodowa czarna $r.  |m 31,4500 31,4500
30x2.6 mm
33.|rura stalowa bez szwu przewodowa czarna sr. m 4,4100 4,4100
44.5x2.9 mm
34.|rura stalowa bez szwu przewodowa czarna $r.  |m 0,3080 0,3080
44.5x2.9 mm’
35.|spirytus dm3 1,8000 1,8000
36.|$ruby fundamentowe kotwowe do wmurowania |kg 10,2500 10,2500
37.|sruby stalowe zgrubne z them 6-katnym, z gwin- |kg 1,3120 1,3120
tem na catej dtugosci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o di. do 50mm
38.|sruby stalowe zgrubne z them 6-katnym, z gwin- |kg 1,9600 1,9600
tem na catej dtugosci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o di. do 50mm
39.|sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z  |kg 5,1000 5,1000
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
40.|tasma do mat kauczukowych szara 50 mm x 50 |m 44,8260 44,8260
m
41.|tlen techniczny m3 26,3640 26,3640
42.|thumik kanatowy prostokatny 790x200x500 o tlu- |szt. 4,0000 4,0000
mienno$ci min.15dB i stracie cishienia max.5Pa
43.|ttumik kanatowy prostokatny 990x200x500 o ttu- |szt. 1,0000 1,0000
miennosci min.11dB i stracie ciSnienia max.3Pa
-10 -
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44,

Uktad dla centrali N1/W1- agregat chtodu:

- Rewersyjna pompa ciepta "air to air", moc
chtodnicza nie mniejsza niz 34,1kW w warun-
kach: temperatura wewnetrzna wedtug 27°CDB i
47% /19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°
CDB, czynnik chtodniczy R410A, pobér mocy w
trybie chtodzenia nie wiekszy niz 9,0kW, agregat
wykonany w technologii 100% inverterowej,
sprezarka inverterowa, hermetyczna typu scroll,
wspotczynnik EER nie mniejszy niz 3,72, poziom
cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia nie
wiecej niz 59 dB(A), wyposazony w funkcje auto-
restart, deklaracja zgodnosci CE, modut ze-
wnetrznego wymiennika z min. 2 czujnikami tem-
peratury, zawor rozprezny, min 5 letnia gwaran-
cja -1 kpl

1,0000

1,0000

45.

Uktad dla centrali N2/W2 - agregat chtodu:

- Rewersyjna pompa ciepta "air to air", moc
chtodnicza nie mniejsza niz 6,1kW w warunkach:
temperatura wewnetrzna wedtug 27°CDB i 47%
/19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB,
czynnik chtodniczy R410A, pob6r mocy w trybie
chtodzenia nie wiekszy niz 1,87kW, agregat wy-
konany w technologii 100% inverterowej, spre-
zarka inverterowa, hermetyczna typu scroll,
wspotczynnik EER nie mniejszy niz 3,26, poziom
ci$nienia akustycznego w trybie chtodzenia nie
wiecej niz 55 dB(A), wyposazony w funkcje auto-
restart, deklaracja zgodnosci CE, modut ze-
wnetrznego wymiennika z min. 2 czujnikami tem-
peratury, zawoér rozprezny, min 5 letnia gwaran-
cja 1 kpl

1,0000

1,0000

46.

Uktad dla centrali N3/W3 - agregat chtodu:

- Rewersyjna pompa ciepta "air to air", moc
chtodnicza nie mniejsza niz 28,0kW w warun-
kach: temperatura wewnetrzna wedtug 27°CDB i
47% /19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°
CDB, czynnik chtodniczy R410A, pobér mocy w
trybie chtodzenia nie wiekszy niz 7,4kW, agregat
wykonany w technologii 100% inverterowej,
sprezarka inverterowa, hermetyczna typu scroll,
wspotczynnik EER nie mniejszy niz 3,78, poziom
cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia nie
wiecej niz 58 dB(A), wyposazony w funkcje auto-
restart, deklaracja zgodnosci CE, modut ze-
wnetrznego wymiennika z min. 2 czujnikami tem-
peratury, zawor rozprezny, min 5 letnia gwaran-
cja -1 kpl

kpl

1,0000

1,0000

47.

Uktad dla centrali N4/W4 - agregat chtodu:

- Rewersyjna pompa ciepta "air to air", moc
chtodnicza nie mniejsza niz 80,0kW w warun-
kach: temperatura wewnetrzna wedtug 27°CDB i
47% /19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°
CDB, czynnik chtodniczy R410A, pob6r mocy w
trybie chtodzenia nie wiekszy niz 22,47kW, agre-
gat wykonany w technologii 100% inverterowe;j,
sprezarka inverterowa, hermetyczna typu scroll,
wspotczynnik EER nie mniejszy niz 3,56, poziom
ci$nienia akustycznego w trybie chtodzenia nie
wiecej niz 63 dB(A), wyposazony w funkcje auto-
restart, deklaracja zgodnosci CE, modut ze-
wnetrznego wymiennika z min. 2 czujnikami tem-
peratury, zawor rozprezny - 2 komplety, min 5
letnia gwarancja - 1 kpl

kpl

1,0000

1,0000

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20202 dla Ustugi Projektowe Kapusta Renata
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48.

Uktad dla centrali N5/W5 - agregat chtodu:

- Rewersyjna pompa ciepta "air to air", moc
chtodnicza nie mniejsza niz 34,1kW w warun-
kach: temperatura wewnetrzna wedtug 27°CDB i
47% /19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°
CDB, czynnik chtodniczy R410A, pobér mocy w
trybie chtodzenia nie wiekszy niz 9,0kW, agregat
wykonany w technologii 100% inverterowej,
sprezarka inverterowa, hermetyczna typu scroll,
wspotczynnik EER nie mniejszy niz 3,72, poziom
cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia nie
wiecej niz 59 dB(A), wyposazony w funkcje auto-
restart, deklaracja zgodnosci CE, modut ze-
wnetrznego wymiennika z min. 2 czujnikami tem-
peratury, zawor rozprezny, min 5 letnia gwaran-
cja -1 kpl

1,0000

1,0000

49.

ukfad klimatyzacji precyzyjnej dla serwerowni:

- Szafa klimatyzacji precyzyjnej z nagrzewnicg
elektryczng, nawilzaczem i osuszaczem, sterow-
nikiem mikroprocesorowym, regulatorem cisnie-
nia skraplania, pompka skroplin odporng na
temp. 100°C; wydajnos¢ chtodnicza:11,1kW,
przeptyw powietrza: 3690m3/h, sprez: 120Pa,
moc sprezarki.: 2,7kW; 5,16A, moc grzatki
elektr.: 3,2kW, moc nawilzacza: 2,25kW, zasila-
nie: 400V/3ph/50Hz, nawiew w przestrzen podto-
gi technicznej - 1 kpl

- Skraplacz zewnetrzny dwuwentylatorowy, moc
wentylatora: 0,26kW; 1,7A - 1 szt.

1,0000

1,0000

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20202 dla Ustugi Projektowe Kapusta Renata

50.

Urzadzenia klimatyzacyjne UKLAD 1:

- Klimatyzator kanatowy z fabrycznie wbudowana
pompka skroplin, nominalna moc chtodnicza nie
mniejsza niz 2,8kW, nominalna moc grzewcza
nie mniejsza niz 3,2kW, poziom gtosnosci na
najnizszym biegu nie wiecej niz 24dB przy wy-
datku powietrza 330m3/godzine, minimum trzys-
topniowa regulacja wydatku powietrza, zasilanie
1-faza 220-240 V 50 Hz, min 5 letnia gwarancja -
1 kpl

- Klimatyzator kanatowy z fabrycznie wbudowang
pompka skroplin, nominalna moc chtodnicza nie
mniejsza niz 3,6kW, nominalna moc grzewcza
nie mniejsza niz 4,0kW, poziom gtosnosci na
najnizszym biegu nie wiecej niz 24dB przy wy-
datku powietrza 360m3/godzing, minimum trzys-
topniowa regulacja wydatku powietrza, zasilanie
1-faza 220-240 V 50 Hz, min 5 letnia gwarancja -
3 kpl

- Klimatyzator kanatowy z fabrycznie wbudowang
pompka skroplin, nominalna moc chtodnicza nie
mniejsza niz 4,5kW, nominalna moc grzewcza
nie mniejsza niz 5,0kW, poziom gtosnosci na
najnizszym biegu nie wiecej niz 28dB przy wy-
datku powietrza 480m3/godzine, minimum trzys-
topniowa regulacja wydatku powietrza, zasilanie
1-faza 220-240 V 50 Hz, min 5 letnia gwarancja -
1 kpl

- Klimatyzator kasetonowy z wyptywem czteros-
tronnym z maskownica, z fabrycznie wbudowang
pompka skroplin nominalna moc chtodnicza nie
mniejsza niz 2,8kW, nominalna moc grzewcza
nie mniejsza niz 3,2kW, poziom gtosnosci na
najnizszym biegu nie wiecej niz 29dB przy wy-
datku powietrza 480m3/godzine, minimum trzys-
topniowa regulacja wydatku powietrza, zasilanie
1-faza 220-240 V 50 Hz, min 5 letnia gwarancja -
6 kpl

- Klimatyzator kasetonowy z wyptywem czteros-
tronnym z maskownica, z fabrycznie wbudowa-
ng pompka skroplin nominalna moc chtodnicza
nie mniejsza niz 3,6kW, nominalna moc grzew-
cza nie mniejsza niz 4,0kW, poziom gto$nosci
na najnizszym biegu nie wigcej niz 29dB przy
wydatku powietrza 480m3/godzine, minimum
trzystopniowa regulacja wydatku powietrza, zasi-
lanie 1-faza 220-240 V 50 Hz, min 5 letnia gwa-

kpl

1,0000
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rancja - 10 kpl

- Klimatyzator kasetonowy z wyptywem czteros-
tronnym z maskownica, z fabrycznie wbudowa-
ng pompka skroplin, nominalna moc chtodnicza
nie mniejsza niz 4,5kW, nominalna moc grzew-
cza nie mniejsza niz 5,0kW, poziom gto$nosci
na najnizszym biegu nie wigcej niz 30dB przy
wydatku powietrza 480m3/godzine, minimum
trzystopniowa regulacja wydatku powietrza, zasi-
lanie 1-faza 220-240 V 50 Hz, min 5 letnia gwa-
rancja - 2 kpl

- Agregat systemu VRF, rewersyjna pompa ciep-
ta, moc chtodnicza nie mniejsza niz 69,0kW w
warunkach: temperatura wewnetrzna wedtug 27°
CDB i 47% /19°CWB, temperatura zewnetrzna
35°CDB, moc grzewcza nie mniejsza niz 76,5kW
w warunkach: temperatura wewnetrzna wedtug
20°CDB, temperatura zewnetrzna 7°CDB/6°
CWB, czynnik chtodniczy R410A, przewymiaro-
wanie jednostki nie wieksze niz 130%, pobor
mocy w trybie chtodzenia nie wigkszy niz 16,82
kW, pob6r mocy w trybie grzania nie wiekszy niz
17,3 kW, agregat wykonany w technologii 100%
inverterowej, sprezarka inverterowa, hermetycz-
na typu scroll, wspétczynnik EER nie mniejszy
niz 4,10, wspétczynnik COP nie mniejszy niz
4,42, poziom cisnienia akustycznego w trybie
chtodzenia nie wiecej niz 64 dB(A), wyposazony
w funkcje auto-restart, deklaracja zgodnosci CE,
min 5 letnia gwarancja -1 kpl

- Pilot przewodowy - 11 szt.

- trojnik - 22 szt.

51.

Urzadzenia klimatyzacyjne UKLAD 2:

- Klimatyzator kasetonowy z wyptywem czteros-
tronnym z maskownica, z fabrycznie wbudowa-
ng pompka skroplin, nominalna moc chtodnicza
nie mniejsza niz 3,6kW, nominalna moc grzew-
cza nie mniejsza niz 4,0kW, poziom gtosnosci
na najnizszym biegu nie wiecej niz 29dB przy
wydatku powietrza 480m3/godzine, minimum
trzystopniowa regulacja wydatku powietrza, zasi-
lanie 1-faza 220-240 V 50 Hz, min 5 letnia gwa-
rancja - 2 kpl

- Klimatyzator kasetonowy z wyptywem czteros-
tronnym z maskownica, z fabrycznie wbudowa-
ng pompka skroplin, nominalna moc chtodnicza
nie mniejsza niz 4,5kW, nominalna moc grzew-
cza nie mniejsza niz 5,0kW, poziom gtosnosci
na najnizszym biegu nie wiecej niz 30dB przy
wydatku powietrza 480m3/godzine, minimum
trzystopniowa regulacja wydatku powietrza, zasi-
lanie 1-faza 220-240 V 50 Hz, min 5 letnia gwa-
rancja - 1 kpl

- Agregat systemu VRF, rewersyjna pompa ciep-
ta, moc chtodnicza nie mniejsza niz 12,5kW w
warunkach: temperatura wewnetrzna wedtug 27°
CDB i 47% /19°CWB, temperatura zewnetrzna
35°CDB, moc grzewcza nie mniejsza niz 14,0kW
w warunkach: temperatura wewnetrzna wedtug
20°CDB, temperatura zewnetrzna 7°CDB/6°
CWAB, czynnik chtodniczy R410A, przewymiaro-
wanie jednostki nie wieksze niz 130%, pobor
mocy w trybie chtodzenia nie wigkszy niz
2,79kW, pobo6r mocy w trybie grzania nie wigk-
szy niz 3,04kW, agregat wykonany w technologii
100% inverterowej, sprezarka inverterowa, her-
metyczna typu scroll, wspétczynnik EER nie
mniejszy niz 4,48, wspétczynnik COP nie mniej-
szy niz 4,61, poziom ci$nienia akustycznego w
trybie chtodzenia nie wigcej niz 49 dB(A), wypo-
sazony w funkcje auto-restart, deklaracja zgod-
nosci CE, min 5 letnia gwarancja - 1 kpl

- Pilot przewodowy - 1 szt.

- trojnik - 2 szt.

kpl

1,0000

1,0000

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20202 dla Ustugi Projektowe Kapusta Renata

-13-




instalacja_chtodu_przedmiar

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llo ¢

Ilinw.

Il wyk.

Cena
jedn.

Warto $§¢

Grupa

52.

Urzadzenia klimatyzacyjne UKLAD 3:

- Klimatyzator kasetonowy z wyptywem czteros-
tronnym z maskownica, z fabrycznie wbudowa-
ng pompka skroplin, nominalna moc chtodnicza
nie mniejsza niz 3,6kW, nominalna moc grzew-
cza nie mniejsza niz 4,0kW, poziom gto$nosci
na najnizszym biegu nie wigcej niz 29dB przy
wydatku powietrza 480m3/godzine, minimum
trzystopniowa regulacja wydatku powietrza, zasi-
lanie 1-faza 220-240 V 50 Hz, min 5 letnia gwa-
rancja - 12 kpl

- Klimatyzator kasetonowy z wyptywem czteros-
tronnym z maskownica, z fabrycznie wbudowa-
ng pompka skroplin, nominalna moc chtodnicza
nie mniejsza niz 4,5kW, nominalna moc grzew-
cza nie mniejsza niz 5,0kW, poziom gto$nosci
na najnizszym biegu nie wigcej niz 30dB przy
wydatku powietrza 480m3/godzine, minimum
trzystopniowa regulacja wydatku powietrza, zasi-
lanie 1-faza 220-240 V 50 Hz, min 5 letnia gwa-
rancja - 3 kpl

- Agregat systemu VRF, rewersyjna pompa ciep-
ta, moc chtodnicza nie mniejsza niz 45kW w wa-
runkach: temperatura wewnetrzna wedtug 27°
CDB i 47% /19°CWB, temperatura zewnetrzna
35°CDB, moc grzewcza nie mniejsza niz 50kW
w warunkach: temperatura wewnetrzna wedtug
20°CDB, temperatura zewnetrzna 7°CDB/6°
CWB, czynnik chtodniczy R410A, przewymiaro-
wanie jednostki nie wieksze niz 130%, pobor
mocy w trybie chtodzenia nie wigkszy niz
10,34kW, pobdr mocy w trybie grzania nie wiek-
szy niz 11,41kW, agregat wykonany w technolo-
gii 100% inverterowej, sprezarka inverterowa,
hermetyczna typu scroll, wspotczynnik EER nie
mniejszy niz 4,35, wspétczynnik COP nie mniej-
szy niz 4,38, poziom cis$nienia akustycznego w
trybie chtodzenia nie wiecej niz 60 dB(A), wypo-
sazony w funkcje auto-restart, deklaracja zgod-
nosci CE, min 5 letnia gwarancja - 1 kpl

- Pilot przewodowy - 5 szt.

- tréjnik - 14 szt.

kpl

1,0000

1,0000

53.

uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj-
nych kotowych o §r 200mm

szt

2,7360

2,7360

54.

uszczelki gumowe do przewoddow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 2000 mm

szt

10,4000

10,4000

55.

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj-
nych, prostokatnych o obw. do 2400 mm

Szt.

5,2000

5,2000

56.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych, prostokatnych o obwodzie do 2000 mm

Szt.

4,1600

4,1600

57.

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj-
nych, prostokgtnych obwdd do 2600 mm

szt

1,0400

1,0400

58.

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 200 mm

szt

6,8640

6,8640

59.

materiaty pomocnicze

zt

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|ciggnik kotowy m-g 0,5280
2.|ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 11,5000
3./nozyce gilotynowe mechaniczne elektryczne m-g 0,3960
4.|przyczepa skrzyniowa m-g 0,5280
5.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 11,5000
6.|rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-10 m obcigzenie m-g 307,7980
300 kG
7./Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m- 0,7200
8.|samochdd dostawczy m-g 2,2200
9./samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1,8992
10.|$rodek transportowy m-g 0,2410
11.|zuraw samochodowy 4 t m-g 39,5000
RAZEM
Stownie:
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