DETAN Sp. z o.0. 25-365 KIELCE ul. Stowackiego 16

PRZEDMIAR ROBOT - INSTALACJACT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU WOJEWODZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. WITOLDA GOMBROWICZA
w KIELCACH - BUDOWA CENTRUM DIGITALIZACJI ORAZ PUBLICZNEGO DOSTEPU DO ZASOBOW
CYFROWYCH | MULTIMEDIALNYVH (CENTRUM MULTIMEDIALNE)

ADRES INWESTYCJI  :  DZIALKI NR EWID. 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/15, 24/17 ORAZ 14/7, 14/8, 14/9. OBREB 0023 | 0024,
PRZY UL]CY ks. P. SCIEGIENNEGO W KIELCACH.

INWESTOR © WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. WITOLDA GOMBROWICZA w KIELCACH

ADRES INWESTORA : ul. ks. P. SCIEGIENNEGO 13, 25-033 KIELCE

BRANZA : Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Waldemar Wtorek

DATA OPRACOWANIA : 10.2017

Poziom cen o 3kw.2017

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Okreslenia materiatow, systemow i technologii za pomocg znakéw towarowych i nazw handlowych w niniejszym opracowaniu uzyto w
celu jednoznacznego oznaczenia parametréw rozwigzan i elementéw budowlanych.
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych do przyjetych w niniejszym opracowaniu, przy czym zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy
z dn. 29.01.2004 r. "Prawo o zamoéwieniach publicznych” (Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177 z p6zniejszymi zmianami) Wykonawca, ktéry zde
cyduje sie na zastosowanie takich rozwigzan, zobowigzany jest wykazac przed Zamawiajgcym, ze oferowane przez niego dostawy, ustu
gi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji przetargowej. Nie zwalnia to jednoczesnie Wykonawcy od uzys
kania zgody Zamawiajacego i Projektanta na zastosowanie takiego rozwigzania.
Stosowanie rozwigzan zamiennych mozliwe jest jedynie w trybie zgodnym z art. 20 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo bu
dowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r. Poz. 414 z p6zniejszymi zmianami) po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na rozwazenie moz
liwosci wprowadzenia takiego rozwigzania.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
10.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakyerystyka obiektu:
Istniejacy budynek zlokalizowany jest w Kielcach przy ul. ks. P. Sciegiennego 13 na dziatkach nr ewid. 24/3, 24/4, 24/5, 2416, 24/15, 24/
17 obreb 0024 bedacych wlasnoscig Inwestora.
Gtéwne wejscie znajduje sie od strony zachodnie;.
Wejscia pomocnicze zlokalizowane sg od pétnocy, potudnia i wschodu.
Charakyerystyka obiektu: .
Istniejacy budynek zlokalizowany jest w Kielcach przy ul. ks. P. Sciegiennego 13 na dziatkach nr ewid. 24/3, 24/4, 24/5, 2416, 24/15, 24/
17 obreb 0024 bedacych wiasnoscig Inwestora.
Gtéwne wejscie znajduje sie od strony zachodniej.
Wejs$cia pomocnicze zlokalizowane sg od pétnocy, potudnia i wschodu.
Zaplecze techniczne zlokalizowane jest od pétnocy
Wijazd na teren przedmiotowych dziatek odbywa sie od zachodu z ulicy ks. P. Sciegiennego (dz. Nr 14/7, 14/8, 14/9 obreb 0023) oraz od
wschodu z ul. Zgoda (dz. Nr ewid. 86/9).
Teren przedmiotowych dziatek zajmuje w czgsci wschodniej parking na samochody osobowe, do ktérego od strony pétnocnej prowadzi
droga wewnetrzna potaczona ze zjazdami z ul. Sciegiennego oraz Zgoda.
Miejsce pod przysztg rozbudowe w chwili obecnej zajmuje dziedziniec z ortogonalnie posadzonymi szpalerami miodych drzew, ktére
podlegaja usunieciu lub przesadzeniu w ramach projektowanej inwestyciji.
Teren rozbudowy zajmujg w chwili obecnej podziemne instalacje techniczne obstugujace istniejacy budynek. W ramach planowanej in-
westycji podlegac one beda przebudowie lub usunigciu.

POW. DZIALEK W GRANICACH OPRACOWANIA 11 177,00 m2

POW. ZABUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU 2 635,00 m2

POW. ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY 1374,12 m2
KUBATURA ISTNIEJACEGO BUDYNKU 12 090,00 m3

KUBATURA PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY 10 855,50 m3

POWIERZCHNIA TERENQW UTWARDZONYCH 4 315,35 m2
POWIERZCHNIA TERENOW ZIELONYCH 2 852,53 m2

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

- Stawka robocizny kosztorysowej minimalna dla stolicy woj. $wietokrzyskiego za Ill kw 2017r w wysokosci 12 zt wg. Wydawnictwa Se-
kocenbud

- Koszty posrednie 40,0% minimalne na podstawie danych rynkowych i wydawnictwa Sekocenbud za Il kw 2017r

- Zysk 4% minimalny na podstawie danych rynkowych i wydawnictwa Sekocenbud za Il kw 2017r

- Ceny materiatéw z kosztami zakupu i ceny sprzetu przyjeto jako 1% minimalne na podstawie danych rynkowych i wydawnictwa Seko-
cenbud za Il kw. 2017r.
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

PRZEDMIAR ROBOT - INSTALACJA CT

1/45331000-6 |INSTALACJA CT - KOD CPV: 45331000-6 INSTALACJE CIEP LNE, WENTYLACYJNE | KONFEKCJONOWANIA
POWIETRZA
1/KNR 0-13 Rurociggi o $r. 25x2,5 mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym|m
d.1/0128-02 ana-|i wktadkg aluminiowg do inst. c.t.
logia
S 01.02.00
17 m 17,000
RAZEM 17,000
2|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 32x3,0 mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym|m
d.1/0128-03 ana-|i wktadka aluminiowg do inst. c.t. podstropowe
logia
S 01.02.00
40 m 40,000
RAZEM 40,000
3/KNNR 4 Rurociag z polietylenu sieciowanego o $r. 32x3,0 mm PE-RT/AI/PE-RT zabez- |m sieci
d.1/0410-05 pieczeniem antydyfuzyjnym i wkladka aluminiowa do inst. c.t. przewody prowa-
S 01.02.00 |dzone w posadzce
82 m sieci 82,000
RAZEM 82,000
4/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.t. stal nierdzewna o $r.nominalnej 15 mm tgczone |m
d.1/0402-01 ana-|na zaciski na $cianach w budynkach
logia
S 01.02.00
4 m 4,000
RAZEM 4,000
5/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.t. stal nierdzewna o $r.nominalnej 20 mm tgczone |m
d.1/0402-02 ana-|na zaciski na $cianach w budynkach
logia
S 01.02.00
3 m 3,000
RAZEM 3,000
6/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.t. stal nierdzewna o $r.nominalnej 25 mm tgczone |m
d.1/0402-03 ana-|na zaciski na $cianach w budynkach
logia
S 01.02.00
5 m 5,000
RAZEM 5,000
7|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.t. stal nierdzewna o $r.nominalnej 32 mm tgczone |m
d.1/0402-04 ana-|na zaciski na $cianach w budynkach
logia
S 01.02.00
89 m 89,000
RAZEM 89,000
8/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.t. stal nierdzewna o $r.nominalnej 40 mm tgczone |m
d.1/0402-05 ana-|na zaciski na $cianach w budynkach
logia
S 01.02.00
5 m 5,000
RAZEM 5,000
9/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.t. stal nierdzewna o $r.nominalnej 50 mm tgczone |m
d.1/0402-06 ana-|na zaciski na $cianach w budynkach
logia
S 01.02.00
40 m 40,000
RAZEM 40,000
10|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.t. stal nierdzewna o $r.nominalnej 65 mm tgczone |m
d.1/0402-07 ana-|na zaciski na $cianach w budynkach
logia
S 01.02.00
21 m 21,000
RAZEM 21,000
11/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.t. stal nierdzewna o $r.nominalnej 80 mm tgczone |m
d.1/0402-08 ana-|na zaciski na $cianach w budynkach
logia
S 01.02.00
122 m 122,000
RAZEM 122,000
12|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.t. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.1/0406-03 ana-|(pulsacyjna)
logia
S 01.02.00
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.t. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.1|0406-05 ana-|w budynkach niemieszkalnych
logia
S 01.02.00
139 m 139,000
RAZEM 139,000
14/KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.t. z rur stalowych (materiaty i sprzet) préba
d.1/0406-02
S 01.02.00
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
15/KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych |m
d.1/0406-02
S 01.02.00
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1,000
289 m 289,000
RAZEM 289,000
16|KNNR 4 Proby z dokonaniem regulacji instalacji ciepta technologicznego (na gorgco)  |urz.
d.1/0436-01
S 01.02.00
9 urz. 9,000
RAZEM 9,000
17|kalkulacja Analiza wody do celéw technologicznych préba
d.1l|wtasna
S 01.02.00
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
2|45330000-9 |ARMATURA
18/KNNR 4 Kurek spustowy o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0411-01
S 01.02.00
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
19/KNNR 4 Zawory odpowietrzajace automatyczne o sr. 15 mm szt.
d.2|0412-06
S 01.02.00
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
20|KNR-W 2-15 | Zawor odcinajacy grzybkowy DN15 szt.
d.2|0525-01
S 01.02.00
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
21|KNR-W 2-15 |Zawér odcinajacy DN20 szt.
d.2|0525-01
S 01.02.00
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
22|KNR-W 2-15 | Zawor odcinajacy DN25 szt.
d.2|0525-02
S 01.02.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR-W 2-15 | Zawor odcinajgcy DN32 szt.
d.2|0525-02
S 01.02.00
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
24|KNR-W 2-15 | Zawor odcinajgcy DN50 szt.
d.2|0525-04
S 01.02.00
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
25|KNNR 4 Reczny zawér réwnowazacy z nastawg wstepng z kréécami pomiarowymi oraz |szt.
d.2|0521-05 ana-|funkcjg odciecia potaczenie kotnierzowe Dn40, kvs=32,3m3/h, Tmax 130°C,
logia PN 16bar
S 01.02.00
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNNR 4 Reczny zawér rbwnowazacy z nastawg wstepng z kré¢cami pomiarowymi oraz |szt.
d.2|0521-01 ana-|funkcjg odciecia potgczenie kotnierzowe Dn15, kvs=3,1m3/h, Tmax 130°C, PN
logia 16bar
S 01.02.00
1 szt. 1,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1,000
27|KNNR 4 Reczny zawér rbwnowazacy z nastawg wstepng z kré¢cami pomiarowymi oraz |szt.
d.2|0521-03 ana-|funkcjg odciecia potgczenie kotnierzowe Dn25, kvs=9,0m3/h, Tmax 130°C, PN
logia 16bar
S 01.02.00
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28|KNNR 4 Zawor z sitownikiem w dostawie z kurtyng powietrzng - sam montaz szt.
d.2|0519-02 ana-
logia
S 01.02.00
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
29|KNNR 4 Zawory trojdrogowe z sitownikiem o $r. nominalnej DN25 ,mm w dostawie z szt.
d.2|0519-02 ana-|centaralami nawiewno wywiewnymi - sam montaz
logia
S 01.02.00
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
30|/KNNR 4 Zawory tréjdrogowe z sitownikiem o $r. nominalnej DN32 ,mm w dostawie z szt.
d.2|0519-04 ana-|centaralami nawiewno wywiewnymi - sam montaz
logia
S 01.02.00
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|/KNNR 4 Zawory trojdrogowe z sitownikiem o $r. nominalnej DN40 ,mm w dostawie z szt.
d.2|0519-05 ana-|centaralami nawiewno wywiewnymi - sam montaz
logia
S 01.02.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR-W 7-07 |Pompa obiegowa elektroniczna wydajnos¢ 3,48m3/h, wys. podn. 3mH20 moc |kpl
d.2|0101-01 elektr. 57W, 230V potaczenie gwintowane dn40
S 01.02.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR-W 7-07 |Pompa obiegowa elektroniczna wydajnos¢ 1,03m3/h, wys. podn. 3mH20 moc |kpl
d.2/0101-01 ana-|elektr. 32W, 230V potaczenie gwintowane dn40
logia
S 01.02.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR-W 7-07 |Pompa obiegowa elektroniczna wydajnos¢ 1,38m3/h, wys. podn. 3mH20 moc |kpl
d.2|0101-01 ana-|elektr. 33W, 230V potgczenie gwintowane dn40
logia
S 01.02.00
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
35/KNR-W 7-07 |Pompa obiegowa elektroniczna wydajnos¢ 1,12m3/h, wys. podn. 3mH20 moc |kpl
d.2/0101-01 ana-|elektr. 33W, 230V potaczenie gwintowane dn40
logia
S 01.02.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR-W 7-07 |Pompa obiegowa elektroniczna wydajnos¢ 0,17 m3/h, wys. podn. 3mH20 moc |kpl
d.2|0101-01 ana-|elektr. 24W, 230V potgczenie gwintowane dn40
logia
S 01.02.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR-W 2-15 | Termometry proste 0-100°C szt.
d.2|0530-01
S 01.02.00
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
38|wycena tacznik amortyzacyjny DN40 kotnierzowy szt.
d.2|wlasna
S 01.02.00
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
39| kalkulacja Przejscie ppoz dla inst c.t. dla rur o $r. 32mm - kompletne kpl
d.2|wlasna
S 01.02.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
40|kalkulacja Przejscie ppoz dla inst c.t. dla rur o $r. 80mm - kompletne kpl
d.2|wtasna
S 01.02.00
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
3|45320000-6 |IZOLACJE INSTALACJI C.T. - KOD CPV: 45320000-6 ROBO TY IZOLACYJNE
41| KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z welny mineralnej w m2
d.3/0303-05 ana-|ptaszczu PVC dla rur:
logia DN15 - 4 mb
S 01.02.00 |[DN20 -3 mb
0,52 m?2 0,520
RAZEM 0,520
42|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej w m2
d.3|0304-01 ana-|ptaszczu PVC dla rur:
logia DN25 - 5 mb
S 01.02.00 |DN32 -89 mb
12,38 m?2 12,380
RAZEM 12,380
43|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 80 mm otulinami z wetny mineralnej w m2
d.3/0305-04 ana-|ptaszczu PVC dla rur:
logia DN40 - 5 mb
S 01.02.00
0,76 m?2 0,760
RAZEM 0,760
44| KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 100 mm otulinami z wetny mineralnejw  |m?2
d.3|0307-07 ana-|ptaszczu PVC dla rur:
logia DN50 - 40 mb
S 01.02.00
7,54 m?2 7,540
RAZEM 7,540
45/KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 120 mm otulinami z welny mineralnejw  |m2
d.3/0307-07 ana-|ptaszczu PVC dla rur:
logia DNG65 - 21 mb
S 01.02.00
5,02 m?2 5,020
RAZEM 5,020
46| KNR-W 2-16 |Dwuwarstwowa izolacja o grubosci 160 mm otulinami z wetny mineralnej w m2
d.3|0307-09 ana-|ptaszczu PVC dla rur:
logia DN80 - 18 mb
S 01.02.00
5,03 m?2 5,030
RAZEM 5,030
47 KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 20 mm otulinami z welny mineralnej w m2
d.3/0303-02 ana-|ptaszczu PVC dla rur:
logia -25x2,5-17mb
S 01.02.00 |-32x3,0-40mb
5,36 m?2 5,360
RAZEM 5,360
48| KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 80 mm otulinami z wetny mineralnej w m2
d.3/0305-05 ptaszczu PVC dla rur:
S 01.02.00 |- DN80 - 104 mb
29,03 m?2 29,030
RAZEM 29,030
49|KNR 5-08 Izolacja dla rur PE o $r. 32 mm wykonaniu do szlicht w. ciepta gr. 6mm m
d.3|0109-01 ana-
logia
S 01.02.00
82 m 82,000
RAZEM 82,000
50/ KNR-W 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej rurociagi o $r. zew. do 55 mm m2
d.3/0601-01
S 01.02.00
13,66 m?2 13,660
RAZEM 13,660
51 KNR-W 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej rurociagi o $r. zew. 60-191 mm m2
d.3/0601-02
S 01.02.00
17,59 m?2 17,590
RAZEM 17,590
52|KNR-W 2-16 |Kaptury zwykte z blachy stalowej ocynkowanej o powierzchni do 0.4 m2 - izo- |m2
d.3/0401-01 lacja matami z wetny mineralnej i waty szklanej o grubosci do 80 mm (jedna
S 01.02.00 |warstwa)
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
4]45453000-7 |PRZEBICIA INSTALACJI KOD CPV 45453000-7: Roboty rem ontowe i renowacyjne

-6-
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53|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.4|0335-12 mentowo-wapiennej
S 01.02.00
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
54|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.4|0325-04
S 01.02.00
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
-7 -
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inst_ct_przedmiar DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu

Od

Do

PRZEDMIAR ROBOT - INSTALACJA CT

1/INSTALACJA CT - KOD CPV: 45331000-6 INSTALACJE CIEPLNE, WENTYLACYJNE | KONFEK- 1 17
CJONOWANIA POWIETRZA

2|ARMATURA 18 40

3|IZOLACJE INSTALACJI C.T. - KOD CPV: 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE 41 52

4|PRZEBICIA INSTALACJI KOD CPV 45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne 53 54
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|robocizna

596,7367

RAZEM

Stownie:
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inst_ct_przedmiar ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.

1.|Analiza wody do celéw technologicznych kpl 1,0000 1,0000

2.|blacha stalowa ocynkowana ptaska, w kg 156,8300 156,8300

arkuszach, grub. 0,50 mm
3.|blacha stalowa ocynkowana ptaska, w kg 124,2000 124,2000
arkuszach, grub. 0,80 mm

4.|cegta budowlana petna szt 8,0000 8,0000

5.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35" t 0,0040 0,0040

6.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0040 0,0040

7.izolacja dla rur PE o $r. 32 m w wykonaniu do m 85,2800 85,2800

szlicht gr. 6mm w. ciepta

8.|kotki rozporowe 100 0,2125 0,2125

szt.
9. kotki rozporowe szt 44,4000 44,4000
10.|ksztattki z polietylenu(gwintowane)sr.20 mm szt. 0,0600 0,0600
11.|ksztattki z rur PE z gwintem o $r. 25 mm szt 5,9500 5,9500
12.|ksztattki z rur PE z gwintem o $r. 32 mm szt 12,0000 12,0000
13.|tacznik amortyzacyjny DN40 kotnierzowy szt 12,0000 12,0000
14.|taczniki z zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm szt 1,2000 1,2000
15.|maty z wetny mineralnej na welonie szklanym m2 18,9000 18,9000
16.|otuliny z wetny mineralnej w ptaszczu PVC o m 40,0374 40,0374
grubosci 100 mm - DN50

17.|otuliny z wetny mineralnej w ptaszczu PVC o m 21,0338 21,0338
grubosci 120 mm - DN65

18.|otuliny z wetny mineralnej w ptaszczu PVC o m 18,0074 18,0074
grubosci 120 mm - $r.wewn 169 mm

19.|otuliny z wetny mineralnej w ptaszczu PVC o m 40,0017 40,0017
grubosci 20 mm - 32x3,0

20.|otuliny z wetny mineralnej w ptaszczu PVC o m 17,0019 17,0019
grubosci 20 mm -25x2,5 mm

21.|otuliny z welny mineralnej w ptaszczu PVC o m 3,9998 3,9998
grubosci 40 mm - DN15

22.|otuliny z wetny mineralnej w ptaszczu PVC o m 3,0004 3,0004
grubosci 40 mm - DN20

23.|otuliny z welny mineralnej w ptaszczu PVC o m 18,0074 18,0074
grubosci 40 mm - DN80

24.|otuliny z welny mineralnej w ptaszczu PVC o m 5,0758 5,0758
grubosci 60 mm - DN25

25.|otuliny z welny mineralnej w ptaszczu PVC o m 89,0122 89,0122
grubosci 60 mm - DN32

26.|otuliny z wetny mineralnej w ptaszczu PVC o m 5,0008 5,0008
grubosci 80 mm - DN40

27.|otuliny z welny mineralnej w ptaszczu PVC o m 104,0145 104,0145
grubosci 80 mm - DN80

28.|piasek do zapraw m3 0,0200 0,0200

29.|pompa obiegowa elektroniczna wydajnos¢ 0,17 |kpl 1,0000 1,0000
m3/h, wys. podn. 3mH20 moc elektr. 24W,
230V potaczenie gwintowane dn40

30.|pompa obiegowa elektroniczna wydajnosé kpl 1,0000 1,0000
1,03m3/h, wys. podn. 3mH20 moc elektr. 32W,
230V potaczenie gwintowane dn40

31.|pompa obiegowa elektroniczna wydajnosé kpl 1,0000 1,0000
1,12m3/h, wys. podn. 3mH20 moc elektr. 33W,
230V potaczenie gwintowane dn40

32.|pompa obiegowa elektroniczna wydajnosé kpl 2,0000 2,0000
1,38m3/h, wys. podn. 3mH20 moc elektr. 33W,
230V potaczenie gwintowane dn40

33.|pompa obiegowa elektroniczna wydajnosé kpl 1,0000 1,0000
3,48m3/h, wys. podn. 3mH20 moc elektr. 57W,
230V potaczenie gwintowane dn40

34.|przejscie ppoz dla instalacji dla rur o $r.nom. kpl 1,0000 1,0000
32mm - kompletne

35.|przejscie ppoz dla instalacji dla rur o §r.nom. kpl 3,0000 3,0000
80mm - kompletne

36.|reczny zawor rbwnowazacy z hastawa wstepna z |szt. 1,0000 1,0000
kré¢cami pomiarowymi oraz funkcjg odciecia po-
taczenie kotnierzowe Dn15, kvs=3,1m3/h, Tmax
130°C, PN 16bar

37.|reczny zawor rbwnowazacy z nastawg wstepng z |szt. 4,0000 4,0000
kré¢cami pomiarowymi oraz funkcjg odciecia po-
taczenie kotnierzowe Dn25, kvs=9,0m3/h, Tmax
130°C, PN 16bar

38.|reczny zawér rbwnowazacy z hastawa wstepna z |Szt. 1,0000 1,0000
kré¢cami pomiarowymi oraz funkcjg odciecia po-
taczenie kotnierzowe Dn40, kvs=32,3m3/h,
Tmax 130°C, PN 16bar
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
39.|rurociagi o $r. 32x3,0 mm PE-RT/AI/PE-RT za- |m 177,1200 177,1200
bezpieczeniem antydyfuzyjnym i wkladka alumi-
niowg do inst. c.o.
40.|rury o $r. 25x2,5 mm PE-RT/AI/PE-RT zabez- |m 17,5100 17,5100
pieczeniem antydyfuzyjnym i wktadkg aluminio-
wa do inst. c.o.
41.|rury o $r. 32x3,0 mm PE-RT/AI/PE-RT zabez- |m 41,2000 41,2000
pieczeniem antydyfuzyjnym i wktadkg aluminio-
wa do inst. c.t.
42.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane |m 4,0000 4,0000
czarne $r.15 mm
43.|rury z polietylenu $r.20 mm m 2,0000 2,0000
44.|rury ze stali nierdzewnej o $r.nominalnej 15 mm m 4,1600 4,1600
45. rury ze stali nierdzewnej o $r.nominalnej 20 mm |m 3,1200 3,1200
46. rury ze stali nierdzewnej o $r.nominalnej 25 mm |m 5,2000 5,2000
47.|rury ze stali nierdzewnej o $r.nominalnej 32 mm |m 92,5600 92,5600
48.|rury ze stali nierdzewnej o $r.nominalnej 40 mm |m 5,2000 5,2000
49.|rury ze stali nierdzewnej o $r.nominalnej 50 mm |m 41,2000 41,2000
50.|rury ze stali nierdzewnej o $r.nominalnej 65 mm |m 21,6300 21,6300
51. |rury ze stali nierdzewnej o $r.nominalnej 80 mm |m 125,6600 125,6600
52.|siatka tkana Rabitza, oczka 10x10.$r. 0,8-0,9 m2 18,5400 18,5400
mm
53.|Termometry proste 0-100°C szt 12,0000 12,0000
54.|uchwyty do rur z PE o0 $r. 25 mm szt 21,2500 21,2500
55.|uchwyty do rur z PE 0 $r. 32 mm szt 44,4000 44,4000
56.|uchwyty do rurociggéw stalowych o §r.nominal- |szt. 2,8000 2,8000
nej 15 mm
57.|uchwyty do rurociagéw stalowych o $r.nominal- |szt. 1,8000 1,8000
nej 20 mm
58.|uchwyty do rurociggéw stalowych o §r.nominal- |szt. 2,6000 2,6000
nej 25 mm
59.|uchwyty do rurociagéw stalowych o $r.nominal- |szt. 41,8300 41,8300
nej 32 mm
60.|uchwyty do rurociggéw stalowych o §r.nominal- |szt. 2,2500 2,2500
nej 40 mm
61.|uchwyty do rurociagéw stalowych o $r.nominal- |szt. 16,8000 16,8000
nej 50 mm
62.|uchwyty do rurociggéw stalowych o ér.nominal- |szt 8,4000 8,4000
nej 65 mm
63.|uchwyty do rurociggéw stalowych o $r.nominal- |szt 48,8000 48,8000
nej 80 mm
64.|wapno suchogaszone t 0,0022 0,0022
65.|zacisk do rur ze stali nierdzewnej Dn15 szt. 2,3200 2,3200
66.|zacisk do rur ze stali nierdzewnej DN20 szt. 1,9800 1,9800
67.|zacisk do rur ze stali nierdzewnej DN25 szt. 3,0500 3,0500
68.|zacisk do rur ze stali nierdzewnej DN32 szt. 41,8300 41,8300
69.|zacisk do rur ze stali nierdzewnej DN40 szt. 2,2500 2,2500
70.|zacisk do rur ze stali nierdzewnej DN50 szt. 20,0000 20,0000
71.|zacisk do rur ze stali nierdzewnej DN65 szt. 9,4500 9,4500
72.|zacisk do rur ze stali nierdzewnej DN80 szt. 51,2400 51,2400
73.|zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 [szt 24,0000 24,0000
mm
74.|zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm szt 0,6000 0,6000
75.|zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm |szt 0,6000 0,6000
76.|zawér odcinajgcy DN20 szt. 9,0000 9,0000
77.|zawér odcinajgcy DN25 szt. 2,0000 2,0000
78.|zawér odcinajgcy DN32 szt. 12,0000 12,0000
79.|zawér odcinajgcy DN50 szt. 3,0000 3,0000
80.|zawér odcinajacy grzybkowy DN15 szt. 6,0000 6,0000
81.|zawoér przelot.zel.z kurkiem spust.fi 15 mm szt 8,0000 8,0000
82.|ztaczki nakretne réwnoprzelotowe z Zeliwa ciggli- [szt 24,0000 24,0000
wego czarne $r.15 mm'
83.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|betoniarka 150 dm3 m-g 0,0400
2.|ciagnik kotowy m-g 8,7682
3.|ciggnik kotowy 18kW (1) m-g 0,1608
4./nozyce gilotynowe mechaniczne elektryczne m-g 2,0216
5.|przyczepa skrzyniowa m-g 8,7682
6.|przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,1608
7.|samochéd dostawczy m-g 4,2600
8.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0970
9.|$rodek transportowy m-g 0,2100
10.|$rodek transportowy' m-g 0,4800
11.|wyciag m-g 0,0800
12.|zuraw samojezdny kotowy m-g 40,6800
RAZEM

Stownie:
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