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przedmiar Biblioteka

ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45.10.00.00-8 1 2
2IROBOTY ADAPTACYJNE POMIESZCZEN ISTNIEJACYCH - CPV 45.11.00.00-1 3 19
3ROBOTY ZIEMNE - CPV 45.11.12.00-0 20 25
4STAN SUROWY - CPV 45.22.31.00-7, CPV 45.22.35.00-1, CPV 45.32.10.00-3 , CPV 45.26.25.00-6 , |26 153

CPV 45.26.00.00-7, CPV 45.32.00.00-6
4.1|Konstrukcje stalowe - CPV 45.26.00.00-7 26 31
4.2Konstrukcje zelbetowe - CPV 45.22.35.00-1 32 107
4.2.1Fundamenty - CPV 45.22.35.00-1 32 41
4.2.2|Podszybie windy SW-2 - CPV 45.22.35.00-1 42 46
4.2.3Wience i attyki - CPV 45.22.35.00-1 47 52
4.2.4Sciany zelbetowe - CPV 45.22.35.00-1 53 58
4.2.5Stupy i rdzenie - CPV 45.22.35.00-1 59 67
4.2.6/Podciggi - CPV 45.22.35.00-1 68 72
4.2.7|Klatki schodowe - CPV 45.22.35.00-1 73 78
4.2.8Szyb windowy SW-1 - CPV 45.22.35.00-1 79 88
4.2.91zolacje fundamentéw - CPV 45.32.10.00-3 89 93
4.2.1|Piyty stropowe - CPV 45.22.35.00-1 94 100
0
4.2.1/Sciany murowane - CPV 45.26.25.00-6 101 107
1
4.3Podtoza - CPV 45.43.21.12-2 108 121
4.4Dach - konstrukcja z wigzaréw - CPV 45.26.00.00-7 122 124
4.5Dach - pokrycie - CPV 45.26.00.00-7 , CPV 45.32.00.00-6 125 130
4.6/Stropodach - pokrycie - CPV 45.26.00.00-7, CPV 45.32.00.00-6 131 139
4.7/0Obudowy kanatow wentylacyjnych na dachu - CPV 45.26.00.00-7, CPV 45.32.00.00-6 140 143
4.8/Attyki - CPV 45.26.00.00-7, CPV 45.32.00.00-6 144 153

5STAN WYKONCZENIOWY - CPV 45.42.11.30-4, CPV 45.42.11.40-7 , CPV 45.42.11.00-5 , CPV 154 222

39.51.54.10-2, CPV 45.41.00.00-4
5.1Tynki wewnetrzne , malowania, oktadziny - CPV 45.41.00.00-4 , CPV 45.44.12.00-9 154 161
5.2/Oktadzina z ptyt kamiennych na $cianach - CPV 45.45.10.00-3 162 162
5.3/Panele akustyczne - CPV 45.45.12.00-5 163 165
5.4/Sufit podwieszony - CPV 45.42.11.46.-9 , CPV 45.26.21.00-2 166 169
5.5|Posadzki CPV-45.43.10.00-7, CPV-45.43.21.11-5, 170 175
5.6/Stolarka drzwiowa - CPV 45.42.11.30-4 176 187
5.7|Stolarka okienna aluminiowa - CPV 45.42.11.30-4 188 191
5.8Klapa oddymiajaca , $wietlik dachowy - CPV 45.42.11.40-7 192 193
5.9|Fasady aluminiowe - CPV 45.42.11.00-5 194 210
5.10/Sciany systemowe przesuwne dzwiekoszczelne - CPV 44.11.23.00-1 211 211
5.11Balustrady - CPV 45.42.11.41-4 212 218
5.12Wycieraczki , siedziska , opaski z litego drewna - CPV 45.45.00.00-6 219 222
6| ELEWACJA - CPV 45.32.10.00-3 , CPV 45.26.21.00-2, - CPV 45.26.00.00-7, CPV 45.32.00.00-6 223 239
6.1 Ocieplenie - CPV 45.32.10.00-3, CPV 45.26.21.00-2 223 224
6.2/Okladzina szklana - CPV 45.26.25.21-9 225 226
6.3 Oktadzina $cian i zyletki z piaskowca na elewacji - CPV 45.26.25.21-9 227 229
6.4Tynk cienkowarstwowy - CPV 45.26.25.21-9 230 232
6.5/Daszek nad wejsciem - pokrycie - CPV 45.26.00.00-7, CPV 45.32.00.00-6 233 239

7\WINDY - CPV 42.41.61.00-6 , CPV 42.31.31.00-5 240 243

8PODPORY DACHOWE 244 245
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przedmiar Biblioteka

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz \ Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45.10.00.00-8
1kalk.wtasna Przygotowanie i zabezpieczenie budowy zgodnie z wymogami BHP |kpl
d.1)SST B.01.00
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2kalk. wlasna  |Geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego kpl
d.1)SST B.01.00
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2[ROBOTY ADAPTACYJNE POMIESZCZE N ISTNIEJACYCH - CPV 45.11.00.00-1
3KNR 4-01 \Wykucie z muru oscieznic okiennych i drzwiowych o pow.ponad 2 |m?2
d.2/0354-10 m2
SST B.01.00
1.5*1.5%4 m?2 9.00
1.0*2.1*10 m?2 21.00
RAZEM 30.00
4KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-m3
d.2/0349-02 wapiennej
SST B.01.00
24.6*0.25 m3 6.15
RAZEM 6.15
5/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2/0212-03
SST B.01.00
2.5*0.25*10+0.4*0.4*10 m3 7.85
RAZEM 7.85
6/KNR 4-01 Demontaz balustrad szklanych m2
d.2)1111-02
SST B.01.00
2.2*1.45*6 m?2 19.14
RAZEM 19.14
7/KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapraim3
d.2/0304-01 wie cementowo-wapiennej cegtami
SST B.01.00
16.28*0.25 m3 4.07
RAZEM 4.07
8KNNR 3 0801- |Zerwanie posadzek m2
d.207
SST B.01.00
34.35*5.7 m?2 195.80
RAZEM 195.80
9INNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.2|2806-06 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
SST B.01.00 |czeniach o pow.ponad 10 m2
195.8 m?2 195.80
RAZEM 195.80
10KNR 4-01 \Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i |[m
d.2/0313-04 obsadz.belek stalowych do IPE 140 mm
SST B.01.00
2.0*2+2.15*4+2.5*6 m 27.60
1.8*2+2.0*2+2.15*2+2.3*2 m 16.50
RAZEM 44.10
11KNR 4-01 \Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i |[m
d.2/0313-05 obsadz.belek stalowych do IPE 400 mm
SST B.01.00
5.5*2 m 11.00
RAZEM 11.00
12KNR 4-01 \Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i |[m
d.2/0313-05 obsadz.belek stalowych do IPE 300 mm
SST B.01.00
5.75*2+3.85*2 m 19.20
RAZEM 19.20
13KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - obmurowa-|m
d.2/0313-06 nie koncéw belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddz.robota
SST B.01.00
44.1 m 44.10
RAZEM 44.10
14KNR 4-01 \Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - obmurowa-|m
d.2/0313-07 nie koncoéw belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddz.robota
SST B.01.00
11.0+19.2 m 30.20
RAZEM 30.20
15KNR 4-01 Umocowanie siatki '‘Rabitza’ na stopkach belek m
d.2/0703-03
SST B.01.00
44.1+30.2 m 74.30
RAZEM 74.30
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16\KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg |m?2
d.20704-01 cementowg
SST B.01.00
74.3*0.5 m?2 37.15
RAZEM 37.15
17 Wywiercenie otworow w belkach i montaz rury dystansowej Sr.25/ |szt
d.2|SST B.01.00 |3.6 oraz sworznia Sr.16 z nakretkami
75 szt 75.00
RAZEM 75.00
18KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.2/0108-18 nych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$é do 1 km
SST B.01.00
10.55+7.85 m3 18.40
RAZEM 18.40
19KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.2/0108-20 nych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
SST B.01.00 |Krotno$¢ = 18
18.4 m3 18.40
RAZEM 18.40
3ROBOTY ZIEMNE - CPV 45.11.12.00-0
20KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i ni- |m3
d.30122-01 zinnym
SST B.01.00
3640.0 m3 3640.00
RAZEM 3640.00
21KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za |m?2
d.30119-01 pomoca spycharek
SST B.01.00
1300.0 m?2 1300.00
RAZEM 1300.00
22[KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycha- |m2
d.3/0119-02 rek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
SST B.01.00
1300.0 m?2 1300.00
RAZEM 1300.00
23 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.yzki 0.60 |m3
d.3/0206-04 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
SST B.01.00 |odlegto$é do 1 km
1300*3.0-1300*0.2 m3 3640.00
RAZEM 3640.00
24KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
SST B.01.00 |ziemi kat.IlI-1V
krotno$¢=19
3640 m3 3640.00
RAZEM 3640.00
25KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw piaskiem spycharkami z przemieszczeniemms3
d.3/0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-ll|
SST B.01.00
3640-1220 m3 2420.00
RAZEM 2420.00
4STAN SUROWY - CPV 45.22.31.00-7, CPV 45.22.35.00-1, CPV 45.32.10.00-3 , CPV 45.26.25.00-6 , CPV 45.26.00.00-7,
CPV 45.32.00.00-6
4.1|Konstrukcje stalowe - CPV 45.26.00.00-7
26 KNR-W 2-05 |Hale typu $redniego - konstrukcja stalowa dachu t
d.4.1/0104-01
SST B.04.00
11180.58/1000 t 11.18
RAZEM 11.18
27KNR-W 2-05 |Hale typu $redniego - stezenia dachéw t
d.4.1/0104-03
SST B.04.00
49.56/1000*3 t 0.15
47.47/1000*3 t 0.14
RAZEM 0.29
28KNNR 2 1301- |Konstrukcja daszku nad wejsciem (ciezar 744,12kg) m2
d.4.1/06
SST B.04.00
6.3*2.3 m?2 14.49
RAZEM 14.49
29KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - gtowica stupa t
d.4.1/0101-01
SST B.04.00
69.6/1000*12 t 0.84
RAZEM 0.84
30KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - szyb windowy t
d.4.1/0101-04
SST B.04.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1282.56/1000 t 1.28
RAZEM 1.28
31KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow t
d.4.1/0102-04
SST B.04.00
1828.08/1000 t 1.83
RAZEM 1.83
4.2Konstrukcje zelbetowe - CPV 45.22.35.00-1
4.2.1Fundamenty - CPV 45.22.35.00-1
32KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicz- |m3
d.4.2.11101-03 nej przy zast. pompy do betonu na podiozu gruntowym - Beton zwy-
SST B.02.00 |kty C12/15 (B-15)
0.1*1.6*1.6*11 m3 2.82
0.1*1.6*2.3*7 m3 2.58
0.1*1.3*127.0 m3 16.51
0.1*1.6*40.0 m3 6.40
RAZEM 28.31
33KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe m3
d.4.2.1/0205-01
SST B.02.00
0.3*3.6*7.2 m3 7.78
0.3*2.65*3.5 m3 2.78
RAZEM 10.56
34KNR 0-20 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o obj. do 1.5 m3 w de-|m3
d.4.2.1/0266-03 skowaniu PERI - wariant Il (transport betonu pompa) - Beton zwy-
SST B.02.00 |kty C25/30 (B-30)
0.5*1.5*1.5*11 m3 12.38
RAZEM 12.38
35KNR 0-20 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o obj. do 2.5 m3 w de-jm3
d.4.2.1/0266-04 skowaniu PERI - wariant Il (transport betonu pomp3a)- Beton zwykly
SST B.02.00 |C25/30 (B-30)
0.5*1.5*2.2*7 m3 11.55
RAZEM 11.55
36/KNR 0-20 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer. do 1.3 m w desim3
d.4.2.1/0265-03 kowaniu PERI - wariant Il (transport betonu pompa)- Beton zwykly
SST B.02.00 |C25/30 (B-30)
0.5*1.2*127.0 m3 76.20
RAZEM 76.20
37KNR 0-20 tawy fundamentowe Zzelbetowe prostokatne o szer. ponad 1.3 m w |m3
d.4.2.1/0265-04 deskowaniu PERI - wariant Il (transport betonu pompg)- Beton zwy-|
SST B.02.00 |kty C25/30 (B-30)
0.5*1.5*40.0 m3 30.00
RAZEM 30.00
38KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety |t
d.4.2.1/0290-02 zebrowane $r.8 mm
SST B.02.00
92.81/1000 t 0.09
163.25/1000 t 0.16
2305.95/1000 t 231
RAZEM 2.56
39KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety |t
d.4.2.1/0290-02 zebrowane $r.12mm
SST B.02.00
579.86/1000 t 0.58
5926.90/1000 t 5.93
RAZEM 6.51
40|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety |t
d.4.2.1/0290-02 zebrowane $r.16 mm
SST B.02.00
389.31/1000 t 0.39
371.62/1000 t 0.37
RAZEM 0.76
41)KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety |t
d.4.2.1/0290-02 zebrowane $r.20 mm
SST B.02.00
1017/24/1000 t 0.04
1294.68/1000 t 1.29
RAZEM 1.33
4.2.2|Podszybie windy SW-2 - CPV 45.22.35.00-1
42IKNR-W 2-02 |Fundamenty $cianowo-ramowe - ptyta dolna - Beton zwykty C25/30|m3
d.4.2.2/0256-01 (B-30)
SST B.02.00
0.3*2.07*2.07 m3 1.29
RAZEM 1.29

Norma 3.16



przedmiar Biblioteka

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
43 KNR-W 2-02 |Fundamenty $cianowo-ramowe - $ciany grub. 25 cm - Beton zwykly|m2
d.4.2.2/0257-01 C25/30 (B-30)
SST B.02.00
2%2.07*1.2+2*1.67%1.2 m2 8.98
RAZEM 8.98
44 KNR-W 2-02 |Fundamenty $cianowo-ramowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy w |m2
d.4.2.2/0257-03 grub. scian
SST B.02.00 |krotno$é=-5
8.98 m2 8.98
RAZEM 8.98
45KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety |t
d.4.2.2/0290-02 zebrowane $r. 8 mm
SST B.02.00
47.59/1000 t 0.05
RAZEM 0.05
46/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety |t
d.4.2.2/0290-02 zebrowane $r.12 mm
SST B.02.00
215.96/1000 t 0.22
RAZEM 0.22
4.2.3Wience i attyki - CPV 45.22.35.00-1
47\ KNR 0-20 Wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w des-jm3
d.4.2.3/0271-01 kowaniu PERI - wariant | (transport betonu zurawiem) - Beton zwy-
SST B.02.00 |kty C25/30 (B-30)
0.25*0.25*175.0 m3 10.94
0.25%0.39*36.0 m3 3.51
0.25*0.64*71.0 m3 11.36)
0.25*0.70*17.5 m3 3.06
0.25*0.75*19.5 m3 3.66
0.25%*0.57*6.5 m3 0.93
0.25*0.69*12.5 m3 2.16
0.25%0.75*12.0 m3 2.25
0.25*0.60*57.5 m3 8.63
0.25*0.605%17.5 m3 2.65
0.25*0.70*27.5 m3 4.81
0.25*0.705%18.0 m3 3.17
0.25*0.25*21.5*2 m3 2.69
RAZEM 59.82
48|KNR 0-20 Belki o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w desko-|m3
d.4.2.3/0271-01 waniu PERI - wariant | (transport betonu zurawiem) - Beton zwykty
SST B.02.00 |C25/30 (B-30)
0.25%0.40*31.0 m3 3.10
0.4*0.4*1.1*7 m3 1.23
RAZEM 4.33
49IKNR 0-20 Attyki i podwaliny o stosunku deskowanego obwodu do przekroju  |m3
d.4.2.3/0271-01 do 8 w deskowaniu PERI - wariant | (transport betonu zurawiem) -
SST B.02.00 |Beton zwykty C25/30 (B-30)
0.25%0.67*9.5 m3 1.59
0.25*0.37*10.0 m3 0.93
0.15%0.37*60.0 m3 3.33
0.25*1.0*1.21 m3 0.30
RAZEM 6.15
50KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety |t
d.4.2.3/0290-02 zebrowane $r.6 mm
SST B.02.00
46.91/1000 t 0.05
RAZEM 0.05
51KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety |t
d.4.2.3/0290-02 zebrowane $r.8 mm
SST B.02.00
1980.31/1000 t 1.98
RAZEM 1.98
52KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety |t
d.4.2.3/0290-02 zebrowane $r.12 mm
SST B.02.00
5961.36/1000 t 5.96
RAZEM 5.96
4.2.4/Sciany zelbetowe - CPV 45.22.35.00-1
53 KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI " |m?2
d.4.2.40267-01 TRIO" - wariant | (transport betonu zurawiem) - Beton zwykly C25/
SST B.02.00 |30 (B-30)
4.48*12.59 m2 56.40
3.42*7.95 m2 27.19
RAZEM 83.59
54 KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI " |m?2
d.4.2.4/0267-01 TRIO" - wariant | (transport betonu zurawiem) - Beton architektoni-
SST B.02.00 |czny
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3.95*30.5 m2 120.48
2.438*60.5 m?2 147.50
1.77%6.22 m?2 11.01
RAZEM 278.99
55/KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1|m?2
d.4.2.4/0267-03 cm grubosci ponad 10 cm - wariant | (transport betonu zurawiem) -
SST B.02.00 [Beton zwykty C25/30 (B-30)
krotnos¢=15
83.59 m?2 83.59
RAZEM 83.59
56/KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1|m?2
d.4.2.4/0267-03 cm grubosci ponad 10 cm - wariant | (transport betonu zurawiem) -
SST B.02.00 |Beton architektoniczny
krotnos¢=15
278.99 m?2 278.99
RAZEM 278.99
57/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety |t
d.4.2.4/0290-02 zebrowane $r. 8 mm
SST B.02.00
271.5/1000 t 0.27
687.85/1000 t 0.69
126.68/1000 t 0.13
RAZEM 1.09
58 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety |t
d.4.2.4/0290-02 zebrowane $r.12 mm
SST B.02.00
609.45/1000 t 0.61
1783.28/1000 t 1.78
363.42/1000 t 0.36
RAZEM 2.75
4.2.5/Stupy i rdzenie - CPV 45.22.35.00-1
59KNR 0-20 Stupy zelbetowe okragte o wys. do 4 m i stosunku deskowanego |m3
d.4.2.5/0269-01 obwodu do przekroju do 6 w deskowaniu PERI "TRIO" - wariant | (
SST B.02.00 (transport betonu zurawiem)- Beton zwykty C25/30 (B-30)
3.14*0.2*0.2*6.91*4 m3 3.47
3.14*0.2*0.2*6.45*12 m3 9.72
3.14*0.2*0.2*3.38*7 m3 2.97
3.14*0.2*0.2*3.05*7 m3 2.68
RAZEM 18.84
60KNR 0-20 Stupy zelbetowe okragte o wys. do 4 m i stosunku deskowanego |m3
d.4.2.5/0269-01 obwodu do przekroju do 6 w deskowaniu PERI "TRIO" - wariant | (
SST B.02.00 (transport betonu zurawiem)- Beton zwykty C25/30 (B-30)
0.56*0.25*2.04*28 m3 8.00
0.56*0.25*3.57*20 m3 10.00
0.56*0.25*3.05*20 m3 8.54
0.56*0.25*3.57*8 m3 4.00
0.56*0.25*3.05*8 m3 3.42
0.25*0.25*2.04*8 m3 1.02
0.25*0.25*3.57*2 m3 0.45
0.25*0.25*3.05*2 m3 0.38
0.25*0.25*3.57*6 m3 1.34
0.25*0.25*3.05*6 m3 1.14
0.3*0.25*2.04*1 m3 0.15
0.3*0.25*3.57*1 m3 0.27
0.3*0.25*3.05*1 m3 0.23
0.25*0.25*4.505*2 m3 0.56
0.25*0.25*2.795*2 m3 0.35
1.12*0.25*4.705*1 m3 1.32
1.12*0.25*2.285*1 m3 0.64
RAZEM 41.81
61KNR 0-20 Stupy zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - naklady dodatkowe |m3
d.4.2.5/0270-01 za kazdy 1 m wysokosci ponad 4 m dla stosunku deskowanego ob-
SST B.02.00 |wodu do przekroju do 6 bez wzgledu na wariant
krotno$¢=2
3.14*0.2*0.2*6.91*4 m3 3.47
3.14*0.2*0.2*6.45*12 m3 9.72
RAZEM 13.19
62KNR 0-20 Trzpienie zelbetowe okragte o wys. do 4 m i stosunku deskowane- |m3
d.4.2.5/0269-01 go obwodu do przekroju do 6 w deskowaniu PERI "TRIO" - wariant
SST B.02.00 |l (transport betonu zurawiem)- Beton zwykty C25/30 (B-30)
0.3*0.3*2.438*8 m3 1.76
0.25*0.3*2.228*1 m3 0.17
RAZEM 1.93
63 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety |t
d.4.2.5/0290-02 zebrowane $r. 6 mm
SST B.02.00
242.25/1000 t 0.24
490.18/1000 t 0.49

Norma 3.16



przedmiar Biblioteka

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
196.07/1000 t 0.20
43.96/1000 t 0.04
55.14/1000 t 0.06
10.21/1000 t 0.01
19.18/1000 t 0.02
40.18/1000 t 0.04
23.98/1000 t 0.02
RAZEM 1.12
64/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety |t
d.4.2.5/0290-02 zebrowane $r. 8 mm
SST B.02.00
474.77/1000 t 0.47
217.11/1000 t 0.22
RAZEM 0.69
65/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety |t
d.4.2.5/0290-02 zebrowane $r.12 mm
SST B.02.00
195.79/1000 t 0.20
RAZEM 0.20
66/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety |t
d.4.2.5/0290-02 zebrowane $r.16 mm
SST B.02.00
1568.88/1000 t 1.57
2163.97/1000 t 2.16
852.95/1000 t 0.85
649.19/1000 t 0.65
642.08/1000 t 0.64
107.01/1000 t 0.11
250.27/1000 t 0.25
218.99/1000 t 0.22
RAZEM 6.45
67KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety |t
d.4.2.5/0290-02 zebrowane $r.20 mm
SST B.02.00
3840.36/1000 t 3.84
1844.84/1000 t 1.84
RAZEM 5.68
4.2.6|Podci agi - CPV 45.22.35.00-1
68 KNR 0-20 Podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w detm3
d.4.2.6/0271-01 skowaniu PERI - wariant | (transport betonu zurawiem) - Beton zwy-
SST B.02.00 |kty C25/30 (B-30)
0.4*0.76*53.0 m3 16.11
0.4*0.69*38.0 m3 10.49
0.4*0.76*9.33*2 m3 5.67
0.25*0.64*9.405*1 m3 1.50
0.25*0.76*9.33*1 m3 1.77
0.4*0.76*14.765*1 m3 4.49
0.25*0.64*1.8+0.25*0.39*2.06 m3 0.49
0.25*0.69*3.86 m3 0.67
RAZEM 41.19
69 KNR 0-20 Podciag o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w desim3
d.4.2.6/0271-01 kowaniu PERI - wariant | (transport betonu zurawiem) - Beton zwy-
SST B.02.00 |kty C25/30 (B-30)
0.25*0.71*3.32 m3 0.59
0.25*0.4*6.405 m3 0.64
0.25*0.4*1.8*2 m3 0.36
0.25*0.4*6.22*3 m3 1.87
0.25*0.91*1.9+0.25*0.74*0.3+0.25*0.57*0.3+0.25*0.4*3.72 m3 0.90
RAZEM 4.36
70KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety |t
d.4.2.6/0290-02 zebrowane $r.6 mm
SST B.02.00
196.07/1000 t 0.20
140.52/1000 t 0.14
137.27/1000 t 0.14
31.37/1000 t 0.03
27.57/1000 t 0.03
64.85/1000 t 0.06
24.16/1000 t 0.02
292.68/1000 t 0.29
RAZEM 0.91
71KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety |t
d.4.2.6/0290-02 zebrowane $r.12 mm
SST B.02.00
65.85/1000 t 0.07

Norma 3.16




przedmiar Biblioteka

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
87.63/1000 t 0.09
(11.58+3.77)/1000 t 0.02
198.91/1000 t 0.20
RAZEM 0.38
72KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety |t
d.4.2.6/0290-02 zebrowane $r.16 mm
SST B.02.00
711.0/1000 t 0.71
431.62/1000 t 0.43
373.8/1000 t 0.37
114.39/1000 t 0.11
130.0/1000 t 0.13
291.16/1000 t 0.29
101.5/1000 t 0.10
932.2/1000 t 0.93
RAZEM 3.07
4.2.7Klatki schodowe - CPV 45.22.35.00-1
73 KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grub. 8 cm - Beton zwykly C25/ |m?2
d.4.2.7/0218-02 30 (B-30)
SST B.02.00
1.12*1.5+2.52*2.0+2.24*1.8+0.56*2.32 m2 12.05
1.45%(2.32+2.32+2.03) m2 9.67
RAZEM 21.72
T4KNR 2-02 Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.plyty m2
d.4.2.7/0218-06 krotnos¢=7
SST B.02.00
12.05 m?2 12.05
RAZEM 12.05
75/KNR 0-20 Plyta spocznikowa o gr.10 cm i pow. miedzy scianami lub belkami |m2
d.4.2.7/0268-02 do 10 m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - wariant | (transport
SST B.02.00 |betonu zurawiem)
2.64*2.153+4.18*2.2+1.65*3.44 m2 20.56
RAZEM 20.56
76/KNR 0-20 Plyta spocznikowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za |m?2
d.4.2.7/0268-04 kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm - wariant | (transport betonu zu-
SST B.02.00 |rawiem)
krotno$¢=5
20.56 m?2 20.56
RAZEM 20.56
77KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety |t
d.4.2.7/0290-02 zebrowane $r. 6 mm
SST B.02.00
(6.04+14.45+13.99+7.21+1.78)/1000 t 0.04
23.93/1000 t 0.02
RAZEM 0.06
78KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety |t
d.4.2.7/0290-02 zebrowane $r.12 mm
SST B.02.00
(31.81+157.07+190.61+210.88+65.89)/1000 t 0.66
213.05/1000 t 0.21
RAZEM 0.87
4.2.8Szyb windowy SW-1 - CPV 45.22.35.00-1
79KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI " |m?2
d.4.2.8/0267-01 TRIO" - wariant | (transport betonu zurawiem)
SST B.02.00
10.21*1.65 m2 16.85
10.21*2.6 m?2 26.55
2.48*1.65 m?2 4.09
2.48*2.6 m?2 6.45
0.68*2.6+(2.09+1.37)*1.65 m2 7.48
2.07%(0.34+0.16+0.84) m2 2.77
7.03%*(0.21+0.84) m2 7.38
RAZEM 71.57
80KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1|m?2
d.4.2.8/0267-03 cm grubosci ponad 10 cm - wariant | (transport betonu zurawiem)
SST B.02.00 |krotno$¢=5
43.4 m?2 43.40
RAZEM 43.40
81KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1|m?2
d.4.2.8/0267-03 cm grubosci ponad 10 cm - wariant | (transport betonu zurawiem)
SST B.02.00 |krotno$¢=15

Norma 3.16
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
4.09+6.45+7.48+2.77+7.38 m?2 28.17
RAZEM 28.17
82KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z |m?2
d.4.2.8/0612-06 ptyt uktadanych na sucho
SST B.02.00
16.85+26.55 m?2 43.40
RAZEM 43.40
83KNR-W 2-02 |Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyim?
d.4.2.82008-03 ncze na $cianach na rusztach
SST B.02.00
43.4 m?2 43.40
RAZEM 43.40
84/KNR 0-20 Ptyta nadszybia o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami do |m?2
d.4.2.8/0268-01 5 m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - wariant | (transport beto-
SST B.02.00 |nu zurawiem)
2.85*2.05 m?2 5.84
RAZEM 5.84
85/KNR 0-20 Plyta nadszybia w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za ka{m?2
d.4.2.8/0268-04 2zdy 1 cm grubosci ponad 10 cm - wariant | (transport betonu zura-
SST B.02.00 |wiem)
krotno$¢=5
5.84 m?2 5.84
RAZEM 5.84
86/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety |t
d.4.2.8/0290-02 zebrowane $r. 6 mm
SST B.02.00
9.99/1000 t 0.01
RAZEM 0.01
87|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety |t
d.4.2.8/0290-02 zebrowane $r. 8 mm
SST B.02.00
76.46/1000 t 0.08
366.94/1000 t 0.37
RAZEM 0.45
88 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety |t
d.4.2.8/0290-02 zebrowane $r.12 mm
SST B.02.00
784.41/1000 t 0.78
RAZEM 0.78
4.2.91zolacje fundamentéw - CPV 45.32.10.00-3
89KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na  |m?2
d.4.2.9/0604-02 gorgco taw fundamentowych betonowych
SST B.02.00
283.1 m?2 283.10
RAZEM 283.10
90|KNNR 2 0601- |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powtokowe bitu-|m?2
d.4.2.901 miczne wykonywane na goraco jednowarstwowe
SST B.02.00
283.1 m?2 283.10
RAZEM 283.10
91KNNR 2 0601- |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powtokowe bitu-|m?2
d.4.2.905 miczne wykonywane na gorgco jednowarstwowe
SST B.02.00
155.23 m?2 155.23
RAZEM 155.23
92KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe |m2
d.4.2.9/0609-08 - styrodur 10 cm
SST B.02.00
155.23 m?2 155.23
RAZEM 155.23
93KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych m
d.4.2.9/0616-09
SST B.02.00
47.8+9.4 m 57.20
RAZEM 57.20
4.2.10|Piyty stropowe - CPV 45.22.35.00-1
94 KNR 0-20 Plyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy scianami lub belkami po- |m2
d.4.2.10/0268-03 nad 10 m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - wariant | (transport
SST B.02.00 |betonu zurawiem) - Beton zwykty C25/30 (B-30)
9.7%23.5-1.3*1.8+12.5*7.8+2.85*18.3 m2 375.27
9.3%*14.5+9.7*21.8+12.5*7.8+2.85*18.3 m?2 495.97
6.2*8.7 m?2 53.94
RAZEM 925.18
95KNR 0-20 Ptyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazim?2
d.4.2.10/0268-04 dy 1 cm grubosci ponad 10 cm - wariant | (transport betonu zura-
SST B.02.00 |wiem) - Beton zwykly C25/30 (B-30)

Norma 3.16
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375.27+495.97 m?2 871.24
RAZEM 871.24
96 KNR 0-20 Ptyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazim?2
d.4.2.10/0268-04 dy 1 cm grubosci ponad 10 cm - wariant | (transport betonu zura-
SST B.02.00 |wiem) - Beton zwykly C25/30 (B-30)
krotnos¢=5
53.94 m?2 53.94
RAZEM 53.94
97|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety |t
d.4.2.10/0290-02 zebrowane $r.10 mm
SST B.02.00
1024.95/1000 t 1.02
RAZEM 1.02
98 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety |t
d.4.2.10/0290-02 zebrowane $r.12 mm
SST B.02.00
4054.28/1000 t 4.05
3698.36/1000 t 3.70
5289.24/1000 t 5.29
4348.46/1000 t 4.35
RAZEM 17.39
99KNR AT-44 Stropy z ptyt strunobetonowych gr.32 cm m2
d.4.2.10/0202-02
220.0 m?2 220.00
RAZEM 220.00
100|KNR AT-44 Stropy z ptyt strunobetonowych gr.26,5 cm m2
d.4.2.10/0202-02
220.0 m?2 220.00
RAZEM 220.00
4.2.11|Sciany murowane - CPV 45.26.25.00-6
101KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokond.z cegiet petnych na zapr.wap.lub m2
d.4.2.11/0114-01 cem.-wap. gr.1ceg.
SST B.03.00
3.4%(2.17+1.15) m?2 11.29
3.4*%(3.45+7.04+2.12+5.8*2+5.93+0.18+0.42+1.01+4.77+17.0) m2 181.97
-1.0%2.0*4-1.3*2.0 m?2 -10.60
3.95%(2.32+25.0+8.97+1.97+1.37+1.2) m?2 161.28
-1.0*2.0*3-2.0*2.0*3 m?2 -18.00
RAZEM 325.94
102KNR 2-02 Scianki dziatlowe petne z cegiet petnych gr.12cm m2
d.4.2.11/0120-02
SST B.03.00
3.4%(5.6+4+1.5+5.7+4.2+7.3+11.55+4.3) m?2 150.11
-1.0%2.0*6-1.31*2.0 m?2 -14.62
3.95%(6.4+1.9*3+4.75+2.0+4.0) m?2 90.26
1.0*2.0*5 m2 10.00
RAZEM 235.75
103 KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych gr.18cm m2
d.4.2.11/0120-02
SST B.03.00
3.4*(5.47+3.77) m?2 31.42
RAZEM 31.42
104|KNR 2-02 Obudowa kanatéw z cegiet petnych gr.12cm m2
d.4.2.11/0120-02
SST B.03.00
3.4%(5.7+1.37+2.12+0.38+2.33+0.9+0.38+1.12+0.38*2) m?2 51.20
3.95%(0.22*4+0.9+0.5+0.3+0.5) m?2 12.17
RAZEM 63.37
105KNR 2-02 Obudowa kanatéw z cegiet petnych na zapr.wap.lub cem.-wap. m2
d.4.2.11/0114-01 gr.1ceg.
SST B.03.00
3.4*6.0 m?2 20.40
3.95*6.0 m?2 23.70
RAZEM 44.10
106/ KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed., |szt
d.4.2.11/0126-01 bloczkdw i pustakow
SST B.03.00
5+6 szt 11.00
RAZEM 11.00
107/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.4.2.11/0126-05
SST B.03.00
18.5*2 m 37.00
RAZEM 37.00

Norma
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4.3Podio za - CPV 45.43.21.12-2
108 KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - piasek |m3
d.4.3]1101-07 ubijany warstwami gr.30cm
SST B.10.00
0.3*1282.28 m3 384.68
RAZEM 384.68
109|KNNR 2 1201- |Chudy beton B-10 (C8/10) gr.10 cm m3
d.4.3/0152
SST B.10.00
0.1*1282.28 m3 128.23
RAZEM 128.23
110NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej dwukrot-m?2
d.4.3/0618-03 ne
SST B.10.00  |krotno$¢=2
1282.28 m?2 1282.28
RAZEM 1282.28
111 KNNR 2 1201- |Plyta nosna podiogi na gruncie zelbetowa gr. 20 cm , zazbrojona |m3
d.4.30152 analogia (wtbknem stalowym rozproszonym w ilosci min. 25 kg/m3. Plyta po-
SST B.10.00 |dzielona szczelinami dylatacyjnymi gr. ok. 5 mm poprzez naciecie
na gtebokos¢ 1/3 grubosci ptyty w polach o powierzchni < 25 m2
1282.28*0.2 m3 256.46
RAZEM 256.46
112)KNNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych ukfada- |m?2
d.4.3/03 nych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - gr. 10cm
SST B.10.00
1282.28 m?2 1282.28
RAZEM 1282.28
113 KNR 2-02 Wylewka betonowa gr.8cm m3
d.4.3]1101-02
SST B.10.00
0.08*438.0 m3 35.04
RAZEM 35.04
114 KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.4.31106-07
SST B.10.00
438.0 m?2 438.00
RAZEM 438.00
115KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 |m?2
d.4.31102-01 mm zatarte na ostro
SST B.10.00
593.55 m?2 593.55
RAZEM 593.55
116/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodaim?
d.4.31102-03 tek lub potrgc.za zmiang grub.o 10mm
SST B.10.00  |krotno$é=2
593.55 m?2 593.55
RAZEM 593.55
117|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.4.3(1106-07
SST B.10.00
593.55 m?2 593.55
RAZEM 593.55
118KNNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych uktada- |m?2
d.4.3/03 nych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - gr. 4cm
SST B.10.00
593.55 m?2 593.55
RAZEM 593.55
119 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szeim?2
d.4.30606-01 rokiej - poziome podposadzkowe
SST B.10.00
593.55-4.06-3.44-22.57 m?2 563.48
RAZEM 563.48
120KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Su-|m?2
d.4.3/0114-01 perflex 8 recznie Eurolanem TG 5
SST B.10.00
pom mokre 4.06+4.06+2.28+2.78+1.89+4.06+3.44 m?2 22.57
RAZEM 22.57
121KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie |m2
d.4.30115-01 pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptyn
SST B.10.00 |n3 folig uszczelniajacg Superflex 1; powierzchnie poziome, bez
wktadki z wtdkniny
22.57 m?2 22.57
RAZEM 22.57
4.4Dach - konstrukcja z wigzaréw - CPV 45.26.00.00-7

Norma 3.16
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122KNNR 2 0405- |Dachy z wigzaréw deskowych - prefabrykowanych o rozpietosci 18, |element
d.4.4/06 255m z drewna klejonego klasy GL28h
SST B.05.00
6 element 6.00
RAZEM 6.00
123 KNR-W 2-02 |Platwie drewniane 18x32cm df. ponad 3 m m3 drew.
d.4.4/0406-06
SST B.05.00
0.18*0.32*5.97*44 m3 drew. 15.13
0.18*0.32*5.42*11 m3 drew. 3.43
RAZEM 18.56
124KNR-W 2-02 |Nadbitki - przekr6j poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.4.4/0409-03
SST B.05.00
0.18*0.05*(5.97*44+5.42*11+0.24*55) m3 3.02
RAZEM 3.02
4.5Dach - pokrycie - CPV 45.26.00.00-7 , CPV 45.32. 00.00-6
125KNNR 2 0501- |Pokrycie dachowe z papy na dachach drewnianych dwuwarstwowe |m?2
d.4.502
SST B.06.00
18.3*31.3 m?2 572.79
2.06*9.67+43.33*4.03+2.32*9.67 m?2 216.97
RAZEM 789.76
126|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome |m2
d.4.5/0609-04 na wierzchu konstr.na sucho - kazda nast.warstwa - Kliny styropia-
SST B.06.00 |nowe gr. min 2cm
216.97 m?2 216.97
RAZEM 216.97
127|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome |m2
d.4.5/0609-01 na wierzchu konstr.- styropian EPS 100-038 gr.25cm
SST B.06.00
572.79 m?2 572.79
RAZEM 572.79
128KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szeim?2
d.4.5/0606-01 rokiej
SST B.06.00
572.79 m?2 572.79
216.97 m?2 216.97
RAZEM 789.76
129INNRNKB 202 |(z.IV) Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowang-trapezowag T40|m?2
d.4.5/0529-01
SST B.06.00
572.79 m?2 572.79
216.97 m?2 216.97
RAZEM 789.76
130Kalk. wikasna |Dostarczenie i montaz ptyt HPL na podkonstrukcji systemowej m2
d.4.5)SST B.03.00
216.97 m?2 216.97
RAZEM 216.97
4.6/Stropodach - pokrycie - CPV 45.26.00.00-7, CPV  45.32.00.00-6
131KNNR 2 0501- |Pokrycie dachowe z papy na dachach betonowych dwuwarstwowe |m?2
d.4.6/03
SST B.06.00
24.63*9.55 m?2 235.22
5.6*17.6-3.0*2.92 m?2 89.80
9.45*32.98 m?2 311.66
8.76*6.1-2.2*2.2 m?2 48.60
RAZEM 685.28
132KNR-W 2-02 |Pokrycie koryt dachowych papg z lepikiem asfaltowym na zimno  |m2
d.4.6/0534-01
SST B.06.00
24.63*0.5 m?2 12.32
29.2*0.5 m?2 14.60
RAZEM 26.92
133 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome |m2
d.4.6/0609-04 na wierzchu konstr.na sucho - kazda nast.warstwa - Kliny styropia-
SST B.06.00 |nowe gr. min 5cm
685.28 m?2 685.28
RAZEM 685.28
134KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome |m2
d.4.6/0609-01 na wierzchu konstr.- styropian EPS 100-038 gr.15cm
SST B.06.00
685.28 m?2 685.28
RAZEM 685.28
135KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szeim?2
d.4.6/0606-01 rokiej
SST B.06.00

Norma 3.16
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685.28 m?2 685.28
RAZEM 685.28
136KNR-W 2-02 |Obsadzenie wpustéw dachowych podgrzewanych szt.
d.4.6/0534-06
SST B.06.00
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
137|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej m
d.4.6/0510-03
SST B.06.00
2.0*3 m 6.00
RAZEM 6.00
138 KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej m
d.4.6/0508-03
SST B.06.00
42.0 m 42.00
RAZEM 42.00
139INNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciujm?2
d.4.6/0541-02 ponad 25 cm
SST B.06.00
42.0*0.2 m?2 8.40
RAZEM 8.40
4.7/0budowy kanatéw wentylacyjnych na dachu - CPV 45  .26.00.00-7, CPV 45.32.00.00-6
140KNR 2-05 Obudowy kanatow wentylacyjnych na dachu, konstrukcja stalowa z |m?2
d.4.7/1001-01 obudowsg z ptyty OSB
SST B.06.00
2*15*0.8%(0.99+0.99)+2*2*0.8*(0.99*1.29)+2*0.8*(1.29+1.94+0.99+ |m2 94.95
1.29+0.99+1.7+1.54+1.65+2.22+1.0+0.99+1.5+1.85+0.9+1.04+6.2)
RAZEM 94.95
141KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szeim?2
d.4.7/0606-03 rokiej
SST B.06.00 |krotno$¢=2
94.95 m?2 94.95
RAZEM 94.95
142 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej ogniooch- |m?2
d.4.7/0612-06 ronnej pionowe
SST B.06.00
94.95 m?2 94.95
RAZEM 94.95
143NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciujm?2
d.4.7/0541-02 ponad 25 cm
SST B.05.00
94.95 m?2 94.95
RAZEM 94.95
4.8|Attyki - CPV 45.26.00.00-7, CPV 45.32.00.00-6
144NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie tgczone na rgbek stojgcy m2
d.4.8/0541-02
SST B.06.00
0.7%25.4 m?2 17.78
1.75*9.92 m2 17.36
0.6*8.53 m?2 5.12
0.55*18.52 m2 10.19
0.8%(25.42+58.0) m?2 66.74
1.0*46.0 m2 46.00
RAZEM 163.19
145/KNNR 2 0501- |Pokrycie dachowe z papy na dachach betonowych dwuwarstwowe |m?2
d.4.8/03
SST B.06.00
0.7*25.4 m2 17.78
3.2*9.92+0.7*9.92+0.3*9.92 m?2 41.66
0.5*2*8.53 m?2 8.53
0.8*18.52 m?2 14.82
RAZEM 82.79
146/ KNR 2-02 Plyta OSB gr.20mm m2
d.4.8/0610-05
SST B.06.00
0.3*18.52 m?2 5.56
1.1*2*18.52 m?2 40.74
RAZEM 46.30
147/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome |m2
d.4.8/0609-03 na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr.2cm
SST B.06.00
0.3*18.4 m?2 5.52
0.3*(25.42+58.0) m?2 25.03
RAZEM 30.55)
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148KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome |m2
d.4.8/0609-03 na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr.5cm
SST B.06.00
0.5*25.4 m?2 12.70
0.7*9.92 m2 6.94
0.4*8.53 m?2 3.41
0.3*46.0 m2 13.80
RAZEM 36.85
149 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe |m2
d.4.8/0609-10 na zaprawie bez siatki metal. - styropian twardy gr, 2cm
SST B.06.00
1.0*8.53 m?2 8.53
RAZEM 8.53
150KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe |m2
d.4.8/0609-10 na zaprawie bez siatki metal. - styropian twardy gr, 5cm
SST B.06.00
0.18*25.4 m?2 4.57
3.2*9.92 m?2 31.74
0.5*2*8.53 m?2 8.53
2.0%(25.42+58.0) m?2 166.84
0.25*46.0 m?2 11.50
RAZEM 223.18
151KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe |m2
d.4.8/0609-10 na zaprawie bez siatki metal. - styropian twardy gr, 10cm
SST B.06.00
0.45*18.52 m?2 8.33
RAZEM 8.33
152 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr.15 cm metoqm?2
d.4.82610-02 da lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewat
SST B.06.00 |cyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
1.15*18.52 m?2 21.30
RAZEM 21.30
153 KNR 2-02 Kliny styropianowe m
d.4.8/0609-07
SST B.06.00
25.4 m 25.40
18.52*2 m 37.04
8.53*2 m 17.06
92.24 m 92.24
46.0 m 46.00
RAZEM 217.74
5/STAN WYKONCZENIOWY - CPV 45.42.11.30-4, CPV 45.42.11.40-7 , CPV 45.42.11.00-5 , CPV 39.51.54.10-2, CPV
45.41.00.00-4
5.1Tynki wewn etrzne , malowania, okladziny - CPV 45.41.00.00-4, CPV 45.44.12.00-9
154 KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 m2
d.5.12010-01 mm wykonywane mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicz-
SST B.08.00 |[nym
(3.25+2.8)*(2.17+0.56*5) m2 30.07|
7.32*3.25*2 m?2 47.58
3.33*3.25+25.37*2.8-8+(6.96+1.97+1.37)*3.25+6.43*2*3.25+12.3* |m2 183.57
2.8
2.8%(6+9.15+11+11.5)+2.8*2*(0.56+1.5+4+2.3+3.3+1.8+3.8+5.6 7+ |m2 503.52
3.77+7.42+3.9+8.5+1.5+5.93+5.47+6.2+5.47)
16.28 m?2 16.28
5.82*6.4*2 m?2 74.50
RAZEM 855.52
155KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.5.1/0803-03
SST B.08.00
207.13 m2 207.13
RAZEM 207.13
156/ KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na stropach i podciggach |m2
d.5.1/0803-06
SST B.08.00
48.6 m?2 48.60
RAZEM 48.60
157NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.5.1(1134-02 LAS UNI GRUNT"
SST B.09.00
855.52+48.6 m?2 904.12
RAZEM 904.12
158 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m?2
d.5.1/1510-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
SST B.09.00
904.12 m?2 904.12
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RAZEM 904.12
159 KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Su-|m?2
d.5.1/0114-01 perflex 8 recznie Eurolanem TG 5
SST B.08.00
207.13 m?2 207.13
RAZEM 207.13
160KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie |m?2
d.5.1/0115-03 pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptyn
SST B.08.00 |na folig uszczelniajgcg Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez
wktadki z wtékniny
207.13 m?2 207.13
RAZEM 207.13
161KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm |m2
d.5.1/0840-06 na zaprawie klejowej
SST B.08.00
3.1*2%(1.95+2.32+1.22+1.95+1.04+1.95+1.48+1.95+4.39+3.98+ |m?2 171.13
1.92+2.18+1.92+1.61)-1.0*2.0*7
2.5%*2%(1.93+2.32+1.93+1.82)-1.0*2.0*2 m?2 36.00
RAZEM 207.13
5.2|0Okladzina z piyt kamiennych na  $cianach - CPV 45.45.10.00-3
162KNNR 2 1801- |Oktadziny $cian, pilastrow z ptyt prostokgtnych kamiennych m2
d.5.2/01
SST B.08.00
0.385*%(3.25+2.69)+0.72*(3.25+2.69)+0.72*(3.74+2.69) m2 11.19
2.85%(4.24+6.01)+0.72*7.01*4+0.44*7.01 m?2 52.49
RAZEM 63.68
5.3|Panele akustyczne - CPV 45.45.12.00-5
163 KNR-W 2-02 |Oktadziny z paneli akustycznych o wym,60x120cm w kolorze dgb |m?2
d.5.3]2008-03 prostolistny na $cianach na podkonstrukcji aluminiowej
SST B.08.00
5.6*3.15-2.0*2.27 m?2 13.10
3.15*20.5+3.6*7.2-1.9*2.27*2-0.8*2.07*2 m?2 78.56
2.65*22.3-0.8*2.07*2-1.2*2.09 m?2 53.28
RAZEM 144.94
164KNR 2-02 Podkonstrukcja aluminiowa m2
d.5.3[2007-03
SST B.08.00
144.94 m?2 144.94
RAZEM 144.94
165KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 5cm pio-jm?2
d.5.3/0612-06 nowe z piyt uktadanych na sucho
SST B.08.00
144.94 m?2 144.94
RAZEM 144.94
5.4|Sufit podwieszony - CPV 45.42.11.46.-9 , CPV 45 .26.21.00-2
166KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytamijm?2
d.5.4]2702-01 z wiékien mineralnych 60x120x2,2 cm - sufity systemowe 0 wyso-
SST B.11.00 |[kich parametrach pochtaniania dzwieku 0,95
572.28 m?2 572.28
RAZEM 572.28
167|[KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytamijm?2
d.5.42702-01 z wtokien mineralnych 60x60x2,2cm - sufity systemowe o wysokich
SST B.11.00 |parametrach pochtaniania dzwigku 0,95
564.42-29.13 m2 535.29
36.31+74.52+210.96+41.36+7.8 m?2 370.95
RAZEM 906.24
168KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej antykorozyjnej z wypet-|m?2
d.5.4]2702-01 nieniem ptytami z wtékien mineralnych 60x60x1,8 cm
SST B.11.00
17.18+3.11+4.06+4.06+2.28+2.78+1.89 m2 35.36)
RAZEM 35.36
169 KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wys. kolumny do 6|kol.
d.5.4(1611-06 m
SST B.03.00
570.0 kol. 570.00
RAZEM 570.00
5.5|Posadzki CPV-45.43.10.00-7, CPV-45.43.21.11-5,
170NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopozio-|m?2
d.5.5[1130-02 mujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
SST B.10.00 |m2
1610.0 m?2 1610.00
RAZEM 1610.00
171NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym.|m?2
d.5.5[2806-06 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
SST B.10.00 |czeniach o pow.ponad 10 m2
93.33+572.28+6.94+14.84+39.36+75.28+41.35+4.06+2.28+2.78+ |m?2 893.10
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16.27+122.72+12.22+4.06+3.44+6.9+6.49+5.5 m2 177.60
RAZEM 1070.70
172INNRNKB 202 |(z.VI) Okfadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.5.5[2810-04 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
SST B.10.00
1.45%(0.29+0.16)*26+1.45*1.55+1.45+1.55 m?2 22.21
7.8%(0.14+0.35)*7 m2 26.75
2.0%(0.16+0.3)*6 m?2 5.52
49.93 m2 49.93
RAZEM 104.41
173NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES wys.10cm na zapra- |m
d.5.5/2809-04 wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
SST B.10.00
480.0 m 480.00
RAZEM 480.00
174 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin dywanowych + 10 cm cokét m2
d.5.5(1113-01
SST B.10.00
205.52 m?2 205.52
39.75+64.95+31.9+28.58+21.07+33.55 m2 219.80
425*0.1 m?2 42.50
RAZEM 467.82
175KNR-W 2-02 |Posadzki zywiczne + 10cm cokoét m2
d.5.5(1126-01
SST B.10.00
66.24+66.89 m2 133.13
137.89 m?2 137.89
271*0.1 m?2 27.10
RAZEM 298.12
5.6/Stolarka drzwiowa - CPV 45.42.11.30-4
176/KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych ptytowych - m2
d.5.6/01 okleina dagb natura
SST B.07.00
1.01*2.1*15 m?2 31.82
1.01*2.1*1 m?2 212
RAZEM 33.94
177KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych ptytowych - m2
d.5.6/01 okleina dgb natura , EI60
SST B.07.00
1.01*2.1*4 m?2 8.48
RAZEM 8.48
178 KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych ptytowych tazieim?
d.5.6/01 nkowych z otworami nawiewnymi- okleina dgb natura
SST B.07.00
1.01*2.1*4 m?2 8.48
RAZEM 8.48
179KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych ptytowych tazieim?2
d.5.6/01 nkowych z otworami nawiewnymi- okleina kolor biaty
SST B.07.00
0.91*2.1*1 m?2 191
RAZEM 1.91
180/KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych ptytowych dwu-m?2
d.5.6/01 skrzydtowych - okleina dab natura
SST B.07.00
2.01*2.3*3 m2 13.87
1.31*2.1*5 m?2 13.76
RAZEM 27.63
181/ KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych ptytowych dwu-m?2
d.5.6/01 skrzydtowych - okleina dab natura EI 30
SST B.07.00
2.01*2.3*1 m2 4.62
1.31*2.1*2 m?2 5.50
RAZEM 10.12
182KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych fabrycznie |m?2
d.5.6/02 wykonczonych dwuskrzydtowych - okleina dab natura
SST B.07.00
1.31*2.1*1 m?2 2.75
RAZEM 2.75
183 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe regulowane do drzwi pojedynczych - okleina |szt.
d.5.6/1016-01 dab natura
SST B.07.00
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
184 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe regulowane do drzwi dwuskrzydtowych - oklei-szt.
d.5.6/1016-01 na dab natura
SST B.07.00
12 szt. 12.00
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RAZEM 12.00
185/KNNR 2 1302- |Montaz drzwi stalowych - okleina kolor biaty m2
d.5.6/03
SST B.07.00
1.01*2.1*2 m?2 4.24
RAZEM 4.24
186/KNNR 2 1302- |Montaz drzwi stalowych - okleina kolor biaty m2
d.5.6/03
SST B.07.00
1.01*2.1*2 m?2 4.24
RAZEM 4.24
187|KNR 0-19 Montaz drzwi wahadtowych petnych, bezprogowych - okleina dgb |m2
d.5.6(1024-09 natura
SST B.07.00
1.01*2.1*1 m?2 212
RAZEM 2.12
5.7|Stolarka okienna aluminiowa - CPV 45.42.11.30-4
188KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 - okleina w kolorze |m2
d.5.7/1024-04 dab natura , El 15
SST B.07.00
1.5*1.5%6 m?2 13.50
RAZEM 13.50
189 KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 - okleina w kolorze |m2
d.5.7/1024-04 dab natura , EI 60
SST B.07.00
1.36*1.8*2 m?2 4.90
RAZEM 4.90
190KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 - okleina w kolorze |m2
d.5.7/1024-04 dab natura , EI 30
SST B.07.00
1.5*1.5%1 m?2 2.25
RAZEM 2.25
191 KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 - okleina w kolorze |m2
d.5.7/1024-04 biatym , EI 30
SST B.07.00
1.5*1.5*1 m?2 2.25
RAZEM 2.25
5.8Klapa oddymiajaca, $wietlik dachowy - CPV 45.42.11.40-7
192/KNNR 2 1105- |Swietlik dachowy m2
d.5.8/03
SST B.07.00
1.5*1.5 m?2 2.25
RAZEM 2.25
193KNNR 2 1105- |Klapa oddymiajaca podwéjna (dwuskrzydiowa) systemowa wyposa-m?2
d.5.8/03 zona w owiewki i kierownice ze sterowaniem elektrycznym do oddy-
SST B.07.00 |miania oraz sitownikiem elektrycznym z podstawg systemowg wys.
min.50cm o pow, czynnej min. 2,80 m2 , wypetnienie skrzydet klapy|
poliweglanem ,
2.0*2.0 m?2 4.00
RAZEM 4.00
5.9/Fasady aluminiowe - CPV 45.42.11.00-5
194KNR 0-19 Montaz przedsionka ifasad systemowych zewnetrznych , wypel- |m?2
d.5.9/1024-10 nienie fasad i dachu przedsionka ze szkila bezpiecznego , szkto ze-|
SST B.14.00 |spolone dwuwarstwowe , malowana tylna powierzchnia wewnetrz-
nej szyby na kolor RAL 9016 , U<=0,9 W/m2*K dla catej fasady
14.4*10.1+24.85*1.91-1.2*2.14*2 m2 187.77
24.42*1.91 m?2 46.64
9.9*1.91 m?2 18.91
8.77*2.38-1.2*2.14*2-1.21*2.14 m?2 13.15
1.74*2.38 m?2 4.14
RAZEM 270.61
195KNR 0-19 Montaz drzwi rozsuwanych ,szklanych, wypelnienie ze szkta bez-m?2
d.5.9/1024-09 piecznego , pakiety szybowe nieprzezierne, szkto zespolone dwu-
SST B.14.00 |warstwowe , malowana tylna powierzchnia wewnetrznej szyby kolor
RAL 9016
1.2*2.14*4 m?2 10.27
RAZEM 10.27
196/ KNR 0-19 Montaz drzwi szklanych jednoskrzydiowych , systemowe, wypelnie m?2
d.5.9/1024-06 nie ze szkfa bezpiecznego , pakiety szybowe nieprzezierne, szkto
SST B.14.00 |zespolone dwuwarstwowe , malowana tylna powierzchnia wewnetrz
nej szyby kolor RAL 9016
1.21*2.14 m?2 2.59
RAZEM 2.59
197/KNR 0-19 Montaz fasad aluminiowych systemowych wewnetrznych, kolor m2
d.5.9/1024-10 RAL 7040 wypelnienie ze szkia bezpiecznego (otwory $r.330mm na|
SST B.14.00 |dysze nawiewne ) , o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej ,
EI15
31.56*7.55-8.56 m?2 229.72
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18.36*7.55 m2 138.62
RAZEM 368.34
198 KNR 0-19 Montaz fasad aluminiowych systemowych wewnetrznych ,kolor m2
d.5.9/1024-10 RAL 7040 wypelnienie ze szkla bezpiecznego , o podwyzszonej
SST B.14.00 |izolacyjnosci akustycznej , EI15
5.26*3.36 m2 17.67
2.42*3.36-1.06*2.3 m?2 5.69
RAZEM 23.36
199 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewnetrznych , systeim?2
d.5.9/1024-08 mowych, w kolorze RAL 7040 wypelnienie ze szkta bezpiecznego
SST B.14.00 |, o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej
1.86*2.3*2 m2 8.56
1.06*2.3 m?2 2.44
RAZEM 11.00
200KNR 0-19 Montaz fasad aluminiowych systemowych zewnetrznych , kolor m2
d.5.91024-10 RAL 7040 wypelnienie ze szkla bezpiecznego, o podwyzszonej
SST B.14.00 |izolacyjnosci akustycznej , U<=0,9 W/m2*K dla calej fasady
1.91*7.55-1.16*2.25 m2 11.81
18.49%(7.23+7.6)/2 m?2 137.10
RAZEM 148.91
201KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zewnetrznych , syste-m2
d.5.9/1024-08 mowych, w kolorze RAL 7040 wypelnienie ze szkta bezpiecznego
SST B.14.00 |, o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej, U<=0,9 W/m2*K dla
drzwi
1.16*2.25 m?2 2.61
RAZEM 2.61
202KNR 0-19 Montaz fasad aluminiowych systemowych zewnetrznych, kolor |m2
d.5.91024-10 RAL 7040 wypelnienie ze szkla bezpiecznego, o podwyzszonej
SST B.14.00 |izolacyjnosci akustycznej , U<=0,9 W/m2*K dla calej fasady - pakie-
ty szybowe nieprzezierne, szkto zespolone dwuwarstwowe , malo-
wana tylna powierzchnia wewnetrznej szyby
1.45*7.05*23 m2 235.12
1.45%7.05*4-1.45*2.3*4 m?2 27.55
1.45*7.05 m?2 10.22
RAZEM 272.89
203KNR 0-19 Montaz fasad aluminiowych systemowych zewnetrznych, kolor |m2
d.5.9/1024-10 RAL 7040 wypelnienie ze szkia bezpiecznego, U<=0,9 W/m2*K
SST B.14.00 |dla calej fasady - pakiety szybowe nieprzezierne, szkto zespolone
dwuwarstwowe , malowana tylna powierzchnia wewnetrznej szyby
6.22*6.8*1-1.78*2.24 m?2 38.31]
RAZEM 38.31
204/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zewnetrznych , syste-m?2
d.5.9/1024-08 mowych, w kolorze RAL 7040 wypelnienie ze szkta bezpiecznego
SST B.14.00 |, o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej, U<=0,9 W/m2*K dla
drzwi- pakiety szybowe nieprzezierne, szklo zespolone dwuwarstwo
we , malowana tylna powierzchnia wewnetrznej szyby
1.45*2.3*4 m?2 13.34
1.78*2.24 m?2 3.99
RAZEM 17.33
205KNR 0-19 Montaz fasad aluminiowych systemowych wewnetrznych, kolor |m2
d.5.9/1024-10 RAL 7040 wypelnienie ze szkia bezpiecznego , o podwyzszonej
SST B.14.00 (izolacyjnosci akustycznej , El 15 , pakiety szybowe nieprzezierne,
szkio zespolone dwuwarstwowe , malowana tylna powierzchnia we-
wnetrznej szyby
1.45*7.05*3 m?2 30.67|
1.37*7.05*1-3.15 m?2 6.51
2%(2.90*3.31-1.2*2.3) m?2 13.68
RAZEM 50.86)
206/KNR 0-19 Montaz fasad aluminiowych systemowych wewnetrznych , kolor ~ |m2
d.5.9/1024-10 RAL 7040 wypelnienie ze szkia bezpiecznego , o podwyzszonej
SST B.14.00 |izolacyjnosci akustycznej, EI 15 ,
1.45*7.05*1 m?2 10.22
RAZEM 10.22
207KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewnetrznych , systeim?2
d.5.9/1024-08 mowych, w kolorze RAL 7040 wypelnienie ze szkta bezpiecznego
SST B.14.00 |, o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej ,pakiety szybowe nie-
przezierne, szklo zespolone dwuwarstwowe , malowana tylna powier
rzchnia wewnetrznej szyby
1.37*2.3 m?2 3.15
1.7*2.68 m?2 4.56
1.2*2.68 m?2 3.22
1.65*2.3 m?2 3.80
RAZEM 14.73
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208KNR 0-19 Montaz fasad aluminiowych systemowych wewnetrznych , kolor ~ |m2
d.5.9/1024-10 RAL 7040 wypelnienie ze szkia bezpiecznego , El 60 , pakiety szy
SST B.14.00 |bowe nieprzezierne, szkto zespolone dwuwarstwowe , malowana tylt
na powierzchnia wewnetrznej szyby
1.7*6.04*1 m2 10.27
1.7*6.04*1-1.7*2.68 m?2 5.71
1.7*6.04*1-1.2*2.68 m?2 7.05
RAZEM 23.03
209KNR 0-19 Montaz fasad aluminiowych systemowych wewnetrznych , kolor ~ |m2
d.5.9/1024-10 RAL 7040 wypelnienie ze szkia bezpiecznego , pakiety szybowe
SST B.14.00 |nieprzezierne, szkito zespolone dwuwarstwowe , malowana tylna po
wierzchnia wewnetrznej szyby
1.65*4.3-1.65*2.3 m2 3.30
1.45*7.05*1 m?2 10.22
RAZEM 13.52
210KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych systemowych - drzwi rozsuwane, alumim?2
d.5.9/1024-09 niowe, pakiety szybowe nieprzezierne, szklo zespolone dwuwarst-
SST B.14.00 |wowe , malowana tylna powierzchnia wewnetrznej szyby
1.2*2.3*2 m?2 5.52
RAZEM 5.52
5.10/Sciany systemowe przesuwne d _zwiekoszczelne - CPV 44.11.23.00-1
211 Dostarczenie i montaz $cianki przesuwnej systemowej dt.6,25 m  |szt
d.5.10kalk. wlasna  |szt.2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
5.11Balustrady - CPV 45.42.11.41-4
212KNNR 2 1301- |Balustrada antresoli m
d.5.11/04
SST B.12.00
8.4+1.65 m 10.05
RAZEM 10.05
213KNNR 2 1301- |Balustrada zabezpieczajgca siedziska m
d.5.11/04
SST B.12.00
2.14*6 m 12.84
RAZEM 12.84
214|KNNR 2 1301- |Balustrady schodowe m
d.5.11/01
SST B.12.00
2.28 m 2.28
2.65+1.26+2.98+1.26+2.65+1.54+9.51 m 21.85
RAZEM 24.13
215KNNR 2 1301- [Barierki wewnetrzne systemowe schodowe z rury stalowej nierdzeim
d.5.11/01 wnej sr.50mm
SST B.12.00
1.475+1.97 m 3.45
RAZEM 3.45
216/KNNR 2 1301- [Balustrady zewnetrzne schodowe m
d.5.11/01
SST B.12.00
23.4 m 23.40
RAZEM 23.40
217|KNNR 2 1301- [Barierki zewnetrzne schodowe systemowe z rury stalowej nierdzew-m
d.5.11/01 nej $r.51
SST B.12.00
3.43 m 3.43
2.69+1.14+2.67 m 6.50
2.69+1.14+2.67 m 6.50
RAZEM 16.43
218KNNR 2 1301- [Pochwyty stalowe systemowe z rur stalowych nierdzewnych m
d.5.11/02 $r.50mm
SST B.12.00
35.4 m 35.40
RAZEM 35.40
5.12)Wycieraczki , siedziska , opaski z litego drewn  a - CPV 45.45.00.00-6
219KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia zewnetrzne stalowe 65x630cm szt.
d.5.12/1219-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
220KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia wewnetrzne systemowe o wym. 65 x szt.
d.5.12/1219-03 245cm
analogia
2.45*0.65*2 szt. 3.19
RAZEM 3.19
221 Siedziska z litego drewna w kolorze Nussbaum szt
d.5.12kalk. wlasna
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12 szt 12.00
RAZEM 12.00
222|KNR-W 2-02 |Opaska z litego drewna w kolorze nussbaum m
d.5.12[20204-02
analogia
3.9+3.7+5.5+1.9*12+2.9*12+1.75*12+1.45*12 m 109.10
RAZEM 109.10
6[ELEWACJA - CPV 45.32.10.00-3, CPV 45.26.21.00-2, - CPV 45.26.00.00-7, CPV 45.32.00.00-6
6.1|Ocieplenie - CPV 45.32.10.00-3, CPV 45.26.21.00 -2
223KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr.15 cm - |m?2
d.6.12613-01 przyklejenie pltyt z wetny mineralnej hydrofobizowanej z welonem
SST B.03.00 |wiatrochronnym wsp.przew. ciepta max 0,037 W/m*K
230.63+23.88 m?2 254,51
RAZEM 254.51)
224KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 25 m m2
d.6.1{1604-04
SST B.03.00
750.0 m?2 750.00
RAZEM 750.00
6.2/0kladzina szklana - CPV 45.26.25.21-9
225 Montaz oktadziny szklanej z napisem "BIBLIOTEKA", przepusz- |m2
d.6.2)SST B.03.00 |czalnos$¢ swietlna plyty szklanej 50-60%, przepuszczalnos¢ napisu
80-90% , mocowanie oktadziny na zawiesia systemowe, podkons-
trukcja systemowa
2%(4.62+0.5)*10.46 m?2 107.11
RAZEM 107.11
226/KNR 2-02 Tynki zewn.biate kat.lll na stupach prostok.i scianach .wyk.reczn. |m2
d.6.2/0905-05
SST B.03.00
107.11+25.07 m?2 132.18
RAZEM 132.18
6.3/0ktadzina $cian i zyletki z piaskowca na elewacji - CPV 45.26.25.21-9
227|KNNR 2 1801- [Zyletki z ptyt prostokatnych kamiennych z piaskowca gr.4cm m2
d.6.301
SST B.03.00
[4.15*2*(0.6+0.15)+0.15*0.6]*24 m?2 151.56
RAZEM 151.56
228KNNR 2 1301- [Konstrukcja wsporcza dla ptyt kamiennych m2
d.6.3/06
SST B.03.00
151.56 m?2 151.56
RAZEM 151.56
229 KNNR 2 1801- |Oktadzina z plyt prostokatnych kamiennych z piaskowca gr.4cm m2
d.6.301
SST B.03.00
0.72*7.0*8+6.2*8.1+1.75*8.1+17.3*1.06 m2 123.05
0.72*7.0*14+0.73*7.0+22.3*1.06+7.8*1.06 m?2 107.58
RAZEM 230.63
6.4/Tynk cienkowarstwowy - CPV 45.26.25.21-9
230KNR K-10 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki m2
d.6.4/0104-01
SST B.03.00
23.88 m?2 23.88
RAZEM 23.88
231KNR K-10 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.6.4/0209-01
SST B.03.00
23.88 m?2 23.88
RAZEM 23.88
232|KNR K-10 \Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej m2
d.6.4/0209-03
SST B.03.00
12.4*1.2 m?2 14.88
1.5*1.5*4 m?2 9.00
RAZEM 23.88
6.5Daszek nad wej $ciem - pokrycie - CPV 45.26.00.00-7, CPV 45.32.00. 00-6
233 KNNR 2 0501- |Pokrycie dachowe z papy na dachach drewnianych dwuwarstwowe |m?2
d.6.502
SST B.03.00
5.98*2.13 m?2 12.74
RAZEM 12.74
234|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome |m2
d.6.5/0609-04 na wierzchu konstr.na sucho - kazda nast.warstwa - Kliny styropia-
SST B.03.00 |nowe gr. min 2cm
12.74 m?2 12.74
RAZEM 12.74
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235|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szeim?2
d.6.5/0606-01 rokiej
SST B.03.00
12.74 m2 12.74
RAZEM 12.74
236/NNRNKB 202 |(z.IV) Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowana-trapezowg T40|m?2
d.6.5(0529-01
SST B.03.00
12.74 m?2 12.74
RAZEM 12.74
237|kalk. wlasna  |Dostarczenie i montaz ptyt HPL na podkonstrukcji systemowe;j m2
d.6.5SST B.03.00
12.74 m?2 12.74
RAZEM 12.74
238kalk. wlasna  |Montaz oktadziny szklanej przeziernej systemowej, podkonstrukcja |m2
d.6.5/SST B.03.00 |systemowa
0.17*(6.4+2.13*2) m?2 1.81
RAZEM 1.81
239KNR 4-01 Montaz ciegien stalowych nierdzewnych szt
d.6.5[1303-01
SST B.03.00
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
7\WINDY - CPV 42.41.61.00-6, CPV 42.31.31.00-5
240kalk. wikasna  |Dostarczenie i montaz obudowy szybu windowego - obudowa kons-|szt
d.7/SST B.15.00 |trukcji stalowej szktem bezpiecznym ,
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
241kalk. wlasna  |Dostarczenie i montaz windy - dzwig osobowy elektryczny, przysto- szt
d.7/SST B.15.00 |sowany do przewozu 0séb niepetnosprawnych z przeszklong scia-
ng kabiny od strony wypozyczalni
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
242|kalk. wkasna  |Dostarczenie i montaz windy - dzwig osobowy elektryczny, przysto- szt
d.7/SST B.15.00 |sowany do przewozu 0séb niepetnosprawnych , kabina obustronnie
przeszklona
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
243lkalk. wikasna  |Dostarczenie i montaz krzesetka schodowego szt
d.7|SST B.15.00
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
8PODPORY DACHOWE
244KNR 2-17 Podpory instalacji dachowych - podpora dachowa uniwersalna szt.
d.8/0212-03 300x300
analogia
275 szt. 275.00
RAZEM 275.00
245KNR 2-17 Podpory instalacji dachowych - podpora dachowa uniwersalna szt.
d.8/0212-03 200x200
analogia
71 szt. 71.00
RAZEM 71.00
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